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1. ALLGEMEINES
1.1 Projekt
Die DB Netz AG, vertreten durch die DB ProjektBau GmbH, plant

ischen S-Bahn“ (Strecke 3685). Die Nordmainische S-Bahn soll an
n und Uber den Bahnhof Frank-

n Neubau der ,Nordmain-
s Bestandsnetz der Frankfur-
ter S-Bahn in der Nahe der Station Konstablerwache anschlie
furt/Main — Ost zum HBF Hanau fiihren. Dabei soll die Strecjenfuhrung auf der nérdlichen Main-
seite, im Wesentlichen in Biindelung mit der bestehendgfi Strecke Frankfurt — Fulda (Strecke
3660), erfolgen. Mit der Nordmainischen S-Bahn soll sgfnit das Frankfurter S-Bahn-Netz mit der
bereits bestehenden, siidlich des Mains gefiihrten SJfahn-Strecke, durch die neu zu errichtende

noérdlich des Mains geflihrte Strecke, erganzt werd

Die geplante S-Bahn-Strecke 3685 soll im Apfchluss an eine bestehende S-Bahn-Strecke in der
Nihe der Station Konstablerwache, etwa jfi Bereich der ,Grinen StralRe* zunéchst unterirdisch
Verlauf soll die unterirdische Strecke zum Bahnhof
n gefiihrt werden. Ostlich der Station Frankfurt/Main — Ost

zwei Tunnelrdhren mit langsam ansteigender Gradiente zur

gefliihrt werden. In einem bogenférmig
Frankfurt/Main — Ost in zwei Tunnelro
soll die S-Bahn-Strecke wiederum j
Gelandeoberflache gefiihrt werdefl. An die Tunnelstrecke wird sich ein Trogbauwerk anschlielen.

Das Trogbauwerk soll nachfem derzeitigen Planungsstand ca. 360 m lang sein und endet ca. in
km 54+500. Ab dem Endgfdes Trogbauwerks (km 54+500) soll die Strecke 3685 bis zum HBF Ha-
nau (km 71+900) oberj
Ortschaft Bischofsh
Trassenflhrung
schen Strecke Zollen 5 S-Bahn-Stationen errichtet werden sowie 6 niveaugleiche Bahnlbergénge

isch zunachst in norddstlicher Richtung gefiihrt werden. Sldwestlich der
schwenkt die Trasse nach Osten. Stdlich von Wilhelmsbad &ndert sich die
eut und fihrt nach Siidosten auf den HBF Hanau zu. Im Bereich der oberirdi-
aufgehoben #verden. Auflerdem sollen 3 weitere Uberfiihrungsbauwerke fiir querende Strafien
errichtet

Das #orliegende Gutachten behandelt die bautechnischen Empfehlungen fur die oberirdisch ge-

e Strecke 6stlich der beiden Tunnelabschnitte bis zum HBF Hanau. Die Beschreibung des
augrundaufbaus, der geotechnischen Verhaltnisse sowie der hydrogeologischen Verhaltnisse ist
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[U 18] zu entnehmen. Die Anlagennummerierung dieses Gutachtens wird fogfaufend aus dem
Gutachten [U 18] weitergeflhrt.

Der in diesem Gutachten verwendete und weitgehend noch Gbliche Be des Erdplanums (EPL)
nach Ril 836, Ausgabe 1999 entspricht dem Planum geman Ril 836, Affsgabe 2008.

1.2 Auftrag

Die DB ProjektBau GmbH hat am 18.12.2007 der Dr. Sging Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH, den Auftrag erteilt, £ine Baugrundbeurteilung (Lph 1 + 2 gemaR
HOAI, § 93) zu erstellen. Mit Schreiben vom 03.044009 wurde die Lph 3 gemal HOAI, § 92 be-
auftragt.

1.3 Unterlagen
Es wurden die nachfolgend aufgefibften, vom AG zur Verfligung gestellten Unterlagen verwendet:

[U1] Deutsche Bahn AG, Sf8ahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/M
Ost — Hanau Los 1Z 95/220; Bericht No. 1, Baugrundgutachten; Prof.-Ing. P. Amann
Consult GmbH, Migltal, 30.04.1997.

[U2] Deutsche B3fin AG, S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/M
Ost — Haffau Baulos 13, 95/220; Bericht No. 1, Baugrundgutachten; Prof.-Ing. P.
Amann gonsult GmbH, Miihital, 28.04.1997.

[U 3] Defitsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/M

st — Hanau Baulos 14, 95/220; Bericht No. 1, Baugrundgutachten; Prof.-Ing. P.
Amann Consult GmbH, Mihltal, 13.05.1997.

P2288B100125Lph3.docx
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[U4]

[U 5]

[U 6]

V7]

[U 8]

[U 9]

[U 10]

[U 11]

Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn, Stgécke Frankfurt/M
Ost — Hanau Baulos 15, 95/220; Bericht No. 1, Baugrundgutg€hten; Prof.-Ing. P.
Amann Consult GmbH, Mihltal, 22.08.1997.

Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische Sg8ahn, Strecke Frankfurt/M
Ost — Hanau Baulos 16, 95/220; Bericht No. 1, Baugfrundgutachten; Prof.-Ing. P.
Amann Consult GmbH, Mihltal, 25.08.1997.

Magistrat der Stadt Hanau, S-Bahn Rhein-Main, Jiordmainische S-Bahn, Beseitigung
BU Frankfurter LandstraBBe, 97/122; Bericht . 2 (SchluBbericht), Beurteilung der
Grundwassersituation; Prof.-Ing. P. Amann C#nsult GmbH, Muhltal, 07.09.1998.

Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/Main — Hanau, BaumafRnahme Bahniiber-
gang Frankfurter LandstraBBe in Hangf, Projekt 158010059, Bericht-Nr. 1, Einfluss auf
die Hydrogeologie; Prof.-ing. P. Amfinn Consult GmbH, Mdhltal, 09.07.2001.

Nordmainische S-Bahn, Stregke Frankfurt/Main — Hanau, BaumaRnahme Bahniiber-
gang Salisweg in Hanau, Py0jekt 158010059, Bericht-Nr. 2, Einfluss auf die Hydrogeo-
logie; Prof.-ing. P. Amann#Consult GmbH, Muhltal, 09.07.2001.

Nordmainische S- n, Strecke Frankfurt/Main — Hanau, BaumafRnahme Bahniiber-
gang Burgallee, Jinfluss auf die Hydrogeologie; Prof.-Ing. P. Amann Consult GmbH,
Muihltal, 30.08.2801.

Nordmainifche S-Bahn, Strecke Frankfurt/Main — Hanau, BaumaBnahme Bahniiber-
gang Byfrgallee in Hanau, Projekt 158010059, Bericht-Nr. 3, Einfluss auf die Hydroge-

ologigf; Prof.-Ing. P. Amann Infutec Consult AG & Co. KG, Mihltal, 30.08.2001.

-Bahn Rhein-Main, Ausziige aus dem Erldauterungsbericht zur Vorplanung Lph 1 - 2;
DB ProjektBau GmbH, Berlin, Dezember 2008.
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Des Weiteren wurden folgende Unterlagen zur Erstellung des Gutachtens herang€zogen:

[U 12] Geologische Karte von Hessen, Blatt Frankfurt a. M. Ost (5818)¢ Karte 1 : 25.000 und
Erlduterungen; Hessisches Landesamt fiir Bodenforschung, Wigg#baden, 1993.

[U 13] Geologische Karte von Hessen, Blatt Hanau (5819), Kagfe 1 : 25.000 und Erlauterun-
gen; Hessisches Landesamt fiir Bodenforschung, Wiesbgffen, 1998.

[U 14] Hydrogeologisches Gutachten, S-Bahn Rhein-Mgfh / Nordmainische S-Bahn, Tunnel-
strecke ,,Griine StraBe“ — Station Ostbahnhgf, Station Ostbahnhof, Tunnelstrecke
Station Ostbahnhof - km 54,310; Dr. Spang #igenieurgesellschaft fur Bauwesen, Geolo-
gie und Umwelttechnik mbH, Witten, 12.12.2808.

[U 15] Geotechnisches und tunnelbautechyfisches Gutachten, S-Bahn Rhein-Main / Nord-
mainische S-Bahn, Tunnelstrecke/Griine Strafie“ — Station Ostbahnhof, Station Ost-
bahnhof, Tunnelstrecke StatiopfOstbahnhof - km 54,310; Dr. Spang Ingenieurgesell-
schaft flir Bauwesen, Geologie #hd Umwelttechnik mbH, Witten, 30.01.2009.

[U 16] Hochwassernachrichtengfienst; http://www.hnd.bayern.de, Stand Januar 2009.

[U 17] Erlauterungsberichyf’S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn, Vorplanung Lph 1-
2; DB ProjektBau bH, Berlin, 23.01.2009.

[U 18] Geotechniscg/ies Gutachten (Lph 1 + 2), S-Bahn Rhein-Main / Nordmainische S-Bahn,
Strecke kpff 54,310 — km 71,900; Dr. Spang GmbH, Witten, 19.02.2009.

[U 19] Hydrglgeologisches Gutachten, S-Bahn Rhein-Main / Nordmainische S-Bahn, Strecke
4,310 — km 71,900; Dr. Spang GmbH, Witten, Oktober 2009.

[U 29f RistWag, Richtlinien fiir bautechnische MaBnahmen an StraBen in Wasserschutzge-
bieten; Forschungsgesellschaft fiir Strallen- und Verkehrswesen, 2002.
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schen Regelwer-
in Ril 836.0101 auf-

AuRerdem werden die zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung eingeflhrten tec
ke und alle relevanten bahninternen Regelwerke verwendet, insbesondere di
geflhrten Regelwerke.

2. ANFORDERUNGEN AN OBERBAU UND UNTERBAU
2.1 Allgemeines

Die Strecke verlduft vom Ostlichen Ende der Tunnelstg€cke bis ca. zum km 60,67 auf dem Gebiet
der Stadt Frankfurt am Main. In diesem Bereich solln nordlich der bestehenden Fernbahnstrecke
(Strecke 3660) die Gleise fir die S-Bahn (Streckg”3685) errichtet werden. Ab ca. km 56,15 bis ca.
km 58,1 werden die Gleise der S-Bahn im Beg€ich der bestehenden Gleisanlagen gefuhrt. Ab ca.

km 58,1 bis ca. km 59,45 wird das sudliche
srdlich der Gleisanlagen neu errichtet. Ab ca. km 59.45

-Bahn Gleis im Bereich der bestehenden Gleisanlage
gefiihrt und das nérdliche S-Bahn Gleis
werden beide Gleise der S-Bahn nordligh der bestehenden Gleise neu errichtet.

soll von km 60,67 bis km 66,5 die Strecke 3685 nérdlich der
werden. Von ca. km 61,92 (km 10,52 der Strecke 3660) bis ca.
ke 3660) wird das nordliche Gleis der Fernbahnstrecke nach Norden

Im Bereich der Gemeinde Main
bestehenden Fernbahn errich
km 63,35 (km 11,95 der Str.
verzogen und ein zusitzlghes Gleis (Uberholgleis) errichtet. Zusatzlich soll zwischen ca. km 12,05
(Strecke 3660) und cagm 12,45 eine Weichenverbindung zwischen den beiden Gleisen der Fern-

bahn errichtet werd

Von km 66,5 b zum Ende der geplanten Strecke (ca. km 71,9) verlauft die Strecke auf dem Ge-
biet der Gepgfeinde Stadt Hanau. Die Gleise der S-Bahn (Strecke 3685) sollen im Wesentlichen
nordlich bgfv. dstlich der bestehenden Fernbahnstrecke (Strecke 3660) gefihrt werden. Dabei sol-
len in Tfilbereichen die Gleise der Fernbahnstrecke (3660) nach Siden verschwenkt werden und
die ise der S-Bahn im Bereich der Bestandsgleise geflihrt werden. Dies betrifft die Streckenab-
itte von ca. km 66,6 (km 15,18 der Strecke 3660) bis ca. km 69,5 bzw. bis ca. km 18,55 der
trecke 3660. Ab diesen Kilometern werden die Strecke 3685 und 3660 im Bereich der Bestands-

gleise bis zum HBF Hanau gefiihrt.

P2288B100125Lph3.docx
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Die S-Bahn-Gleise (Strecke 3685) und die Gleise der Fernbahn (Strecke 36 sind mit einem
Schotteroberbau geplant. Beide Strecken sollen fiir eine Streckenkategorie E#160 / M 160 ausge-
legt werden. Im Wesentlichen sollen die Gleise der S-Bahn Strecke als Nglibau errichtet werden.
Im Bereich zwischen km 56,15 bis km 58,1 sollen beide Gleise der S-Bg#in im bestehenden Gleis-
feld gefiihrt werden. Zwischen km 58,1 bis km 59,45 soll das sudlich leis der S-Bahn im beste-
henden Gleisfeld gefiihrt werden. Von km 66,6 bis km 67,31 solleg/die Gleise der S-Bahn im be-
stehenden Gleisfeld gefiihrt werden. Von km 67,31 bis km 69,5f sollen fiir die S-Bahn die beste-
henden Gleise der Fernbahnstrecke genutzt werden, so dagf in diesem Bereich fir die S-Bahn
keine GleisbaumaRnahmen vorgesehen sind. Ab km 69,51 fis zum HBF Hanau werden die Gleise
der S-Bahn im bestehenden Gleisfeld gefuhrt.

Die Abschnitte, in denen die Gleise der S-Bahn o der Fernbahn im bestehenden Gleisfeld ge-
fiihrt werden, sollen als Gleisertiichtigung im Sing€ der Ril 836 geplant werden.

Der gesamte Streckenabschnitt befindet sicf/nach Ril 836.0501 im Frosteinwirkungsgebiet |.

2.2 Schotter

Die Dicke der Bettung unter Schienenauflager (UK Schwelle — UK Schotter) muss nach Ril
820.2010A16, bei v. < 160 k#/h mindestens 30 cm betragen.

Der Schotter muss augfschlagfestem Gestein der Kérnung 1 (25 bis 65 mm) bestehen und muss
die technischen Liefgfbedingungen DBS 918 062 erfillen.

06 von mindestens 40 cm Starke. Fir die Ertlichtigung von Gleisen ist eine Regeldicke der
chutzschicht von mindestens 20 cm einzuhalten. Nach Modul 836.0503, 3 (3), ddrfen fur die
Streckenkategorie P160 / M 160 natiirliche Boden der Bodengruppen GE, SE und S| verwendet

P2288B100125Lph3.docx
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werden, sofern die Ungleichférmigkeitszahl U = 3 ist. Demnach kdnnen die Sagde und Kiese der
Mainterrasse (Schicht |.4) weitgehend verwendet werden. Die Flugsande der hicht |.3 sind in der
Regel eng gestuft (U < 3) und kénne daher nicht fiir Schutzschichten verweggfdet werden.

Fur den Regelaufbau von Schutzschichten und Unterbau gelten fir geén Neubau die Bilder A 1.9
und A 1.10 und fiir die Ertlichtigung das Bild A 1.15 der Ril 836.05Q# mit nachfolgend aufgefuhrten
Tragfahigkeiten:

Neubau Ertiichtigung
Planum der PSS; E,, [MN/m?] 100 50
Erdplanum, E,» [MN/m?] 45 30

Tabelle 2.3-1: Tragfahigkeitsanforderungen

3. GRUNDUNG DER STRECKENFAUWERKE
3.1 Griindungsmoglichkeite

Die Schienenoberkante degfS-Bahn-Trasse liegt im beschriebenen Trassenbereich im Bereich der
Stadt Frankfurt vollstandjf im Bereich der Stadt Maintal weitgehend und im Bereich der Stadt Ha-
nau vollstandig mindegftens 1,5 m iiber dem vorldufigen Bemessungswasserspiegel Endzustand.
Einzig im Bereich zgfischen km 66,0 und km 66,62 (Strecke 3685) wird der Abstand zwischen SO
und vorlaufigen BEmessungswasserspiegel unterschritten und betragt minimal 1,35 m. Der anzu-
setzende Be sungswasserstand ist geman [U 19] Tabelle 3.1-1 zu entnehmen.

P2288B100125Lph3.docx
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Strecke 3685 Bauzeitiger Bemessungswasser- Bemessungswassegfstand Endzu-
stand stahd
[km] [m NHN] NHN]
54,0 94,4 95,4
55,0 95,9 96,1
56,0 96,2 96,7
57,0 96,5 97,0
58,0 97,0 97,5
59,0 97,2 97,7
60,0 97,6 98,1
61,0 98,5 99,0
62,0 98,9 99,4
63,0 98,75 99,25
64,0 99,0 99,5
65,0 99,5 100,0
66,0 100 101,0
67,0 0,75 101,25
68,0 100,75 101,25
69,0 100,75 101,25
70,0 100,75 101,25
71,0 100,5 101,0
72,0 100,5 101,0

Tabelle 3.1-1: # Zusammenstellung der Bemessungswasserstande

Die Trasgfn kénnen somit grundsétzlich sowohl flach als auch tief gegriindet werden. Aufgrund
der Trgffahigkeit der weitgehend anstehenden mindestens mitteldicht gelagerten Sande und Kiese
(Schftht 11.4) sowie der mittleren Tragféhigkeit der bereichsweise anstehenden Flugsande (Schicht
|. 7} erscheint eine Tiefgriindung der Fahrbahnkonstruktion weitgehend aus wirtschaftlicher Sicht

icht erforderlich. In den Bereichen, in denen bindige Béden mit nur geringer Tragfahigkeit (Schicht
|.2a und 1.2b) anstehen, werden Zusatzmafinahmen (Baugrundverbesserungsmafnahmen bzw.

P2288B100125Lph3.docx
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Bodenaustausch) erforderlich. Die in Héhe des Erdplanums anstehenden rolli Bdden (Schicht

f.3 und 1.4) kdnnen i. d. R. durch eine Oberflachenverdichtung ausreichend tgfigfahig nachverdich-
tet werden.

Die in Tabelle 3.1-2 verzeichneten Bereiche der Trassen weisen in Hgfle des planmé&Rigen Erdpla-
nums Boden auf, die nur eine geringe Tragfahigkeit besitzen. In ¢f€sen Bereichen der Trasse ist
das Erdplanum somit zu verbessern oder vollstdndig auszutausclfen / zu erneuern.

von bis Lange Baugrund mit Strecke
' geringer Tragfa-
higkeit
[m u. EPL]
bis ca. 1,0 m un-
ter GOF" =
1,5 3685
0,75 3685
1,3 3685 / 3660
1,2 3685 / 3660
1,0 3685
1,0 3685
1,0 3685
bis ca. 6,0 3685 / 3660
2,0 mu. GOF 3685 / 3660
1,5 3685
2,0 3685
3,0 3685
0,75 3685
1,5 3685
1,0 3685/ 3660
2,1 3660
0,6 3660
6,6 m unter GOF 3660

P2288B100125Lph3.docx
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von bis Liénge Baugrund mit Strecke
geringer Tragfa
higkeit
[km] [km] [m] [mu. EP
69,37 70,32 950 3685 / 3660
70,9 71,9 1.000 3685 / 3660
1) Dammlage, betrifft nur den auslaufenden Bereich des Damms

Tabelle 3.1-2:  Bereiche mit Baugrund geringer Tragféhj

Fir eine Verbesserung der Bodeneigenschaften def Baugrunds kénnen bei entsprechender Eig-

nung grundséatzlich folgende Verfahren angewenggt werden:
= Bodenaustausch,
ifrung des Bodenaustauschs,
V),

* Einsatz von Geokunstoffen zur Redu
= Dynamische Intensivverdichtung (D,
= Ritteldrucksaulen,

= Ruttelstopfsédulen,

= vermortelte Ruttelsdulen,
=  GeokunststoffummanteltgfSand-/Kiessaulen,
= Bodenverfestigungen,
=  Fras-Misch-Injektiogfverfahren,

= [njektionen nach JFIN 4093.

einen Bodenaushub und eine Wiederverfillung im Grof3bohrverfahren, mit dem ,Hyd-
raulisc Vortriebs-Verbau SK 738“ (Fa. Matthai Bauunternehmen GmbH & Co. KG), dem ,Kas-

chub-Gerat" (Fa. Josef Mobius Bau-Gesellschaft GmbH & Co.) und dem ,Waran® (Fa. Leon-

rd Weiss GmbH & Co.) mdglich. Mit diesen Verfahren kdnnen bindige und nicht bindige Boden
punktuell, rasterférmig oder flichendeckend ausgetauscht werden. Diese verhaltnismalig aufwen-
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tehenden Bdden
ng durch das EBA

digen Verfahren sind zur ausreichenden Verbesserung der Tragfahigkeit der a
geeignet. Auf die Erfordernis einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bzw. Zula
beim Einsatz der Verfahren wird hingewiesen (Ril 836.4202).

Als Austauschmaterial sind z. B. die anstehenden Sande und Kiese ¢fr Mainterrasse (Schicht 1.4)
oder Material entsprechend Ril 836.0501 zu verwenden. Das Austgfischmaterial muss lagenweise
mit mindestens Dp, = 97 % eingebaut werden. Vor dem Einbgyf missen Probeschittungen und
Probeverdichtungen (Priiffelder) durchgefiihrt werden. Damit#verden das Verdichtungsverfahren
(Gerat, Anzahl der Ubergénge, Arbeitsgeschwindigkeit) yfid die zul&ssige Schiitthdhe ermittelt
bzw. das Erreichen der fir das Verdichten vorgegebengfi Anforderungen mit dem gewahlten Ar-
beitsverfahren gepriift. Fir die Vorplanung kann von gfen Schiitthohen gemé&n Tabelle 3.1-3 aus-
gegangen werden. Die Einhaltung der angegebengfi Schiitththen und Ubergénge ersetzt jedoch

keine Eignungsprifung.

Verdichtungsgerat Grobkornig Gemischtkornig
(rollig) Mischboden
Sand - Kies SuU, GU
Schiitthéhe | Uberginge | Schiitthohe | Ubergiinge
[cm] [ [cm] [-]
Ruttelplatte bis 400 kg 20-30 4-6 10-20 4-6
Ruttelplatte Uber 400 kg 30-40 4-6 20-40 4-6
Walzenzug, statisch, 204 30 t 10-20 6—-10 10-20 6-10
Walzenzug, dynamisgh bis 7 t 20-30 4-8 20 -30 4-8
Walzenzug, dynargfSch bis 12 t 30-50 4-8 30-40 4-8
Walzenzug, dy isch bis 20 t 30 -60 4-8 40 - 50 4-8
Walzenzug, dgfhamisch uber 20 t 40 - 80 4-8 40 - 80 4-8

Tabelle 3:  Anhaltswerte fur Gerateeinsatz und Schitthdhen

Diefflerbesserung der Tragféhigkeit von Béden mit Geogittern beruht auf dem Grundprinzip, dass
durch Zug beanspruchten Bereiche der Tragschichten durch hochzugfeste Geogitter bewehrt
werden. Als weitere Komponente der "geokunststoffbewehrten Platte" ist auch die Druckzone aus
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dem Korngeriist des Tragschichtmaterials erforderlich. Als Schittmaterial mus aher ein gut ab-
gestuftes Material mit geringem Feinkorn gewéhlt werden, damit es bei degfl gewahlten Beweh-
rungselement zu einer Verzahnung des Korngeriistes mit der offenen Ggfgitterstruktur kommen
kann.

Eine Auflockerung des Korngeriistes an der Unterseite des BodengfUstauschs unter den bahntypi-
schen Linienlasten wird durch die hohe Dehnsteifigkeit des Aybaus mit Geogitter reduziert und
gleichzeitig wird der innere Reibungswinkel des Schittmaterjfils erhalten. Infolge der eingetrage-
nen Verkehrslasten entstehen in den Geokunststoffen Zuglfafte, wodurch die Verkehrslasten bes-
ser verteilt und der Baugrund ortlich geringer beansprucpfwird. Das gewahite Bewehrungselement
fiihrt damit zu einer Verdichtbarkeit des Schiittmateghfils auch auf weichem Untergrund und ge-
wahrleistet die langfristige Trennung der Boden. Eigf ausreichend und homogen verdichtete Trag-
schicht wiederum ist Grundvoraussetzung fiir eigf gleichméatige Verteilung der Verkehrslasten auf
den Untergrund. Die Gebrauchstauglichkeit Verkehrsflachen wird somit langfristig positiv be-

einflusst.

it der Bodenaustausch und somit die Hohe des bauzeitlich
iert werden (vgl. Ril 836.0503, Anhang 1, (8)). Die ungebun-
h den Einsatz von Geogittern bewehrt werden, die flachenhaft

Beim Einsatz eines Geogitters kann s
erforderlichen Geldndesprungs red
denen Tragschichten kdnnen d
zwischen Erdplanum und Trag#chicht angeordnet werden. Nach Ril 836.0503, Anhang 1, (8) kann
die erforderliche Tragschicpfdicke bei Einbau eines statisch wirksamen Geogitters um 10 cm je
Lage Geogitter reduziert flerden. Bei einem ggf. erforderlichen Bodenaustausch ist die Austausch-
starke als erforderlichgflragschichtdicke anzusehen.
Geokunststoffe nen auch eingesetzt werden, wenn im Erdplanum ortlich begrenzte Schwach-
stellen mit gerjflger Tragfahigkeit vorhanden sind. Der zusatzlich eingebaute Geokunststoff ,Uber-
briickt" die gfflich begrenzten Schwachstellen.
Far di
der

emessung bewehrter Tragschichten bei der Ertlichtigung von Eisenbahnstrecken steht
t noch kein theoretischer Bemessungsansatz zur Verfigung. Da sich die auf dem Markt ver-
aren Bewehrungsprodukte sowohl von der Produktstruktur als auch von der Zugkraft- / Deh-
ungscharakteristik stark unterscheiden, sind Nachweise zur Bewehrung ungebundener Schittla-
gen auf analytischem Wege derzeit auch nicht sinnvoll méglich. Hinweise zur Bemessung finden
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sich in der ,Empfehlungen fiir Bewehrungen aus Geokunststoffen — EBGEQO" utschen Geseli-
schaft fir Geotechnik (DGGT).

Es muss daher auf verschiedene publizierte empirische Bemessungsyfrfahren zurick gegriffen
werden, die liberwiegend auf der Auswertung an Versuchsstrecken ghd von groBmafstablichen
Laborversuchen sowie auf praktischer Erfahrung beruhen. Inzwigghen wurden Geogitterbeweh-
rungen an verschiedenen Strecken der DB AG erfolgreich zur Rgfiuzierung der Tragschicht einge-

setzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass geokunststoffbewehyfe Bodenpolster unterhalb von Schutz-
schichten mit statisch zur Lastverteilung wirksamen eokunststoffen nur mit einer UiG und ZIiE
hergestellt werden diirfen (Ril 836.4202).

Die dynamische Intensivverdichtung ist libggviegend firr nicht bindige und gemischtkornige Bo-
den geeignet. Mit diesem Verfahren kann gfine Tiefenwirkung von bis zu 12 m erreicht werden.
Nach Ril 836.4202 ist der Einsatz des

10 m Hohe zu beschranken. Da solc

rfahrens auf Dammaufstandsflachen fir Damme Uber
Damme nicht geplant sind scheidet das Verfahren aus.
Dariiber hinaus kann es durch die frolke dynamische Energie, die durch das Verfahren in den
Baugrund eingetragen wird, zu sjfirken Beeintrdchtigungen an der neben der geplanten S-Bahn-
Strecke verlaufenden Fernbahgfkommen. In diesem Fall ist eine ZiE erforderlich. Die Anwendung
dieses Verfahrens wird dahgghicht empfohlen.
Mit Riitteldrucksaule
héchstens 15 % ver,
64,60, km 69,01
Tiefe von ca. 64 m zu verbessern (Aufflllung einer ehemaligen Kiesgrube). Hierzu kann das Ver-

#Mteldrucksaulen angewendet werden. Fir bindige Béden ist das Verfahren nicht ge-

dnnen insbesondere nicht bindige Boden mit einem Schluffanteil von
ssert werden. In den Streckenbereichen (km 61,70 — 62,17, km 64,20 —
9,37) sind z. T. locker gelagerte, tUberwiegend rollige Auffiillungen bis in eine

fahren der
eignet.

Die Rfittelstopfverdichtung ist ein der Ritteldruckverdichtung &hnliches Verfahren, bei dem eine

Sc)fottersidule in einem bindigen Boden erstellt wird. Der zu verbessernde Boden muss eine
urzzeitfestigkeit von ¢, = 15 kN/m? aufweisen. Das Verdichtungsverfahren ist bis etwa ¢, <
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70 kN/m? wirtschaftlich einsetzbar. Das Verfahren ist fur die bindigen Schichtegf{Schicht 1.2a und

1.2b) geeignet.

Eine Erweiterung der Verfahren der Ritteldruck- und der RittelstopfverdfChtung ist die Herstellung
vermortelter Schottersaulen unter Zugabe von hydraulischen Bin itteln (ungeléschtem Kalk
oder Zement). Durch die Vermdrtelung weisen die Saulen eine erpphte Tragfahigkeit auf. Die An-
wendung dieser BaugrundertiichtigungsmaRnahme wird auf eingn Baugrund beschrénkt, dessen
undrainierte Scherfestigkeit ¢, = 15 kN/m? betragt. Die vermgftelten Riittelstopf- und Ratteldruck-
saulen verringern den Durchflussquerschnitt des Grundwaggerleiters und kommen somit nur nach
einer entsprechenden hydrogeologischen Untersuchun Frage. Entsprechend der Ritteldruck-
bzw. Ruttelstopfverdichtung sind sie fiir eine Anwengfing in den rolligen Auffillungen (Teile der
Schicht 1.1) bzw. den bindigen Schichten (Schicht |.Za und 1.2b) geeignet.
Geokunststoffummantelte Sand-/Kiessaduleyf sind eine Weiterentwicklung der Ruttelstopfsdulen
und kénnen sowohl in bindigen, als auch jf nicht bindigen Bdden ausgeflihrt werden. In den zu
verbessernden Boden werden bei dies Verfahren geokunststoffummantelte Sand- oder Kies-
saulen (ber eine verrohrte Bohrung y# den Baugrund eingebracht. Beim Bodenersatzverfahren
wird die Verrohrung mit Hilfe eines gfaklergefiihrten Riittlers, beim Verdrangungsverfahren wird ein
Stahlrohr mit kleinerem DurchmgfSser nach dem Verdrangungsprinzip, eingebracht. Die Saulen
werden im Gebrauchszustandfurch einen Geokunststoff von dem umgebenden Boden getrennt.
Die Geokunststoffummanteyfng tibernimmt Ringzugkrafte und begrenzt damit die seitliche Aus-
dehnung der Séaule. Die gand-/Kiessdulen besitzen somit durch die Ummantelung aus Geokunst-

stoff eine gegeniiber hffrkommlichen Stopfsdulen héhere Eigentragfahigkeit. Das Grundungssys-

scifen dem Kopf der Geokunststoffummantelten Sand-/Kiessaule und der OK Schwelle eine Uber-

eckungshohe von mindestens 2 m einzuhalten.
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Bodenverfestigungen kénnen durch Zugabe von hydraulischen Bindemittelngoder chemischen

Mitteln erfolgen. Durch Bodenverfestigungen werden neben der Erhdhung vo inbauféhigkeit und
Verdichtbarkeit, zusatzlich die Widerstandsfahigkeit gegen BeanspruchuyfGen aus Verkehr und
Witterung erhoht. Die Zugabe kann, sowohl ohne Férderung des Boden mixed-in-place) als auch
mit Férderung des Bodens (mixed-in-plant), erfolgen. Fir mixed-in-plgfii-Verfahren gelten die oben
zum Bodenaustausch gemachten Einschrankungen. Positiv ist zugewerten, dass der geforderte

Boden wieder eingebaut wird und somit kaum zu verwertende MgSsen entstehen.

Eine Bodenverfestigung in sowohl bindigen, als auch in gfcht bindigen Boden nach dem mixed-

in-place-Verfahren ist mit dem ,Fras-Misch-Injektionsverfhren” (Fa. Sidla & Schonberger Spezial-
tiefbau GmbH) mdglich. Dieses Verfahren erlaubt es g5chichtfolgen von unterschiedlichen Boden-
arten in einem Arbeitsgang mit einem Arbeitsgerdffzu frasen, zu durchmischen und mit Zement-
suspension zu injizieren, ohne dass der Bodegfgeftrdert werden muss. Der zementverfestigte
Erdkorper kann somit ohne einen Bodenaushyb hergestellt werden (mixed-in-place-Verfahren). Mit
dem Fras-Misch-Injektionsverfahren kénnepfderzeit Béden bis in eine Tiefe von etwa 9,0 m ertlich-
tigt werden. Der in den Baugrund einggfrachte wasserundurchldssige Bodenbetonkdrper verrin-
gert den Durchflussquerschnitt des @fundwasserleiters. Der entstehende Grundwasserhemmer
liegt entsprechend der Trassierungfweitgehend quer zur Stromungsrichtung und wird somit vo-
raussichtlich eine gewissen Ansjiu auf der Anstromseite und einen Sunk auf der Abstromseite
hervorrufen. Der Einsatz eijgfer flichigen Bodenverbesserung ist deshalb im betrachteten
Trassenabschnitt nur nach £iner zusatzlichen hydrogeologischen Untersuchung méglich. Dieses
Verfahren ist zur Verbesgerung in den rolligen bzw. gemischtkdrnigen Auffiillungen (Schicht 1.1)
sowie den bindigen Bdflen (Schicht 1.2a und 1.2b) geeignet und kann alternativ zu eingesetzt wer-

den. Das Verfahren}ann nach Ril 836.4202 ohne UiG und ZiE eingesetzt werden.

Ein weiteres ed-in-place-Verfahren erméglicht die Zugabe einer Zementsuspension Uber drei

gleichzeitig gfehende Schneckenbohrer. Mit diesem Verfahren sind i. d. R. punktuelle oder wand-

uchung auszufiihren. Mit diesem Verfahren kénnen sowohl die rolligen oder gemischtkdrnigen,
ocker gelagerten Auffiillungen (Schicht I.1) als auch die bindigen Boden (Schicht 1.2a und [.2b)

verbessert werden.
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Vor Ausfiihrung einer Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung ist die Eign des Bodens fiir
das vorgesehene Verfahren zu priifen. Grundsétzlich ist fir die Beurteilung gfer Eignung des ge-
wahlten Verfahrens, bei allen Bodenverbesserungsmafinahmen eine in-gftu Probeverbesserung
notwendig. Durch die Bodenverbesserung ist in den nicht bindigen Bédgh eine mindestens mittel-
dichte Lagerung und in den bindigen Béden eine mindestens steife Wonsistenz zu erreichen. Der
Verdichtungserfolg ist mit Sondierungen (Drucksonde / schwere msonde) bzw. entsprechend
der Priifmethode M 3 nach ZTVE nachzuweisen.

Bezliglich der Regelanforderungen gemaR Ril 836 an dasErdplanum der neu geplanten Strecke
ist fir eine Ausfiihrung der Fahrbahn mit einem Schotteggfberbau ein Verformungsmodul von Ey; =
45 MN/m2 erforderlich. Des Weiteren ist ein VerdichtugQsgrad von Dp, = 97 % in den anstehenden
grobkérnigen Sanden und Kiesen der Mainterrassgf(Schicht 1.4) und der Flugsande (Schicht 1.3)
erforderlich. Gemischtkdrnige und bindige Bodepfirten miissen eine Proctordichte von mindestens
Dp. = 95 % aufweisen. Eventuell unter dem geplanten Erdplanum anstehender Mutterboden ist
auszutauschen.

Die oberflichennahen locker gelagerfn Flugsande (Schicht 1.3) und die Sande und Kiese der

Mainterrasse (Schicht 1.4) sind in Hgfle des Erdplanums auf jeden Fall nachzuverdichten.

Bei allen Baugrundverbesserug@sverfahren (mit Ausnahme der Bodenaustauschverfahren und von
Mineralstoffsaulen) ist eine berdeckung der verbesserten Bodenkdrpers mit einer schwach durch-
lassigen, gut verdichtunggffahigen Schicht (z. B. Material entsprechend KG 1) in einer Dicke von
mindestens 0,3 m erfgfderlich. Bei Mineralstoffsdulen (Rutteldruck-/Rittelstopfsaulen und geo-
kunststoffummanteltg Bodensaulen) ist eine Uberdeckung vorzusehen, die vom zwischen den
Saulen ansteheng€n Boden abhéngt. Im Bereich von im Wesentlichen rolligen Aufflllungen (km
61,7 - 62,17, 62,20 — 64,60 und km 69,01 — 69,37) wird eine Abdeckung mit KG 2 oder ent-

sprechendenf Material empfohlen.

riindungsempfehlungen

s wird empfohien, die Trasse bzw. den Oberbau entsprechend den o. a. Ausfiihrungen in den
anstehenden Uberwiegend ausreichend tragfahigen Bdden flach zu grinden und die gering tragfa-
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higen Bereiche gemaR Tabelle 3.1-1 zu ertlichtigen. In allen anderen Bereiche

st eine Nachver-

dichtung des Erdplanums erforderlich. Die hierfiir erforderliche aufzubringepfie Verdichtungsleis-

tung kann mit einem entsprechend schweren Verdichtungsgerét direkt a

gen.

Fur die zu verbessernden Bereiche wird eine Baugrundverbesser

dem Erdplanum erfol-

g gemaf Tabelle 3.2-1 emp-

fohlen.
von bis Baugrundverbesserun VerbesserungsmaBnahme
bis in eine Tiefe v
[km] [km]
54,245 54,485 1,0 mu. Bodenaustausch, nur in Schicht [.2b
Bodenaustausch, nur erforderlich
55,15 55,40 bis zu 1./ m u. GOF wenn Dammlage < 2,5 m Gber ur-
springlicher GOF
56,92 57,30 1,5 Bodenaustausch 1)
0,75 Bodenaustausch 1)
1,3 Bodenaustausch 1)
1,2 Bodenaustausch 1)
1,0 Bodenaustausch 1)
1,0 Bodenaustausch 1)
1,0 Bodenaustausch 1)
bis ca. 6.0 Geokunststoﬁ?mmantelte
Bodensaulen
2,0 mu. GOF Bodenaustausch 1)
1,5 Bodenaustausch 1)
2,0 Bodenaustausch 1)
Geokunststoffummantelte
30 Bodenséaulen
0,75 Bodenaustausch 1)
15 Bodenaustausch 1)
1,0 Bodenaustausch 1)

P2288B100125Lph3.docx




Anlage 12.5.0.2 entfallt ersatzlos

DR. SPANG
Projekt: 28.2288 Seite 21 .01.2010
von bis Baugrundverbesserung VerbesserungSmafnahme
bis in eine Tiefe von
[km] [km] [m u. EPL]
67,36 67,70 21 Bglenaustausch 1)
67,70 67,90 0,6 odenaustausch 1)
69,01 69,37 6.6 m unter GOF eokunststofﬂjmmantelte
Bodens&dulen

69,37 70,32 1.1 Bodenaustausch 1) 2)
70,90 71,90 1,1 Bodenaustausch 1) 2)

1) ggf. mit Einsatz einer Geokunststoffbewehrung / Geogitter
2) im Bereich der bestehenden Gleisanlage Bodenaustausch 1, unter UK Schwelle

Tabelle 3.2-1: Empfehlung zur Baugrundverbgsserung

Als Austauschmaterial sind z. B. die anstgfienden Sande und Kiese der Mainterrasse (Schicht |.4),
das in anderen Bereichen als Aushubnfaterial anfalit oder Material entsprechend Ril 836.0501 zu
verwenden. Es sollte bevorzugt Matgflal verwendet werden, das KG 2 entspricht.

In den Bereichen, in denen eingf Baugrundverbesserung vorgesehen ist, muss, sofern der Einbau
der Planumsschutzschicht . des Bodenaustausches nicht unmittelbar nach dem Aushub er-
folgt, das Planum zum Scfutz gegen Niederschldge mit einer Baufolie abgedeckt. Es ist gegebe-
nenfalls je nach Jahresggit auch gegen Frost zu schitzen.

Es wird darauf hipflewiesen, dass im Erdplanum in den Bereichen in denen Baugrundverbesse-
rungsmafinah vorgesehen sind z. T. stark wasserempfindliche bindige Boden (Schicht 1.2a
und |.2b) angfehen. Bei Niederschidagen / Wasserséttigung und gleichzeitiger Lagerungsstorung
z. B. durchyBefahren neigen diese Boden zu tiefgriindigem Aufweichen (Ubergang von Bodenklas-
se4dn 2 geman DIN 18 300). Daher darf hier nur riickschreitend gearbeitet werden. Das Pla-

304m einzubauen, bevor sie dynamisch verdichtet werden.
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In den Bereichen, in denen in der Aushubsohle bindige Schichten (insbesondergl Schicht 1.2b) an-

30 cm) KG 1 einzubauen. Die Schutzschicht aus KG 1 dient dazu ein dringen von Oberfla-
chenwasser zu verringern. Die bindigen Bodenschichten sind bei Waggersattigung und dynami-
scher Belastung (Eisenbahnverkehr) bewegungsempfindlich, daher j6t ein zusétzlicher Oberfla-
chenwassereintrag zu vermeiden.

Im Bereich der Flugsande (Schicht 1.3) und der Sande und flese der Mainterrasse (Schicht 1.4)
steht unter Bertlicksichtigung einer Nachverdichtung gut tragfahiger Untergrund an. Die gering trag-
fahigen Fillungen der Flussaltldufe sind ohnehin gegenggut verdichtetes Material auszutauschen
der mit Schottersaulen zu verbessern, sodass dann dem Austauschplanum ebenfalls von gut
tragfahigem Untergrund auszugehen ist. Eine zusdfliche Filter-/Trennschicht ist bei Verwendung
eines Korngemisches KG 1/2 fur die Schutzschight nicht erforderlich. Daher ist fur den gesamten
Streckenabschnitt eine Regeldicke der Schutzgchicht nach Ril 836 von 40 cm (Streckenkategorie
P 160 / M 160, Schotteroberbau) ausreichegd. Auf dem (nachverdichteten) Erdplanum ist ein E,.-
Wert von 45 MN/m? nachzuweisen.

Die Setzungen des Untergrunds wegflen in den Uberwiegend anstehenden Sanden und Kiesen als
Sofortsetzungen aufireten und sigll im Wesentlichen bis zur Herstellung des Oberbaus abgeklun-
gen. Die Setzungen aus Verkepffslasten bleiben in der Regel bei den anstehenden, nach DIN 1054
ausreichend tragfahigen Bog€n bzw. unter Berlicksichtigung einer Baugrundverbesserung der ge-

ringtragfahigen Bereiche g€utlich unter 1,0 cm.

4. STANDSYEHERHEIT FUR ERDBAUWERKE

Der Nachffeis der Standsicherheit fir dauerhafte Boschungen ergibt sich nach DIN 1054
(Eq fir béschungsparallele Gleitflaichen in nicht belasteten, kohasionslosen Boden flr den
Grengzustand GZ 1C im Lastfall 1 (stAndige Bemessungssituation) zu:

tan @,

tan B -y, <

4
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mit:  ys=1,0 (GZ1C, LF 1)
Yo = 1,25 (GZ1C, LF 1)
tan B -1,0 < tan 30° > B <25° (Schicht 1.3, Flugsan
tan B -1,0 < tan 32,5° > B <27° (Schicht 1.4, Méiinterrasse)

1,25
Fur freie, unbelastete Bdschungen (Einschnittbdschungen) g Endzustand (LF 1) in gewachsenen
Boden kénnen fur die Sande und Kiese der MainterrassgfSchicht 1.4) eine Béschungsneigung von
ca. 27° (1 : 2,0) und fiir die Flugsande (Schicht 1.3) vopf€a. 25° (1 : 2,2) angesetzt werden.
erlauft, kann nach Ril 836.0506 auf den Nach-
weis der Standsicherheit verzichtet werden, wghn die Boschungsneigung kleiner oder gleich dem
Regelwert nach Ril 836.0506 ausgefuhrt wj

Bei Verwendung von GW oder Gl als

Fir Bereiche, in denen die Strecke in Dammlag

und der Damm nicht héher als 12 m errichtet wird.
Uttmaterial ist eine maximale Bdschungsneigung von
1:1,5 (vertikal : horizontal) zulassig. gei Verwendung von GE, SW oder Sl ist die Béschung auf
maximal 1 :1,7 abzuflachen, bei rwendung eines SU, GU als Schittmaterial ist eine Bo-
schungsneigung von maximal 11,8 und bei Verwendung eines SE als Schlttmaterial ist eine
B&schungsneigung von maximgfl 1 : 2,0 zulassig.
Fir das verwendete Matgfial sind ausreichende Scherparameter flir die geplante Béschungsnei-
gung nachzuweisen. Bt Verwendung reiner Reibungsmaterialien muss ein Reibungswinkel des

Materials entsprechgfid Tab. 4-1 nachgewiesen werden.

BgSchungsneigung Erforderlicher
ertikal : horizontal) Reibungswinkel ¢\’

1:1:5 40°

1:1,7 SiasT

1:2,0 32,5°
abelle 4-1: Erforderlicher Reibungswinkel der Schittmaterialien
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Unter Berlcksichtigung der anstehenden Sande und Kiese der Mainterrasse (Sgfiicht [.4), die z. B.

in den Einschnittbereichen gewonnen werden, wird aufgrund der Anteile Bodengruppe SE

empfohlen, den Damm mit einer Bdschungsneigung von 1 : 2,0 (vertikal : Jforizontal) zu erstellen.
Fur die Dammschttung ist ein verdichtungsfahiges, frostsicheres Mateglal zu verwenden (F1 ge-
maR ZTVE). Das Grofltkorn soll 32 mm nicht Uberschreiten. D

(d < 0,063 mm) soll kleiner als 10 % und die Ungleichformigkeitsz

Massenanteil Feinstkorn
U > 3,0 betragen. Das Mate-

rial ist lagenweise mit mindestens Dp, = 97 % einzubauen.

Alternativ kdnnen technische MaRnahmen getroffen werdeng/die die Standsicherheit von Béschun-

gen verbessern, wie beispielsweise der Einbau von Geotgtilien als Bewehrung.

Fur die geplanten Dammabschnitte wurden Standsigfierheitsuntersuchungen ausgefuhrt. Es wurde

fir jeden Dammabschnitt mit einheitlicher Béschfingsneigung und fur jeden geotechnischen Ho-
mogenbereich Berechnungen der Sicherheit g€gen Boschungsbruch an der hichsten Stelle des
Damms in diesem Abschnitt ausgefiihrt. DigfErgebnisse sind in Anlage 12.5.11 dokumentiert. Die
Berechnungen wurden jeweils fiir einen fammaufbau aus rolligen Materialien und einen Damm-
aufbau aus gemischtkornigen Materigyen ausgefiihrt. Es wurden durch Variationsberechnungen
jeweils die mindestens erforderlicheyf Scherparameter des Schittmaterials ermittelt und in Tabelle

4-2 zusammengestellt.. Die Beregfinungen wurden flir den Endzustand ausgefihrt. Evt. mafigebli-

che Bauzustande wurden nich
nungen flr den jeweils maf

lichen Schnitt im Dammbereich zusammengestellt.

erlicksichtigt. In der Tabelle 4-2 sind die Ergebnisse der Berech-

Dammab- Ho Dammhohe | rollige Dammschiittung gemischtkornige

schnitt - [m] / B6- Dammschiittung
[km] reich schungs- erf. Rei- erf. Ko- erf. Rei- erf. Ko-
(Strecke neigung bungswinke | hision | bungswinke | hésion

3660) [-] 1 ¢ c | of c
[] [kN/m?] [’] [kN/m?]

B 46/1:1,8 35 0 27,5 2,5

B 46/1:18 35 0 27,5 2,5

C 26/1:1,8 %13] 0 27,5 2,5
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Dammab- Homo- Dammhohe | rollige Dammschiittung gepfischtkornige
schnitt gen- [m] / Bo- mmschiittung
[km] bereich schungs- erf. Rei- erf. Ko- rf. Rei- erf. Ko-
(Strecke neigung bungswinke | hdésion ungswinke | hdasion
3660) [-1 | o | of cf
[l [’ [kN/m?]
3,988
11,422 — B 28/1:19 35 27,5 2,5
15,185
15,225 E 11715158 35 27,5 2,5
17,161 — D 35/1:15 27,5 2,5
17,593
17,621 — C 29/1:15 0 27,5 2,5
17,658
22,217 F 45/1:2,0 32,5 0 27,5 2,5
22,236 - G 48/1:2, 32,56 0 27,5 2,5
22,449
1) Dammbereich mit Stutzmauer
Tabelle 4-2: Berechnungfer Bdschungsstandsicherheit

Die ersten zwei zusa
15,225) kdnnen so
3,0) aufgebaut wgfiden oder alternativ aus gemischtkdrnigen Materialien mit den in Tabelle 4-2
ndestkennwerten. Der Dammabschnitt von km 17,161 — 17,658 kann aufgrund

enhéngenden Dammabschnitte (km 3,229 ~ 3,988 und km 11,422 —
# z. B. mit ausgewahlten Materialien der Mainterrasse (Schicht 1.4) (GW, U 2

angegebenen
der geplanteyf steilen Béschungsneigung von 1 : 1,5 nicht aus den anstehenden Sanden und Kie-
sen der Mfinterrasse aufgebaut werden. Hier muss ein rolliges, gebrochenes Fremdmaterial mit
einem pfichgewiesenen Reibungswinkel von mindestens ¢* = 40° eingebaut werden. Alternativ ist
auchdfiier der Einbau eines gemischtkornigen Materials aus bodenmechanischer Sicht moglich. Im
letfflen Dammabschnitt von km 22,217 — km 22,449 kann Material der Mainterrasse (U 2 3,0) ein-

ebaut werden. Aufgrund des geringen erforderlichen Reibungswinkels von ¢‘ = 32,5° kdnnen alle
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Kornbereiche der Mainterrasse (Schicht 1.4) hier eingebaut werden; nur Materiajfen der Flugsande

mengefasst.
Dammabschnitt Homogenbereich Dapfmhohe max. Setzung
[km] [m] [cm]
(Strecke 3660)
3,229 — 3,551 B 4,6 7.1
3,571 -3,732 B 4,6 6,1
3,752 — 3,988 C 2,6 3,2
11,422 — 15,185 B 2,8 3.9
15,225 E 1,1 0,7
17,161 — 17,593 3:5 3,7
17,621 — 17,658 C 2,9 3,3
22,217 F 4,5 3,6
22,236 — 22,449 G 4,8 6,6
Tabelle 4-3: Unterggfindsetzungen durch Dammschuttung

Zur Abschatzung g€r Zeit, in der die Setzungen eintreten werden, wurde eine Konsolidationsbe-
rechnung fiir dgf Schnitt km 3,285 ausgefiihrt (siehe Anlage 12.5.13). Es handelt sich dabei um
den Schnitt der groRten Auelehmméchtigkeit unter der Dammaufstandsflache. Es ergibt sich

szugehen, dass diese Setzungen ebenfalls bereits bauzeitig erfolgen. Fir rollige Schittmateria-
lien ist von einer Eigensetzung bzw. Verdichtungssetzung von bis zu 10 % der Dammhdhe auszu-
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gehen. Da diese Eigensetzungen i. d. R. bereits kurz nach dem Einbau abklingen werden, kann
angenommen werden, dass bei einem lagenweisen Einbau die Setzungen jahrend der Bauzeit
eintreten und keine Uberhdhung errichtet werden muss. Die Eigensetzungen sind aber beim la-
genweisen Einbau und der erforderlichen Einbau-/Schiittmasse zu bertcSichtigen.

5. BAUGRUBEN
5.1 Allgemeines

Die neu zu errichtenden Streckenabschnitte werdegfin unmittelbarer Nahe der bestehenden Fern-
bahngleise errichtet. Nach den Regelquerschnif€n aus [U 17] ist ein Mindestabstand zwischen
den Achsen des Bestandsgleises der Fernb und dem neu zu errichtenden Gleis der S-Bahn

von 6,05 m vorgesehen.

Zum Teil sind aber bestehende Oberlgflungsmaste der Bestandsstrecke zu berlcksichtigen. Nach
den Regelquerschnitten betragt def/Mindestabstand zwischen der Aufenkante Fundament des
Oberleitungsmastes und der Achg€ des angrenzenden Gleises der S-Bahn 2,8 m.

Zur Uberwindung des Gelgfdesprungs wéhrend des Bodenaustauschs sind mehrere Verfahren
méglich. Details zu Sichgfungsmafinahmen im Nahbereich von Gleisen regelt die Ril 836.4305.
Die genannte Richtlinigffordert grundsatzlich, dass wahrend der Bauarbeiten im Nahbereich von

Eisenbahnstrecken

= im Bauglis die Arbeitssicherheit der Bauarbeiter und
= im Bgffiebsgleis die Betriebssicherheit des Eisenbahnverkehrs

gewahrifistet ist. Vor Ausfiihrung des Bodenaustausches bzw. der Nachverdichtung sind entspre-
che Baugruben zu erstellen. Sie konnen grundsétzlich gebdscht ausgefiihrt werden. Im Nahbe-
von Gleisen muss der temporér entstehende Gelandesprung gesichert werden. Bautechnisch

uss der Gelandesprung so gesichert werden,
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= dass der Querverschiebewiderstand ausreichend groft ist und somit die fagestabilitat des
Gleises im Sinne der Oberbauberechnung gewahrleistet ist und

» dass die Standsicherheit des Geldndesprungs gewahrleistet ist und £gomit ein Abrutschen des
Vor-Kopf-Schotters bzw. des angeschiitteten Bodens und unzyfssig grofle Einsenkungen
bzw. Schiefstellungen des Betriebsgleises ausgeschlossen werggen.

In Ril 836.4305 regelt Bild 1 die geometrische Abgrenzung degicherungsmafinahme bei tempora-
ren Geléndespriingen im Nahbereich zu Gleisen (Abb. 5.1-). Es werden 3 Bereiche ausgewiesen,
auf deren Grundlage die erforderlichen Mafinahmen zur Jicherung des Geldndesprungs festgelegt
werden. Als Randbedingung fiir die Bereichsabgrenzugl gelten folgende MalRgaben:

* Betriebsgeschwindigkeit auf dem Betriebggleis < 90 km/h und
= Halbmesser > 300 m, wenn im Betriegfgleis der volle Querverschiebewiderstand vorhan-

den ist bzw.
» Halbmesser > 500 m, wenn im Bgffiebsgleis nicht der volle Querverschiebewiderstand vor-

handen ist.

Als weitere Randbedingung sind #ie geologischen und hydrologischen Verhéltnisse zu beachten,
die vom geotechnischen Gutacifter nicht als unglinstig eingeschétzt werden durfen.
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Bild 1 Sicherungsbereiche 1 bis 3 und defen

geometrische Abgrenzung

@ keine Sicherungsmafinahme (freie Boschun

@ Sicherung chne statischen Nachwers zugfGewahrleistung
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Abbildung 5.1-1: Geometriscg€ Abgrenzung der Sicherungsmafinahmen

Im Bereich 1 kann frei gegffoscht werden, ohne dass eine konstruktive Malinahme erforderlich
sind 35° angegeben. Es sind aber die Vorgaben der Module 800.0130
otter-Breite und der Module 836.0506 und 836.0507 bzgl. Neigung und
ungen einzuhalten.

wird. Als Bdschungswin
hinsichtlich Vor-Kopf-
Hohe der Dammbd

h 2 eingegriffen wird, ist eine Stiitzung erforderlich. Es treten in diesem Bereich
ne Belastungen aus dem Eisenbahnverkehr auf, es werden aber aus dem Verkehr

Sobald in Ber:
zwar noch
Erschiittegingen eingetragen. Die Sicherung kann konstruktiv erfolgen; es sind noch keine Nach-

weise ¢€s Grenz- und Gebrauchszustandes nach Modul 836.4301 zu erbringen.

nn der Bodenaushub im Bereich 3 vorgenommen wird, ist der Gelandesprung durch einen
erbau zu sichern, da in diesem Bereich Belastungen aus dem Eisenbahnverkehr und dem Bau-
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betrieb auftreten. Es sind in diesem Fall auch Nachweise des Grenz- und Gegprauchszustandes
nach Modul 836.4301 zu erbringen.

Die in Abb. 5.1-1 angegebene Mindestschotterbreite vor Schwellenkogh (Vor-Kopf-Schotter) ge-
mafR Modul 800.0130 betragt x = 40 cm bei einer Betriebsgeschwindigeit v < 160 km/h.

5.2 Boschungsneigungen

Aufgrund des Abstands von mindestens 2,8 m (vgl. Kap.1) kénnen die Baugruben fur die Errich-
tung des Unterbaus i. d. R. unter den MaRgaben degyfDIN 4124 frei gebdscht hergestellt werden
(Ril 836 ist ebenfalls zu beachten). Nach DIN 4124 #lirfen bei ebenem Gelande die rolligen Boden
(Schicht 1.1, 1.3 und 1.4) unter maximal 45° gebdg€ht werden. In bindigen Boden kann ein maxima-
ler Boschungswinkel von 60° fiir Baugrubenjfoschungen zugelassen werden. Boschungen und
Erdplanum sind durch Folienabdeckung vgf Niederschldgen zu schiitzen. Das Erdplanum darf
nicht befahren werden. Voraussetzung fif alle o. g. Angaben ist eine Entwésserung der Baugrube
bzw. von wasserfihrenden Béden (ng€h der Baugrunduntersuchung allenfalls lokal Schichtwas-
ser). Ebenso gelten die Angaben ry€ht, sofern bereits aufgeweichte bindige Boden beim Aushub
angetroffen werden.

In den Bereichen, in denegfaufgrund der nahen Parallelfiihrung der anliegenden Strecken die
Baugrube bis an die Mind#stschotterbreite vor dem Schwellenkopf herangefiihrt werden muss, und
in denen die Baugrubgfihdhe mehr als 2,0 m betragt, ist die Baugrube zu verbauen und die Be-

triebsgeschwindigkeif auf der anliegenden Strecke wahrend der Baumalinahme ggf. herabzuset-

ie bodenmechanischen Rechenwerte fir die Standsicherheitsberechnungen des Baugruben-
verbaus kdnnen [U 18], Tabelle 3.2-1 entnommen werden. Fir die Bemessung der Verbauwand
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darf der Wandreibungswinkel fiir Spundwénde und Tragerbohlwénde héchstengfMmit (3., = 2/3 oy’

angesetzt werden.

GemaR Ril 836 ist eine verbaute Baugrube im Nahbereich von Bestang€gleisen mit einem wenig
nachgiebigen oder annihernd unnachgiebigen Verbau nach EAB (EB7) zu sichern. Es wird emp-
fohlen, einen solchen Verbau auf erhéhten aktiven Erddruck (0,5 a + 0,5 ep) zu bemessen, um
die Beeintrachtigung der anliegenden Strecken zu minimieren.
Alternativ zu dem vorgeschlagenen Bodenaustausch stellt gle Bodenverbesserung mittels FMI ein
sicheres Verfahren ohne Baugruben dar. Es ist vorstelljfar, dass nicht auf der Gesamtbreite der
anstehende Bodenkdrper verbessert wird, sondern n arallel zum Nachbargleis eine ,Wand" aus
verfestigtem Boden hergestellt wird. Im Schutze digBer FMI - Wand als Baugrubenverbau konnen
dann die weiteren BodenaustauschmaRnahmen Monventionell ausgefiihrt werden. Eine Sicherung
mittels FMI kann allerdings nur in den Bereigfien eingesetzt werden, in denen keine Entwasse-
rungsmafinahmen vorgesehen sind. In dengBereichen, in denen zwischen die neu zu errichtenden
S-Bahn-Gleise und den bestehenden Fegflbahngleisen eine Mittelentwdsserung eingebaut werden
kann, darf eine Bodenverbesserung pffittels FMI aufgrund der damit verbundenen Verminderung
der Wasserdurchléssigkeit nicht eingfesetzt werden. Durch das FMI-Verfahren wird ein gering was-
serdurchldssiger Kérper quer zurgbrundwasserflielrichtung erstellt. Das Verfahren kann daher nur
nach einer hydrogeologischen Jriifung eingesetzt werden.
Im Bereich nicht bindiger#dden kann bauzeitlich mit Nachweis nach DIN 4124 mit 45° geboscht

werden, Ril 836 ist zu Jfeachten. Es wird aber empfohlen, maximal gemaR den charakteristischen

bindigen Béden sind schwer bzw. nicht verdichtungsféhig und daher fUr einen Wiedereinbau
Gleisbereich bzw. in Bereichen, in denen Sackungen nicht hingenommen werden kénnen, ohne
entsprechende Aufbereitung nicht geeignet.
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Zur Vermeidung von Erosion und Austrocknung sind die Baugrubenbdschung mit Baufolie ab-

zudecken. Die MaRgaben in DIN 4124 sind zu beachten.

Der Boschungskopf ist nach DIN 4124 auf einer Breite von mindeste 0,6 m lastfrei zu halten.
Nach StVO zugelassene Stralenfahrzeuge sowie Bagger oder Hebfzeuge von bis zu 12t Ge-
samtgewicht missen nach DIN 4124, Abs. 4.2.5 einen Mindegfabstand von 1,0 m zum Bo-
schungskopf einhalten. Baufahrzeuge, die wegen ihrer Achslagfen nicht auf offentlichen StralRen
zugelassen sind, sowie alle Fahrzeuge ab 12 t Gesamtgewic Ussen einen Mindestabstand zum

Béschungskopf von 2,0 m einhalten.

Die Baugrubensohlen fiir den Bodenaustausch liegeyfin den Abschnitten km 54,31 — 55,40, km
56,92 — 57,30, 57,48 — 57,68, km 58,00 — 58,13, 5§35 — 58,48, 58,60 — 59,07, km 59,40 - 60,48,
km 60,48 — 60,70, km 64,60 — 65,06, km 66,90 #67,36, km 67,70 — 67,90, km 69,37 — 70,32 und
km 70,90 — 71,90 Uber dem bauzeitigen B
Schottersdulen in den Abschnitten km 61,7

essungswasserspiegel. Die Aushubsohlen flr die
— 62,17 und km 64,20 — 64,60 liegen ebenfalls Uber
dem bauzeitigen Bemessungswasserspiglgel, die Schottersaulen selber reichen bis in das Grund-

wasser hinein.

In den Abschnitten km 62,75 —
67,36 — 67,70 liegen die Aus
zeitigen Bemessungswass

.50, km 63,73 — 63,93, km 63,93 — 64,20, 66,28 — 66,62 und
sohlen fir den Bodenaustausch bis zu ca. 1,5 m unter dem bau-
piegel. Fir die Ausfiuhrung des Bodenaustausches in diesen Berei-
chen ist eine Grundwassgffhaltung vorzusehen. Alternativ kann in diesen Bereichen auch eine Bo-

denverbesserung mit g€okunststoffummantelten Rittelstopfséulen erfolgen.

6. GRUNDWASSER

6.1 essungswasserstinde

Fiff Strecken auf Erdkdrpern ist nach Ril 836.1001 der mafRgebende Grundwasserstand als der

bere Bemessungswert fiir den 10-jahrigen Grundwasserstand anzusetzen. Dies entspricht in et-

wa dem in Tabelle 3.1-1 streckenbezogen angegebenen bauzeitigen Bemessungswasserstand.
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Fir dauerhafte geotechnische Bauwerke sind als mafRgeblicher Bemessungswaggserstand fir den
Endzustand nach Ril 836.2001 ,in der Regel die Werte, die sich mit eineg100-jahrigen Wahr-
scheinlichkeit ergeben, festzulegen®. Der in Tabelle 3.1-1 angegebene Bgfmessungswasserstand
fir den Endzustand entspricht dieser Forderung. Somit sind alle Ingegfeurbauwerke auf diesen

Bemessungswasserstand auszulegen.

d DWA-Arbeitsblatt DWA-A 138

rundwasser von 1,5 m einzuhalten.

Fir die Bemessung von Versickerungsanlagen ist nach Ril 836
ein Abstand zwischen OK Filter der Versickerungsanlage und
Mafgeblich fiir die Festlegung des Grundwasserstands istlierzu der ,mittlere héchste Grundwas-
serstand”“. Der mittlere héchste Grundwasserstand ist dgfei einzelfallbezogen festzulegen. Fir die
NMS wird empfohlen, den hdchsten Wasserstand degbisherigen Messreihen der aktuellen Grund-
wassermesskampagne als auch der Messungen inflen Jahren 1996 und 1997 zugrunde zu legen.
Der maRigeblichen gemessenen Wasserstangg fur die Planung der Versickerungsanalgen kénnen
somit aus [U 18], Tabelle 3.3.2-1 ,Grund

Entsprechend der Festlegung zum bayZeitigem Bemessungswasserstand (siehe Tabelle 3.1-1)

sserstiande” fir die Messstellen entnommen werden.

liegt der fUr die Versickerungsanlageg/mafRgebliche Wasserstand ca. 0,5 m unter dem bauzeitigen

Bemessungswasserstand.

6.2 Grundwasserhaltu

Im Bereich der Stad
von > 1,5 m zwiscyfen SO und Bemessungswasserstand ,Endzustand” eingehaiten.

rankfurt sowie im Bereich der Stadt Hanau wird durchgehend ein Abstand

h der Stadt Maintal wird in den Abschnitten zwischen km 66,0 und km 66,62 der
geforderte Mindestabstand bezogen auf den 100-jahrigen Bemessungswasserstand

esem Abschnitt eingehalten.
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Im Bereich zwischen km 66,0 und km 66,28 stehen unter dem Erdplanum gut dgfchléssige Sande
und Kiese (Schicht 1.3 ,Flugsand“ und Schicht 1.4 ,Mainterrasse®) an, so dgfs aus Griinden der
Tragféhigkeit keine Bedenken bei einem Abstand zwischen SO und 10Q#ahrigen Bemessungs-
wasserstand ,Endzustand” von 1,35 m bestehen (vgl. Ril 836.1001 in Bgfug auf Ril 836.4601, Bild
4).

Im Bereich zwischen km 66,28 und km 66,62 stehen untgf dem planmafRigen Erdplanum
Auelehme (Schicht I.2a) an. Da diese Boden nur eine gering# Tragféhigkeit aufweisen, wird hier
ein Bodenaustausch erforderlich. Unter Berlicksichtigung eigfes Bodenaustausches mit gut verdich-
tungsfahigem, durchldssigen Material, besteht aus Grifden der Tragféhigkeit dann auch keine
Bedenken gegen einen Abstand zwischen SO und 10@fjdhrigen Bemessungswasserstand ,Endzu-

stand“ von 1,35 m.

6.3 Entwasserung / Drainung

Zur Entwasserung sind seitliche Rang@raben an der Bahnstrecke ausreichend. In weiten Berei-

chen der geplanten Strecke sind grund der groflen Durchlassigkeit der anstehenden Boden-
schichten Randgraben ausreichgfid, aus denen das anfallende Niederschlagswasser versickern
kann. Die Untergrunddurchlasg/Qkeiten liegen hier zwischen etwa k: = 1 x 10% und 1 x 10° m/s. In
einigen Bereichen stehen abfr oberflachennah und bis in Hohe des Erdplanums bindige Boden mit
geringer Durchlassigkeit gfit Durchlassigkeitsbeiwerten ki < 1 x 10" m/s an, so dass eine konzen-

trierte Versickerung Ubgf die Randgraben nicht mehr méglich ist.
In diesen Bereichfn wird empfohlen, das anfallende Oberflaichenwasser zu sammeln und Uber
Versickergrabeyf, Versickerschlitze, Versickerbohrungen oder Versickerbecken gemaflt Ril

836.4602 zyfversickern. In Tabelle 6.3-1 ist die Versickerungsfahigkeit des natdrlichen Unter-

ie Angaben in Tabelle 6.3-1 beziehen sich auf den Baugrund vor Durchfiihrung einer Baugrund-
verbesserungsmafinahme. Eine Angabe unter Berlicksichtigung der BaugrundverbesserungsmaR-
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nahmen kann erst nach Festlegung der Planung erfolgen. In Bereichen, in dghen die schwach

durchldssigen, bindigen Bdden nicht nur unter dem Fahrweg selber, sonder:
Entwésserungsmallinahmen und Versickerungseinrichtungen gegen gut
ausgetauscht wird, ist dann von einer guten Versickerungsfahigkeit aus

uch im Bereich der
urchlassiges Material

von bis Versickerfahigkeit des | MaBnahme
km km vorhandenen Bau-
grunds
54,31 | 55,40 | nicht versickerungsfahig | Dammbereiclf/ Fassung Uber Randgrédben und kon-
zentrierte Yersickerung Uber Versickeranlage
55,40 | 58,00 | noch bis gut versicke- flachigegVersickerung Gber Randgrében oder Rand-
rungsfahig bbsc
58,00 | 58,48 | nicht versickerungsfahig | Fagfsung Uber Randgraben und konzentrierte Versi-
erung Uber Sickeranlage
58,48 | 58,60 | gut versickerungsfahig flachige Versickerung Gber Randgraben oder Rand-
bdschung
58,60 | 59,07 Fassung Uber Randgraben und konzentrierte Versi-
ckerung Uber Sickeranlage
59,07 | 59,40 flachige Versickerung Uber Randgrében oder Rand-
bdschung
59,40 | 60,48 Fassung lber Randgraben und konzentrierte Versi-
ckerung Uber Versickeranlage '
60,48 | 60,70 Fassung Uber Randgrében und konzentrierte Versi-

ckerung Uber Sickeranlage empfohlen; flachige Ver-
sickerung maoglich aber nicht empfohien

gut versickerungsfahig

flachige Versickerung Uber Randgraben oder Rand-
béschung

gut versickerungsfahig

flachige Versickerung Uber Randgrében

Auffiillungen, noch versi-
ckerungsfahig

Fassung Uber Randgraben und konzentrierte Versi-
ckerung Uber Sickeraniage

gut versickerungsfahig

flachige Versickerung Uber Randgrében
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von bis Versickerfahigkeit des | MaBnahme
km km vorhandenen Bau-
grunds
62,75 | 63,50 | nicht versickerungsfahig | Fassung Uber Randgrabegfund konzentrierte Versi-
ckerung Gber Versickerghlage
63,50 | 63,73 | gut versickerungsfahig flachige Versickerungfuber Randgradben oder Rand-
bdschung
63,73 | 64,20 | nicht versickerungsfahig | Fassung uber Bfindgraben und konzentrierte Versi-
ckerung ubegMersickeranlage
64,20 | 65,06 | weitgehend versicke- flachige Vgfsickerung Uber Randgraben
rungsféhig
65,06 | 66,02 | gut versickerungsfahig flachiffe Versickerung Uber Randgraben oder Rand-
bggchung
66,02 | 66,28 | gut versickerungsfahig achige Versickerung lUber Randgrében oder Rand-
bdschung; Lage in WSG IlIA, wasserrechtliche Ge-
nehmigung erforderlich
66,28 | 66,62 | nicht versickerungsfhig | Fassung Uber Randgraben und konzentrierte Versi-
ckerung Uber Versickeranlage aufterhalb WSG
66,62 | 67,20 | gut versickeryfigsfahig flachige Versickerung Uber Randgrében oder Rand-
bdschung; Lage in WSG IlIA, wasserrechtliche Ge-
nehmigung erforderlich
67,20 | 67,85 |- aufgrund der Lage im WSG |l wird eine Fassung
Uber Randgraben und konzentrierte Versickerung
Uber Versickeranlage aufterhalb WSG empfohlen
67,85 | 67,90 #nicht versickerungsfahig | Fassung Uber Randgrében und konzentrierte Versi-
ckerung Uber Versickeranlage aulierhalb WSG
67,90 | 6§50 | gut versickerungsfahig flachige Versickerung Uber Randgrében oder Rand-
béschung; Lage in WSG IlIA, wasserrechtliche Ge-
nehmigung erforderlich
6860 | 69,01 | gut versickerungsfahig flachige Versickerung tiber Randgrében oder Rand-

bdschung
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von bis Versickerfahigkeit des | MaBnahme
km km vorhandenen Bau-
grunds

69,01 | 69,49 | nicht versickerungsfahig | Fassung Uber Randgrabegfund konzentrierte Versi-
ckerung Uber Versickerghlage

69,49 | 70,32 | noch versickerungsfahig | flachige Versickerungfuber Randgraben

70,32 | 70,50 | gut versickerungsfahig flachige Versickeryfg Uiber Randgrében oder Rand-
bdschung

70,50 | 70,90 | noch versickerungsfahig | flachige Versigfkerung lber Randgraben

70,90 | 71,90 | nicht versickerungsfdhig | Fassung Uffer Randgrében und konzentrierte Versi-
ckerunggiber Versickeranlage

Tabelle 6.3-1:  Versickerungsmdglichkeit fir Oferflachenwésser

Eine funktionierende Entwésserung fiir die glesamte Bahnstrecke nach Ril. 836.4602 ist herzustel-
len. Fir die Dauerhaftigkeit der Entwasg€rung ist eine regelmafiige Wartung derselben erforder-
lich. Die Graben sind von Bewuchs frgfzuhalten und regelmafig mittels Bagger zu berdumen, da-
mit die Versickerungsleistung langfrigtig sichergestellt werden kann.

6.4 Wasserschutzgebiet

Im Bereich der Stadt Fgnkfurt werden keine Wasserschutzgebiete durch die Strecke beruhrt.

Der Streckenabsghnitt Maintal durchlauft z. T. die Zone |ll A Wasserschutzgebiet des Maintal. Im
Stadtgebiet Haffau wird sowohl die Zone IIIA als auch die Zone I eines Wasserschutzgebiets
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Nach Ril 090.9011, LAWA-Richtlinie und RiStWag sind Kontaminationen der GBwéasser und des
Grundwassers durch geeignete Schutzvorkehrungen zu vermeiden. Grundg#tzlich ist von einer
unglinstigen Untergrundsituation aufgrund der hohen Durchléssigkeit degfSande und Kiese der
Mainterrasse (Schicht 1.4) auszugehen.

Nachfolgend werden die erforderlichen MaBnahmen und Auflaggft flr die Wasserschutzzonen
(Zone 11l A und II) aufgefihrt:

Schutzzone lllA:

Nach LAWA sind beim Neubau von Bahnanlagen yf der Schutzzone IlIA Schutzvorkehrungen zu
treffen. Dabei kommen die folgenden Schutzvorkgfirungen in Betracht:

An Wassergewinnungsanlagen:

= Abwehrbrunnen,
= Uberwachungsbrunnen,
= ggf. besondere Abdichtungs nahmen

An den Bahnanlagen:

* mit den Wasserbehgfiden abgestimmter Alarm- und MafRnahmenplan,

= besondere Schufgvorkehrungen fiir Anlagen zum Umgang mit Wasser gefdhrdenden Stoffen (§
19g WHG),

» schnellstmggliches Ableiten von gefasstem Wasser aus dem Schutzgebiet,

Abdichtegfdes bei Unfallereignissen betroffenen Geléndes

NachfRiStWag (fiir den Bereich kreuzender StraBen anzuwenden):

diirfen keine Baustoffe, die auswaschbare Bestandteile enthalten, verwendet werden;

* st die Versenkung oder Versickerung von Niederschlagswassern nicht zulassig;
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= muss das auf den Verkehrsflichen anfallende Niederschlagswasser gesagfmelt Gber dichte
Rohrleitungen oder Rinnen aus dem Schutzgebiet abgeleitet werden,

= st eine abdichtende Schutzschicht unter dem Verkehrsweg mit einer mjfidestens 60 cm dicken
bindigen Bodenschicht (Durchldssigkeit k:-Wert < 107 m/s) oder eig€ Betonwanne auszufiih-
ren.

Schutzzone II:
Nach Ril 836.0509 sind in der Schutzzone Il folgende Nujfungen nicht zulassig:

* jegliches planmaRige und jegliches nichtplanmgfliige Versickern des Wassers, das von Ver-
kehrsflachen und von dem bei Unfallereignis betroffenen Geléande abflief3t,

= Lagern und Behandeln wassergefahrdendgf Stoffe,

. Errichten und wesentliches Erweitern yon Bahnlinien und Bahnhéfen.

In der Schutzzone I sollen nach Ril 83§/0509 folgende SchutzmalRnahmen ausgeflhrt werden:
u abdichtende Schutzschicht,

= dichte Entwasserungsleityhgen,
. Abdichtung des bei Ungllereignissen betroffenen Gelandes,

. schnellstmogliche Afleitung von gefasstem Wasser aus der Schutzzone,

er Einfluss auf die Trinkwassergewinnungsanlagen des Wasserwerks wird fur den Endzustand
als gering eingeschatzt, da die geplante Trasse nicht in den Bemessungswasserspiegel ,Endzu-
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stand“ reicht. Beeintrachtigungen des Wasserschutzgebiets durch Schadengfalle muss durch

technische MafRnahmen vorgebeugt werden.

Die Wasserbehdrde Frankfurt hat an anderer Stelle (NBS R/N-R/M) gr
der Versickerung von Niederschlagswasser in der Wasserschutzzon

dsétzlich die Moglichkeit
[l A befurwortet. Dies soll
zur Vermeidung eines Wasserentzugs in der Schutzzone beitraggfl. Insoweit sind die erforderli-
chen MaRnahmen fiir die Wasserschutzzone Il A mit der zugfandigen Genehmigungsbehdrde

festzulegen.

7. BEWEISSICHERUNG

Bauliche Anlagen sind im Baufeldbereich durg/f die anliegende Strecke 3660 und der Hafenbahn
sowie diverse querende StralRen und Weggf gegeben. Durch den notwendigen Bodenaustausch
kann es zu Verformungen an den benagfbarten baulichen Anlagen kommen. Eine Beweissiche-
rung der angefiihrten Trassen ist da erforderlich. Es wird empfohlen die Trasse der Strecke
3660 und der Hafenbahn, sowie allefluerenden Infrastrukturtrassen geodatisch beweiszusichern.
Bei Bodenaustauschverfahren &t i.d.R. eine vorlaufende Beweissicherung ausreichend. Wenn in
den Lastausbreitungsbereicfvon Bauwerken eingegriffen wird oder zuséatzliche Lasten in diesen
Bereich eingetragen werd#n, ist zusatzlich eine regelmaRige geodatische Uberwachung erforder-
lich. ES ist mindestengfeine Kontrollmessung nach dem Aushub, der Wiederverfiillung und dem
endgliltigen Aufbau g€r Tragschicht vorzusehen.

Bei Bodenverbgfsserungsverfahren, die dynamische Lasten in den Baugrund eintragen, sind zu-
satzlich zu 0.g. MaRnahmen fir statische Verfahren Schwingungsmessungen an allen Bau-
werken i influssbereich der BaumaRnahme auszufiihren. Die messtechnische Uberwachung
nach DY 4150 fir bestehenden Bauwerke kénnen sich im Wesentlichen auf die Messung von
Erschfitterungen zum Zeitpunkt der dynamischen Einwirkungen (Rammen, Stopfen, etc.) be-
schfanken. Mit Messung an den Griindungskorpern ist der Nachweis zu erbringen, dass die einge-
tzte Ramm- und/oder Bohrtechnologie keine Schaden an bestehenden Bauwerken hervorrufen

wird (Beweissicherung). Wéhrend der Messung missen Rammarbeiten mit Rammleistungen von 0

P2288B100125Lph3.docx




Anlage 12.5.0.2 entfallt ersatzlos

DR. SPANG

Projekt: 28.2288 Seite 41 .01.2010

bis zum 1,25 fachen der geplanten Rammleistung ausgefihrt werden, um das@esamte Energie-
spektrum und ggf. vorhandene Resonanzen beurteilen zu konnen. Ggf. ergibffsich aus den Mess-
ergebnissen der Bedarf einer kontinuierlichen Uberwachung, wenn die eingftragene Energie nahe
den zuldssigen Grenzwerten nach DIN 4150 liegen sollte.

Bei dynamischen Einwirkungen aus z. B. Ritteldrucksaulen, Riittejftopfsdulen und geokunststoff-
ummantelten Bodenséulen wird eine regelméRige Gleislagemgfsung empfohlen. Die Haufigkeit
der Gleislagemessung ist den Messergebnissen und dem B fortschritt anzupassen. Zu Beginn
der Arbeiten ist eine mindestens tagliche Messung vorzusegen.

Fir die Oberleitungsmasten der Bestandsstrecke sigll ggf. Schutzmaflnahmen erforderlich. Der
Umfang der Schutzmafnahmen ist von der Grind der OL-Masten abhangig und vom Planer zu
Uberpriifen. Als Schutzmafnahmen fiir OL-Mastgh in deren Auflagerbereich eingegriffen wird sind
7 B. ein stiitzender Verbau oder eine Nachgffindung tiber Kleinbohrverpresspféhle oder ange-

hangte Rammpféahle méglich.

Dariiber hinaus sind baulichen Anlagefl mit geringem Abstand insbesondere in den durchfahrenen
Wohn- und Gewerbegebieten geggben. Auswirkungen auf diese Bauwerke kénnen nicht ausge-
schlossen werden. Es wird eine BEweissicherung aller angrenzender Gebaude empfohlen.

Aufgrund der teilweisen Lag€ im Wasserschutzgebiet ist in diesem Bereich eine hydrogeologische
Beweissicherung erfordeffich. Die Wasserstédnde der umliegenden Grundwassermessstellen sind
zu erfassen. Es wird gffipfohlen, die Wasserqualitdt chemisch nach DVWG-W101 und TrinkwV zu
untersuchen. Die egfte Analyse ist unmittelbar vor Beginn der BaumafRnahme zu erstellen; weitere
Analysen werdegfin einem Rhythmus von 3 Monaten bis zum Ende der Bauzeit empfohlen. Eine
schadliche Vegfinreinigung des Grundwassers darf nicht erfolgen.

Die Schyfinkungen der Grundwassermessstellen sind zu erfassen. Die Messergebnisse dienen
u. a. dgf Uberpriifung des bauzeitigen Bemessungswasserspiegels.
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8. SONSTIGE EMPFEHLUNGEN

Die Verdichtungspriifungen und die Priifungen des oberflaichennahen Bgflenaustausches sollen
lle (FDVK) durchgefuhrt
nach entsprechender Ka-

vorzugsweise mit der flichendeckenden dynamischen Verdichtungskon
werden. Auf groReren zusammenhéngenden Abschnitten darf die FD
librierung auch zur Priifung der Tragfahigkeit des Unterbaus / Untgfgrunds eingesetzt werden. Al-
ternativ zur FDVK sind die Priifungen entsprechend der Prifmejflode M3 ZTVE (Plattendruckver-
suche) durchzuflihren.

Das vorliegende Gutachten geht auf die umwelttechniscpf€ Einstufung der auszuhebenden Bdden
nicht ein. Hierzu wird vor Baubeginn eine Analyse desgforhandenen Schadstoffpotenzials und eine
Bewertung der Aushubmassen erforderlich.
Sollten geotechnische Fragen auftreten, die gl vorliegenden Gutachten nicht bzw. nicht ausrei-
chend behandelt wurden, oder sollten sich Lbweichungen bzw. Abanderungen in den Planungen
bzw. Annahmen ergeben, die diesem Gyftachten zugrunde gelegt wurden, so ist die Dr. Spang

GmbH vom Auftraggeber zu informieregfund zu einer ergdnzenden Stellungnahme aufzufordern.
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