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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/72 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3491118,750 Hoch: 5556455,808

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,515

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 29.07 bis 30.07.2008 Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 10,00 m 178 mm 2)
bis 5,50 m 324 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 10,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 4,50 m bis 1,50 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von -0,40 mbis +0,60 m unter Ansatzpunkt @ 150 mm, Art: Schutzrohr

Vollrohr: von 1,50 mbis +0,50 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

Sumpfrohr: von 5,50 mbis 4,50 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

Kiesschittung: von 4,50 m bis 1,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 1,50 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 4,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 1,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 0,20 mbis +0,40 m unter Ansatzpunkt Beton(Betonsockel)

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 2,00 m unter Ansatzpunkt 30.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 1,30  m unter Ansatzpunkt 30.07.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 3 x gP; 1 x EP; 3 x KP(Kern); 2 x UWP unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

BK 08/72

BK 08/72
5" - Pegelausbau

Anlage 12.7.11.1
Seite 2

102,12
0,60 m \v4 Strallenkappe
W Betonsockel
0.40 m "
s 6"-Schutzrohr
Uwe 1L 0.00 £5. i, k°,(OH), hellbraun 0.00 m _
0,40 > P~ 4 Tonabdichtung
0.60 ' Lo -0,20 m PVC-Aufsatzrohr DN 125,00
WP 00 1,30 GW U, ', k°, stf-hfst,\UM), dunkelbraun, :
> N -0,40 m °5°%°%°0° 858,8,5,8) Gegenfilter(Sand) @ 0,70-1,20 mm
30.07.2008 graubraun 2100 m oo TTTTTTTTTTTT| o000,
PEEE E— 200 W 150 cecececeot 1] 111 fecceceees
2,00 30.07.2008 . @b mS, g, kO,@, dunkelbraun B 02260025 52e2e0E0%!
g2l 1220 2.70 . ©d & cceececel | ||| 20e%e]  Bohrung 32400 mm
O 0 0 O O 0 0 O
— 2,70 . '@o) mS, g', k°,[SW), gelbbraun cosoeoces TN Soarotof  PVC-Filterrohr DN 125,00
o3 3,00 3.40 . . O 02020207 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 200020000 SW =0,50 mm
3,40 ' k+ o 0 0 0 ©0°0°0 O
J0| mS, g X', k+,[SW), hellbraun 2%%60c% HHHHHHgogoZogog Filterkics © 1,00-2,20 mm
O ° 0°6%0%% 6°6°%6%6°
% @) mG, s', x', k° @ dunkelgrau -4,50 m 9e%%0%2Y | 11111 ll°e°e0e%e°
ep 424,00 4,60 : > S, X, K, ’ .
4,60 PVC-Sumpfrohr DN 125,00
. -5,50 m Bodenkappe
Ba, k°, klii, sgkb, hellgrau i
6.50
=70
KP 5 7,00 Tonabdichtung
Bohrung @ 178,00 mm
5 830 Ba, k°, sgkb, dunkelgrau
KP 6 :
8,60
)
KB —0%0 10,00 -10,00 m
' 91,52

( 3 Abstandhalter eingebaut )

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/72
Pegelausbauskizze BK 08/72

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 29.07.-30.07.2008
Malfistab:  1:100
Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-72.bop



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

_UIri _ Seite 3
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/72 /Blatt 1
1 2 3 4 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
poy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schwach humos trocken UWP 1 1 0,40
b) durchwurzelt
0,40
c) d) e) hellbraun
f) Oberboden 2) h) i)
OH o
a) Schluff, schwach feinsandig UWP 2 2 1,00
b) mittelplastisch
1,40 -
c) steif-halbfest d) e) dunkelbraun,
graubraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM o
a) Mittelsand, schwach kiesig nass gP1 3 2,00
b) G: kantengerundet
2,00
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, schwach kiesig nass gP 2 4 2,70
b) G: kantengerundet
2,70
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig nass gP3 5 3,40
b) X,G: kantengerundet,
3.40 Sandstein,Quarzit,Basisgeroll
’ c) d) e) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Mittelkies, schwach sandig, schwach steinig nass EP 4 1 4,60
b) G,x: kantengerundet,
460 Basalt,Sandstein,Quarzit
’ c) d) e) dunkelgrau
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/72 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Basalt
b) Festigkeit hoch,kliiftig
6,50
c) sehr gute Kornb. d) e) hellgrau
f) g) Tertiar, tmi h) i)
o
a) Basalt KP 5 1 7,00
KP 6 2 8,60
b) Festigkeit hoch KP 3 9,80
10,00
c) sehr gute Kornb. d) e) dunkelgrau
f) g) Tertiar, tmi h) i)
o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/73 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3491367,200 Hoch: 5556460,600

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,857

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefiihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 30.07 bis 30.07.2008 Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 1,00 mbis 0,00 munter Ansatzpunkt Compactonit

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,30 m unter Ansatzpunkt 30.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,15 m unter Ansatzpunkt 30.07.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 7 x gP; 2 x UWP unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/73 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schwach humos trocken UWP 1 1 0,20
b) durchwurzelt
0,20
c) d) e) hellbraun
f) Oberboden g) Mutterboden h) i)
OH o
a) Feinsand trocken UWP 2 2 0,80
gP7 3 1,00
b)
1,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Feinsand, schwach schluffig trocken
b)
1,50 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Feinsand trocken gP1 4 1,70
b)
1,70
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig erdfeucht gP 2 5 2,20
b)
2,80
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Grobsand, kiesig nass gP3 6 3,40
gP 4 7 4,40
b) G: kantengerundet,
440 Sandstein,Quarzit,Kieselschiefer
’ c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/73 /Blatt 2
1 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Grobsand, kiesig nass gP5 5,40
b) G: kantengerundet
5,70
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Mittelsand, stark kiesig nass gP 6 6,00
b) G: kantengerundet,
Basalt
6,00
c) d) e) dunkelgrau
f) Basalt g) Tertiar, tmi h) i)
SW +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/74 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3491564,336 Hoch: 5556417,598

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,556

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefihrer: Herr Miiller
Gebohrt vom 02.07 bis 02.07.2008 Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 5,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 1,00 mbis 0,00 munter Ansatzpunkt Compactonit

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei k.W. m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe k.W. m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 5 x gP; 2 x EP; 2 x UWP unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/74 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, humos, schwach schluffig trocken UWP 1 0,20
b) stark durchwuzelt
0,20
c) d) e) dunkelbraun
f) Oberboden 2) h) i)
OH o
a) Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig trocken UWP 2 1,00
gP3 1,30
b)
1,30
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig erdfeucht gP4 1,80
b)
1,80
c) d) e) rostbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittel- bis Feinsand, schluffig erdfeucht gP5 2,00
b)
2,00
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig erdfeucht gP 6 2,20
b) gerundet
2,20
c) d) e) grau,braun,
rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Kies, sandig, schwach steinig erdfeucht EP7 3,50
EP 8 4,80
b) gerundet
4,80
©) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/74 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach kiesig bis kiesig erdfeucht gP9 7 6,00
b) gerundet
6,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.7.11.1
Projekt-Nr.: 2008-03€ . Seite 13

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/75 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3491669,335 Hoch: 5556404,022

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,318

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefihrer: Herr Miiller
Gebohrt vom 03.07 bis 03.07.2008 Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 1,00 mbis 0,00 munter Ansatzpunkt Compactonit

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei k.W. m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe k.W. m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 2 x gP; 4 x EP; 2 x UWP unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

Anlage 12.7.11.1
Seite 14

BK 08/75
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Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/75

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 03.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-75.bop



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

hitz ‘ Seite 15
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/75 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, humos, schwach schluffig trocken UWP 1 1 0,10
b) durchwurzelt
0,20
c) d) e) dunkelbraun
f) Oberboden 2) h) i)
OH o
a) Feinsand, schwach schluffig trocken UWP 2 2 0,60
b) verfestigte Schluffstiicke
0,60
c) d) e) ocker
f) Auelehm g) Quartar h) i)
SU o
a) Feinsand, schluffig gP3 3 0,90
b) humose Lage,leicht plastisch
0,90
c) fest d) e)
f) Auelehm g) Quartar h) i)
SU o
a) Schluff, sandig gP4 4 1,40
b) (Mortelreste?)
leicht plastisch
1,40
c) fest-halbfest d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Kies, sandig, schwach steinig erdfeucht-nass EP 5 1 2,70
EP 6 2 4,00
b) gerundet
4,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quarar h) i)
GW +
a) Sand, kiesig, schwach steinig erdfeucht-nass EP7 3 5,00
EP 8 4 6,00
b) gerundet
6,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage:

Anlage 12.7.11.1

Projekt-Nr.: 2008-03€ . Seite 16

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/76

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3491803,749
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 103,384

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5556408,700
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 09.07 bis 10.07.2008

Bohrdurchmesser: bis 20,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 20,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

178

Geratefihrer: Herr Miiller

Endteufe: 20,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 20,00 mbis 11,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 11,50 mbis 7,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 7,00 mbis 1,30 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 1,30 mbis 0,30 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 0,30 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
Angebohrt: bei 3,30 m unter Ansatzpunkt 09.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,25 m unter Ansatzpunkt 10.07.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 3 x SPT

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 23 x gP; 1 x uP; 1 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

86,00

88,00

87,00

85,00

84,00

83,00
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BK 08/76 SPT zu BK 08/76
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Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 . Datum: 09.07.-10.07.2008
89312 Giinzburg-Deffingen | Planbezeichnung:
Tel.: 0 82 21/9 06-0 MaBstab:  1:100
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/76
SPT-Test BK 08/76 Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-76.bop



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

e ) Seite 18
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/76 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, kiesig) trocken UWP 1 1 0,70
b) G: Beton- und Ziegelreste,Glas
0,70
c) d) e) hellbraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Pflasterstein
b) Auffiillung (Steine)
0,90
c) d) e) hellgrau
f) Pflasterstein g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Feinsand, kiesig, humos) trocken UWP 2 2 1,40
b) G: kantig,
Koksreste,Beton
1,40
c) d) ¢) hellbraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Steine)
b) Betonreste=Steine
1,60
c) d) e) hellgrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig) trocken
b) G: kantig
1,70
c) d) e) gelbbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SwW o
a) Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig erdfeucht gP1 3 2,50
b)
2,50
c) d) e) rotbraun
f) Sand g) Quartar h) i)
SwW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

e ) Seite 19
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/76 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig erdfeucht EP 2 1 3,40
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein,Kieselstein
3,40
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Sand, kiesig nass gP3 4 4,50
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Kieselstein
4,50 :
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Sand, kiesig, steinig nass gP5 5 5,50
gP 6 6 6,50
b) G,x: kantengerundet gpP7 7 7,05
7,05
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Schluff, schwach sandig gP 8 8 8,40
b) mittelplastisch
8,40 -
c) halbfest d) e) mittelgrau
f) g) Tertidr, tpl h) i)
um o
a) Schluff, schwach feinsandig erdfeucht gP9 9 8,70
b)
8,70 "
c) d) e) hellgriin
f) g) Tertidr, tpl h) i)
um o
a) Schluff, feinsandig uP 1 1 9,30
gP 10 10 9,40
b) mittelplastisch gP 11 1 10,00
10,00 ~
¢) halbfest d) e) mittelgriin
f) g) Tertiar, tpl h) i)
um o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

- . Seite 20
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/76 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, schwach feinsandig gP 12 12 10,30
b) mittelplastisch
10,30 - =
c) steif d) e) hellgriin
f) g) Tertiar, tpl h) i)
UM o
a) Schluff gP 13 13| 10,60
b) mittelplastisch
10,60 - - =
c) steif d) e) mittelgriin
f) g) Tertidr, tpl h) i)
UM o
a) Schluff, schwach sandig gP 14 14| 10,90
b) mittelplastisch
10,90 -
c) halbfest d) e) dunkelgriin
f) g) Tertidr, tpl h) i)
UM o
a) Braunkohle gP 15 15 11,20
b)
11,20
c) d) e) schwarzbraun
f) g) Tertidr, tpl h) i)
OH o
a) Schluff, schwach feinsandig, organisch Geruch gP 16 16 11,30
b) mittelplastisch
11,30 -
c) steif d) e) dunkelbraun
f) g) Tertidr, tpl h) i)
Uum o
a) Feinsand nass gP 17 17 | 12,30
gP 18 18 | 13,20
b)
13,20 -
c) d) e) hellgriin,grau
) g) Tertiar, tpl h) i)
SE o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/76 /Blatt 4
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schwach schluffig nass gP 19 19 14,00
b)
14,00 "
c) d) e) graugriin
f) g) Tertiar, tpl h) i)
SU o
a) Feinsand nass gP 20 20 15,00
gP 21 21 16,00
b)
16,20
c) d) e) grau
f) g) Tertidr, tpl h) i)
SE o
a) Feinsand nass gP 22 22 17,20
gP 23 23| 18,60
b)
18,60
c) d) e) dunkelgrau,
braun
f) g) Tertidr, tpl h) i)
SE o
a) Feinsand, schwach schluffig nass gP 24 24 19,50
gP 25 25| 20,00
b)
20,00
c) d) e) dunkelgrau,
braun
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Projekt-Nr.: 2008-03€ . Seite 22

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/77

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3491812,069
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,247

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5556378,256
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 08.07 bis 09.07.2008

Bohrdurchmesser: bis 20,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 20,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

178

Geratefihrer: Herr Miiller

Endteufe: 20,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 20,00 mbis 11,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 11,50 mbis 6,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 1,00 mbis 0,10 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 0,40 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
Angebohrt: bei 3,60 m unter Ansatzpunkt 08.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,30 m unter Ansatzpunkt 09.07.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 2 x SPT

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 21 x gP; 5 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/77
SPT-Test BK 08/77

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Datum: 08.07.-09.07.2008

Mafistab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-77.bop



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
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-Ulri . Seite 24
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/77 /Blatt 1
1 2 3 4 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Steine, kiesig, mittelsandig, schwach schluffig) erdfeucht UWP 1 1 0,30
EP 1 1 1,00
; - UWP 2 2 1,00
b) X,g: kantig EP 2 2 2,00
2,00
c) d) e) rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SW o
a) Mittelsand, grobsandig, kiesig erdfeucht EP 3 3 3,60
b) G: kantengerundet,
Sandstein
3,60 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
sSwW +
a) Grobsand, mittelsandig, kiesig, schwach steinig nass EP 4 4 4,50
EP5 5 5,20
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein
5,20 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Si o
a) Schluff, schwach feinsandig gP 6 3 5,40
gP7 4 5,80
b) mittelplastisch
5,80
c) weich-steif d) e)
f) g) Tertiar,tpl h) i)
um o
a) Schluff, schwach feinsandig gP 8 5 6,80
gP9 6 7,80
. " gP 10 7 8,80
b) mittelplastisch gP 25 8 9.80
’ c) steif-halbfest d) e) graugriin
f) g) Tertiar,tpl h) i)
um o
a) Schluff, tonig, schwach sandig gP 11 10 11,40
b) mittelplastisch
11,40 -
c) steif-halbfest d) e) dunkelgriin
f) g) Tertiar,tpl h) i)
Uum o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

I
Anlage 12.7.11.1
Seite 25

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/77 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
poy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Braunkohle, stark schluffig, schwach feinsandig gP 12 1 11,60
gP 13 12| 11,80
b) Pflanzenreste 9P 14 13 12,10
12,10
c) d) e) schwarzbraun
f) g) Tertiar,tpl h) i)
OH o
a) Schluff, schwach feinsandig erdfeucht gP 15 14 12,50
b)
12,50 —
c) d) e) griingrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Schluff, stark feinsandig erdfeucht gP 16 15 12,60
b)
12,60
c) d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Feinsand, schluffig erdfeucht gP 17 16 13,70
b) in Lagen schluffig
13,70 ”
c) d) e) graugriin
f) g) Tertiar,tpl h) i)
suU™ o
a) Feinsand nass gP 18 17 14,50
GP 19 18 | 15,50
b) gP 20 19 | 16,00
16,00 -
c) d) e) mittelgrau
1) g) Tertidr,tpl h) i)
SE o
a) Feinsand, schwach schluffig nass gP 21 20 17,00
GP 22 21 18,00
b) gP 23 22 | 19,00
gP 24 23 | 20,00
20,00
c) d) ¢) dunkelbraun
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.7.11.1

Projekt-Nr.: 2008-03€ . Seite 26

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/78

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3491988,748
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,455

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5556325,085
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 03.07 bis 07.07.2008

Bohrdurchmesser: bis 10,00
bis 10,00
bis -

bis -

Bohrverfahren: bis 10,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

178
324

Geratefihrer: Herr Miiller

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)

mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 9,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von -1,10 mbis -0,10 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 1,00 mbis 0,50 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 10,00 mbis 9,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 10,00 mbis 0,80 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 0,80 mbis 0,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 0,50 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 2,59 m unter Ansatzpunkt 03.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 2,41 m unter Ansatzpunkt 07.07.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 5 xgP; 4 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00
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92,00

UWP 2 [ oo

0,40

P4 1,00

& 120

W 241 GW

07.07.2008

Gpol 1620

6,40

BK 08/78

BK 08/78
5" - Pegelausbau
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Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/78
Pegelausbauskizze BK 08/78

owp il 1000 v +102.20 000 m 10%36 . Strafienkappe
010 .10 =1 1S,h,u, ke OH), 010 m (] T~ Beton
0,40 . dunkelbraun 0,10 m ool -22.2 "\ Tonabdichtung
3 00 100 2020 m / / /) cocececet TTTTTTTTTTe288c° . 6"-Schutzrohr
1,20 0@, eo 0000 00.0.0N0
: O U, fs, k°, fst,@, ocker 0,50 m 2aCeCel HHHHHHGO% Gegenfilter(Sand) @ 0,70-1,20 mm
O O 0O O O O O O
gp 52X 120 2,00 O. . 080.m /) eegeceed|||[]]1]]] | leccesecsq \PVC-Autsatarohr DN 125,00
2,00 U, s, k°,@, braun -1,00 m 056262 999,°0%
N/ 2,59 GW RO - sososesord ||| 1] []1]]]feSozosese
03.07.2008 g =110 m 20200000, 009000000
. | B M) o o o
, O 0 o O: O O O O
P 6 o* | \G,s, k+,(GW), braun pocceap ITHTIITH] eboccess
> OOOOOOOO‘ Q OOOOOOOO
- .. k+@ b 020202 HHHHHHZEZZgigig
e 5 I [l
EP7 5,00 OO gggggggg‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ fgg%ozg;g;’ Bohrung @ 324,00 mm
s ! PVC-Filt hr DN 125,00
- st 11 e sw=0 50 mm
OOOOOOOOI a OOOOOOOO
EP 8 M 5,00 6,20 QO - gggggggg: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Egggggggg Filterkies @ 1,00—2,20 mm
U. fs. k.UM, griingrau sz 11esseees
R ITI T eececes
.. °20%%%! 9962006
cesesecd 111111 fooetezege
i .. e =5
8,00 fS, k°,@, griingrau 0526262 99595000
cezveceid |1 1[1] 11 }2eecegece
-9,00 m gggggggg: LU jgggggggg
OZOZOEOZI a OZOZOZOZ
0200000t 0020 0 0 PVC-Sumpfrohr DN 125,00
0 0 0 O ¢« QO _ 0 _ O O
. [ ]800 10,00 210,00 m 9900000 a00000%0
10,00 92,45 ( 3 Abstandhalter eingebaut )
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum:

03.07.-07.07.2008

Mafistab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-78.bop



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
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- . Seite 28
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/78 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, humos, schwach schluffig trocken UWP 1 1 0,10
b) stark durchwurzelt
0,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Oberboden 2) h) i)
OH o
a) Schluff, feinsandig UWP 2 2 0,40
b) leicht plastisch
0,40
c) fest d) e) ocker
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Schluff, sandig gP3 3 1,00
b) leicht plastisch
1,00
c) d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Schluff, sandig erdfeucht gP4 4 1,20
b)
1,20
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
UM o
a) Kies, Sand erdfeucht EP 5 1 2,00
b)
2,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW +
a) Steine, kiesig, schwach sandig erdfeucht EP 6 2 3,50
EP7 3 5,00
b) EP 8 4 6,20
6,20
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

- ) Seite 29
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/78 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, stark feinsandig erdfeucht GP9 5 6,40
b)
6,40 —
c) d) e) griingrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Feinsand erdfeucht gP 10 6 8,00
gP 11 7| 10,00
b)
10,00 =
c) d) e) griingrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.7.11.1

Projekt-Nr.: 2008-03€ . Seite 30

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/79

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492157,753 Hoch: 5556233,477
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 110,187

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefihrer: Herr Miiller
Gebohrt vom 22.07. bis 22.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

15,00

3333

3333

Endteufe: 15,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
13,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
9,00 m unter Ansatzpunkt Fillkies
8,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
2,00 m unter Ansatzpunkt Fillkies
0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

11,10 m unter Ansatzpunkt 22.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

10,90 m unter Ansatzpunkt 22.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 16 x gP; 5 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

111,00

110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

1| 95,00
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BK 08/79
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Plan-Nr: =
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben: . éﬂ
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367 S
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau S
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 . Datum: 22.07.2008 3
89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung: 5
Tel.: 0 82 21/9 06-0 Malfstab:  1:100 £
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/79 2
Bearbeiter: Lutz Junge g




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/79 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 1 0,30
b)
0,30
c) d) e) schwarzgrau
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Steine, kiesig, schwach sandig) trocken UWP 2 2 0,50
b) X: kantig,
Schlackenreste
0,50 -
c) d) e) mittelgrau
f) Unterbau g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Feinsand, mittelsandig) erdfeucht UWP 3 3 1,00
b)
1,20
c) d) e) braungrau
f) Dammmaterial g) Auffiillung h) i)
SW o
a) Auffiillung (Mittel- bis Feinsand, schluffig) erdfeucht UWP 4 4 2,00
gP3 5 2,50
b) gP 2 6 3,50
gP4 7 4,50
7,80 gP5 8 5,50
’ c) d) e) mittelbraun gP1 9 6,50
f) Dammmaterial g) Auffiillung h) i)
SuU o
a) Mittel- bis Feinsand, schwach schluffig erdfeucht gP 6 10 8,00
UWP 5 1" 8,00
b) G: schwach kantengerundet
8,00
c) d) e) mittelbraun
f g h) i)
SuU o
a) Schluff, schwach feinsandig gP7 12 8,60
b) ausgepragt plastisch,Holzreste
8,60
¢) weich-steif d) ¢) rotbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UA o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/79 /Blatt 2
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, schwach sandig erdfeucht gP 8 13 9,10
b) kantengerundet
9,10
c) d) e) graubraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UA o
a) Sand, Schluff, schwach kiesig erdfeucht gP9 14 9,40
b) G: kantengerundet
9,40
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
suU” +
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP 10 15 9,60
b) G: schwach kantengerundet
9,60 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +
a) Mittelsand, kiesig erdfeucht
b) G: kantengerundet
9,80
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP 11 16 9,90
gP 12 17 | 10,50
b) G: kantengerundet
10,70 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP 13 18 11,00
b) G: kantengerundet
11,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/79 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Grobsand, kiesig nass gP 14 19 11,50
b) G: kantengerundet
11,50
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Grobsand, feinkiesig, schwach steinig nass gP 15 20 12,50
b) G,x: kantengerundet,
zur Basis mehr steinig
13,40
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Schluff, feinsandig gP 16 21 14,00
b) mittelplastisch
15,00 - -
c) steif-halbfest d) e) mittelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/80

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492218,777 Hoch: 5556273,856
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 109,197

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefihrer: Herr Miiller
Gebohrt vom 21.07. bis 21.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

15,00

3333

3333

Endteufe: 15,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

1,00

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
2,00 m unter Ansatzpunkt Fiullkies
1,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt

10,10 m unter Ansatzpunkt 21.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

9,65 m unter Ansatzpunkt 21.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 11 x gP; 11 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

|| 94,00
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/80 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 0,20
b)
0,20
c) d) e) schwarzgrau
f) Fahrbahn g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Kies, steinig) trocken UWP 2 0,50
b) G,x: kantig,
Schlacke
0,50
c) d) e) schwarzgrau
f) Fahrbahn- g) Auffiillung h) i)
unterbau A o
a) Auffiillung (Feinsand) trocken UWP 3 0,70
b)
0,70
c) d) e) hellgrau
f) Unterbau g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig) trocken UWP 4 1,00
b) G: kantengerundet
1,00
c) d) e) graubraun
f) Unterbau g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig) erdfeucht UWP 5 1,40
b) G: kantengerundet
1,40
c) d) e) schwarzbraun
f) Dammmaterial g) Auffiillung h) i)
SwW o
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig) erdfeucht UWP 6 2,00
gP1 4,00
b) Bei 2,10 m Kiesschicht (10cm),
G: kantengerundet
4,00
) d) e)
f) Dammmaterial g) Auffiillung h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/80 /Blatt 2
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig) erdfeucht UWP 7 8 4,50
gP 2 9 4,50
b) G: kantengerundet
4,50
c) d) e) ocker
f) Dammmaterial g) Auffiillung h) i)
SW o
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig) erdfeucht UWP 8 10 5,00
gP3 1" 5,50
b) G: kantengerundet, gP 6 12 6,50
Sandstein
7,70
c) d) e) gelbbraun
f) Dagmmmaterial g) Auffiillung h) i)
sSwW +
a) Schwarzdecke UWP 9 13 7,80
b)
7,80
c) d) e) schwarzgrau
f) alte Fahrbahn g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Sand, stark schluffig, schwach organisch erdfeucht uUwp 14 8,10
10 15 8,40
b) gP 4 16 8,50
UWP 17 9,10
9,10 1
c) d) e) rotbraun gP5
f) Terrasse g) Quartar h) i)
su™ o
a) Feinkies, schwach mittelsandig, schwach steinig nass gP7 18 10,00
gP8 19 | 11,00
b) G,x: kantengerundet 9P 10 20 13,00
13,00
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GwW +
a) Feinkies, mittelsandig nass gP9 21 14,00
b) G: kantengerundet
14,00
c) d) e) mittelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
GW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/80 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, schwach organisch nass gP 11 22 14,50
b) Holzreste
15,00 .
c) d) e) mittelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SwW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/81

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492299,948 Hoch: 5556151,831
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 103,317

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefihrer: Herr Miiller
Gebohrt vom 16.07. bis 16.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

3,50 m unter Ansatzpunkt 16.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

3,40 m unter Ansatzpunkt 16.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 7 xgP; 1 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

Anlage 12.7.11.1
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BK 08/81
7 +103.32
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/81 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos erdfeucht UWP 1 1 0,40
b) durchwurzelt
0,40
c) d) e) dunkelbraun
f) Oberboden 2) h) i)
OH +
a) Schluff, schwach sandig erdfeucht gP1 2 0,70
gP 2 3 1,50
b)
1,70
c) d) e) rotbraun
f) Sand g) Quartar h) i)
UM o
a) Mittelsand, stark kiesig erdfeucht gP3 4 2,00
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Kalklagen
2,20
<) d) e)
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW ++
a) Mittelsand, feinkiesig erdfeucht gP4 5 3,40
b) G: kantengerundet,
Sandstein
3,40 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Grobsand, feinkiesig, schwach steinig nass gP5 6 4,00
gP 6 7 5,00
b) G,x: kantengerundet, gpP7 8 6,00
Sandstein
6,00
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Projekt-Nr.: 2008-03€ . Seite 43

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/82

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492379,418 Hoch: 5556126,069
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 103,584

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefihrer: Herr Miiller
Gebohrt vom 22.07. bis 22.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

3,70 m unter Ansatzpunkt 22.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

3,64 m unter Ansatzpunkt 22.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 4 x gP; 2 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

Anlage 12.7.11.1
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I
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_UIri _ Seite 45
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/82 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
poy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht UWP 1 1 0,40
b) durchwurzelt
0,40 -
c) d) e) mittelbraun
f) Oberboden g) Mutterboden h) i)
OH o
a) Feinsand, mittelsandig, schwach kiesig erdfeucht UWP 2 2 0,80
b) G: kantengerundet
1,40
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, schwach kiesig erdfeucht gP1 3 2,50
b) G: kantengerundet,
Sandstein
2,50
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, schwach kiesig, schwach steinig erdfeucht gP 2 4 3,50
b) X,G: kantengerundet,
Sandstein
3,50
c) d) ¢) hellbraun
f) Sand g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, feinkiesig, schwach steinig nass gP3 5 4,50
gP 4 6 5,50
b) G,X: kantengerundet,
Sandstein
6,00
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/83

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492651,424 Hoch: 5555885,809
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 104,135

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefihrer: Herr Miiller
Gebohrt vom 22.07. bis 23.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

15,00

3333

3333

Endteufe: 15,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
13,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt

4,40 m unter Ansatzpunkt 23.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

4,20 m unter Ansatzpunkt 23.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 11 x gP; 4 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

105,00

104,00

103,00

102,00

99,00

98,00

97,00

96,00

94,00

91,00

101,00
UWP4’—‘ 3,10

100,00

g 2 4,40 GW
23.08.2008
3,10

P 1
& 4,50

g

o
L
P 6 8,30 5 o

95,00

93,00

P8 11,00

92,00

P 10 13,20

13,50

90,00

gp 11111400

|| 89,00

uwp L0000
mel:l—o’lo Al

UWP 3 I:I—I’SO

BK 08/83

o +104,14

Anlage 12.7.11.1

0,10

(I

1,00 1,50 ©

Schwarzdecke, k°@ grauschwarz

A (mS, g, 0), k+,@, graubraun

2,00 A *

3,10

A (S, u, x), k",@ mittelbraun

3,50

W 4.20 GW °©
L]
byl las0 .

[Isso y
5,50

p3lL2 0
& ®

gpal 1650

gpsl 1750

3,50

23.08.2008 ®©

5,00

S, é, u', k°,@, hellrot,braun

mS, gs, g, kO,@, mittelbraun

6,00

°
7,00 o

gS, g\, x, k+,@, dunkelbraun

mS, g, k+,6\?®, dunkelbraun

O
7 [ ]o40 10,00

8,00 ©

8,80 O

fG, ms, k°,@, hellbraun

gp ol 11250 .

10,00

11,50 ° .

13,00 13,20

gS, ms, o', k+,@, graubraun

14,70 15,00

fS, u', k°,@, hellgrau

89,14

Seite 47
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/83 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 1 0,10
b)
0,10
c) d) e) grauschwarz
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig, schwach organisch) erdfeucht UWP 2 2 1,00
b) Holzreste,
G: kantengerundet
1,50
c) d) e) graubraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
sSwW +
a) Auffiillung (Feinsand, schluffig, steinig) erdfeucht UWP 3 3 2,00
b) X: kantig bei 2,70-2,80 m
3,10 -
c) d) e) mittelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
Si o
a) Sand, stark kiesig, schwach schluffig erdfeucht UWP 4 4 3,50
b) G: kantengerundet
3,50
c) d) e) hellrot,braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Mittelsand, grobsandig, kiesig nass gP1 5 4,50
gP 2 6 5,00
b) G: kantengerundet
5,30 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, schwach kiesig, steinig nass gP3 7 6,00
gP4 8 7,00
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
7,50
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/83 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, schwach kiesig nass gP5 9 8,00
b) G: kantengerundet
8,00
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
sSwW +
a) Feinkies, mittelsandig nass gP 6 10 8,80
gP7 11 10,00
b) G: kantengerundet,
Sandstein
10,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o
a) Grobsand, mittelsandig, schwach organisch nass gP 8 12 11,50
gP9 13| 13,00
b) lagenweise Schiuff,feinsandig,
Holzreste
13,20
c) d) e) graubraun
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SwW +
a) Feinsand, schwach schluffig nass gP 10 14 13,50
gP 11 15| 14,70
b) bei 14,50-14,70 m organisches Material
15,00
c) d) e) hellgrau
f) g) Tertidr,tpl h) i)
SuU o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/84

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492691,732 Hoch: 5555889,111
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 104,176

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefihrer: Herr Miiller
Gebohrt vom 23.07. bis 24.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

15,00

3333

3333

Endteufe: 15,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
12,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt

4,20 m unter Ansatzpunkt 24.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

4,10 m unter Ansatzpunkt 24.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 12 x gP; 1 x uP; 1 x EP; 4 x UWP unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/84 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig) erdfeucht UWP 1 1 0,50
b) G: kantig,
Basalt
0,50
c) d) e) graubraun
f) Schotter g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig) erdfeucht UWP 2 2 1,00
b) G: kantig
1,50
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SW o
a) Schluff, feinsandig, schwach humos UWP 3 3 2,50
b) mittelplastisch
2,50 -
c) steif d) e) rotbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM o
a) Mittelsand, schwach kiesig, steinig erdfeucht UWP 4 4 3,50
gP1 5 4,00
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein
410
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinkies, mittelsandig, schwach steinig nass gP 2 6 5,00
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
5,60
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW +
a) Mittelkies, steinig, mittelsandig nass EP 3 1 6,00
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein,Basalt
6,00
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/84 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Grobsand, kiesig nass gP4 7 7,00
gP5 8 8,00
b) G: kantengerundet, gP 6 9 9,00
Sandstein,Quarzit
9,40
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinkies, schwach mittelsandig, schwach steinig nass gP7 10 10,00
b) G,x: kantengerundet
10,40
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o
a) Mittelsand, feinsandig, schwach organisch, steinig nass gP 8 1 11,00
gP9 12 | 12,00
b) Holzreste,
Basisgeroll: kantengerundet,Sandstein
12,70
) d) e) hellgrau,
nachdunkeind
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SW o
a) Schluff, schwach feinsandig gP 10 13 13,00
uP 1 1 13,30
b) mittelplastisch
13,30 -
c) steif d) e) hellgrau
f) g) Tertidr,tpl h) i)
um o
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht gP 11 14 13,60
b)
13,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o
a) Feinsand erdfeucht gP 12 15 14,00
gP 13 16 | 15,00
b)
15,00
c) d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/85 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492823,673 Hoch: 5555735,865

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 104,081

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefiihrer: Herr Musil
Gebohrt vom 29.07. bis 29.07.2008 Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 10,00 m 220 mm 2)
bis 10,00 m 324 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 10,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 9,00 mbis 3,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

Vollrohr: von 3,00 mbis 0,246 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC

Sumpfrohr: von 10,00 mbis 9,00 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

Kiesschittung: von 9,00 mbis 3,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 3,00 mbis 2,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 9,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 2,50 mbis 0,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 0,50 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 5,00 m unter Ansatzpunkt 29.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,98 m unter Ansatzpunkt 30.07.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 6 x gP; 1 x EP; 2 x UWP unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Projekt-Nr: 2008-0367

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Datum: 29.07.2008

Planbezeichnung:

Mafistab:  1:100

Bohrprofil BK 08/85
Pegelausbauskizze BK 08/85

Bearbeiter: Lutz Junge
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/85 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig) trocken UWP 1 1 0,20
b) G: kantig
0,30
c) d) e) hellbraun
f) Wegmaterial g) Auffiillung h) i)
A o
a) Feinsand trocken UWP 2 2 0,50
b)
0,50
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos trocken
b) durchwurzelt
2,10
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Mittelsand, feinkiesig, schwach steinig trocken gP1 3 2,50
gP 2 4 4,00
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
4,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, schwach kiesig nass gP3 5 5,00
gP 4 6 6,00
b) G: kantengerundet
6,40
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Sand, Kies, schwach steinig nass gP5 7 7,30
b) G,x: kantengerundet,
8.00 Sandstein
’ c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/85 /Blatt 2
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Steine, kiesig, schwach mittelsandig nass EP 6 9,20
b) G,x: kantengerundet,
9.50 Basalt,Mergelstein,Sandstein,Kalkstein
’ <) d e)
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o
a) Mittelsand, schwach organisch nass gP7 10,00
b) Holzreste
10,00
c) d) e) dunkelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SwW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/86

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492929,228 Hoch: 5555636,470
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,280

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefiihrer: Herr Musil
Gebohrt vom 24.07. bis 24.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

2,20 m unter Ansatzpunkt 24.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

2,10 m unter Ansatzpunkt 24.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 4 x gP; 3 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN
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Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/86

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 24.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-86.bop
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/86 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos erdfeucht UWP 1 1 0,40
b) durchwurzelt
0,40
c) d) e) dunkelbraun
f) Oberboden g) Mutterboden h) i)
OH o
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos erdfeucht UWP 2 2 1,00
b) durchwurzelt
1,20
c) d) e) hellrot,braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig erdfeucht UWP 3 3 2,10
b)
2,10
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig nass gP1 4 3,10
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
3,10
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, kiesig nass gP 2 5 4,00
gP3 6 4,80
b) G: kantengerundet, gpP 4 7 6,00
Sandstein,Quarzit
6,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/87

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492991,525 Hoch: 5555633,055
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,295

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefiihrer: Herr Musil
Gebohrt vom 30.07. bis 31.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

15,00

3333

3333

Endteufe: 15,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
6,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

2,50 m unter Ansatzpunkt 30.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

2,30 m unter Ansatzpunkt 30.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 14 x gP; 2 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/87 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, kiesig, schwach humos) trocken UWP 1 0,50
b) G: kantig,
110 Ziegelreste, 10 cm durchwurzelt
’ c) d) e) braungrau
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SW o
a) Mittelsand, Grobsand, kiesig nass UWP 2 2,00
gP1 2,60
b) G: kantengerundet
2,60
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
sSwW +
a) Mittelsand, kiesig nass gP 2 3,50
b) G: kantengerundet,
Quarzit,Sandstein
3,50 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +
a) Mittelsand nass gP3 4,00
b)
4,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Grobsand, schwach kiesig, schwach steinig nass gP4 5,00
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
5,50 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, kiesig nass gP5 6,20
gP 6 7,60
b) G: kantengerundet,
60 Sandstein
7! .
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/87 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, schwach kiesig nass gP7 9 8,00
gP 8 10 9,00
b) G; schwach kantengerundet,
Kieselstein
9,00 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, kiesig nass gP9 1 9,80
b) G: kantengerundet,
9.80 Sandstein,Quarzit,Kieselschiefer mit Basisgeroll
’ c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig gP 10 12 10,50
gP 11 13| 11,50
b) mittelplastisch 9P 12 14 12,50
14,50 - "
c) steif-halbfest d) e) stellenweise
mittelgrau
1) g) Tertidr,tpl h) i)
UM o
a) Schluff, tonig, schwach organisch gP 13 15 14,70
b) mittelplastisch,
stellenweise Pflanzenreste/Kohle
14,70
c) halbfest d) e) schwarzbraun
f) g) Tertiar,tpl h) i)
Uum o
a) Schluff, stark feinsandig erdfeucht gP 14 16 15,00
b)
15,00
c) d) e) braungrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
Uum o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/88

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492968,460
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 103,053

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5555541,645
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 31.07. bis 04.08.2008

Bohrdurchmesser: bis 15,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 15,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

220

Gerateftihrer: Herr Musil

Endteufe: 15,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 15,00 mbis 10,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 10,00 mbis 3,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 3,00 mbis 0,30 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 0,30 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Kaltasphalt

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 4,00 m unter Ansatzpunkt 31.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,40 m unter Ansatzpunkt 31.07.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:

Anzahl: 13 x gP; 5 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00
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UwpsL 1320

3,60
o1 3,50

4,00

P 10D—9"0

9,50

UwpiL_l000

0,30

Uwpal_ 080

1,20

UwpaLlLs0

1,90

UWP 4 [faz0

2,80
! 3,40 GW

31.07.2008
4,00 GW

31.07.2008

P2 4,50

5,00

o3 5,50

6,00

GP 4|:I—6’50

7,00

GpsLl750

8,00

gp 61850

9,00

P7 9,50

10,00

P8 10,50

11,00

g

P9 11,50

12,00

P 11 12,50

13,00

P 12 13,50

14,00

o 13!—\14,60

BK 08/88

v +103,05
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Schwarzdecke@ schwarzgrau

A (mS, g, x'), k°,® hellbraun

A (mS, g), k+,@, mittelbraun

9,10

gS,x', g, k",@, mittelbraun

9,50

14,60

.

fS, k°,@, mittelgrau

fS, m;, o', u, kO,@, hellgrau,
dunkelgrau

15,00

15,00

88,05

-}\T, o', k°, stf,&l\b, mittelgrau

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/88

Plan-Nr:

Projekt-Nr:

2008-0367

Datum:

31.07.-04.08.2008

Malstab:

1:100

Bearbeiter:

Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-88.bop
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/88 /Blatt 1
1 2 3 4 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 1 0,30
b)
0,30
c) d) e) schwarzgrau
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig, schwach steinig) erdfeucht UWP 2 2 1,20
UWP 3 3 1,90
b) G,x: kantig,
Ziegelreste,Schotter
2,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig) erdfeucht UWP 4 4 2,80
b) G: schwach kantengerundet
3,00 -
c) d) e) mittelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SwW +
a) Grobsand, schwach steinig, schwach kiesig nass UWP 5 5 3,60
gP1 6 4,00
b) G,x: kantengerundet, g::g g g’gg
Sandstein,Quarzit,Kieselschiefer gp 4 9 7’00
9,10 f
c) d) e) mittelbraun GP5 10 8,00
gP 6 11 9,00
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinsand nass gP 10 12 9,50
b)
9,50 -
c) d) e) mittelgrau
f) Terrasse g) Tertiar,tpl h) i)
SE o
a) Feinsand, stark mittelsandig, schwach organisch, schwach nass gP7 13 10,00
schluffig gP 8 14| 11,00
b) mit Holzresten,zur Basis holzfrei, g: ﬂ :g g’gg
2T.Schlufflinsen 9 ’
c) d) e) hellgrau,
dunkelgrau
f) Terrasse g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/88 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton, schwach organisch gP 13 18 15,00
b) mit Braunkohlelagen,mittelplastisch
15,00 - -
c) steif d) ¢) mittelgrau
f) g) Tertidr,tpl h) i)
™ ()

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/89 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493296,938 Hoch: 5555302,253

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,122

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefiihrer: Herr Musil
Gebohrt vom 06.08. bis 07.08.2008 Endteufe: 20,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 20,00 m 220 mm 2)
bis 6,00 m 324 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 20,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 4,90 mbis 2,40 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

Vollrohr: von 2,40 mbis 0,210 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC

Sumpfrohr: von 590 mbis 4,90 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

Kiesschittung: von 5,30 m bis 1,80 m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 1,80 mbis 1,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 20,00 mbis 15,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 15,50 mbis 5,30 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 1,50 mbis 0,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 0,50 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 2,00 m unter Ansatzpunkt 06.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 1,80 m unter Ansatzpunkt 06.08.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 3 x SPT

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 18 x gP; 1 x EP; 2 x UWP unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 . Datum: 06.08.-07.08.2008
89312 Giinzburg-Deffingen | Planbezeichnung:
Tel.: 0 82 21/9 06-0 Bohrprofil BK 08/89 MaBstab:  1:100
Fax: 0 82 21/9 06-40 SPT-Test BK 08/89
Pegelausbauskizze BK 08/89 Bearbeiter: Lutz Junge
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/89 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 1 0,20
b)
0,30
c) d) e) grauschwarz
f) g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Steine, kiesig, schwach sandig) trocken
b) G,x: kantig,
Betonreste
0,70 -
c) d) e) weilgrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos erdfeucht UWP 2 2 1,20
b)
1,20
c) d) e) schwarzbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
SU o
a) Schluff, feinsandig
b) mittelplastisch
1,50 -
c) steif d) e) graubraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM o
a) Schluff, schwach tonig
b) ausgepragt plastisch
1,70 - -
c) weich d) e) mittelbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UA o
a) Mittelsand erdfeucht gP1 3 2,00
b)
2,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/89 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig nass gP 2 4 2,50
b) G: kantengerundet,
320 Sandstein,Kieselschiefer
’ c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelkies, schwach steinig, schwach sandig nass EP 3 1 4,50
b) G,x: kantengerundet
4,70 .
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o
a) Ton, schluffig, schwach feinsandig gP4 5 5,50
b) mittelplastisch
6,10
c) halbfest d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
™ o
a) Feinsand, schwach schluffig nass gP5 6 6,60
b)
6,60
c) d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o
a) Feinsand, stark schluffig gP 6 7 7,50
gP7 8 8,50
b) lagenweise 10 cm méachtige Schluffbander
9,00
c) d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach organisch nass gP 8 9 10,00
b) mit Holzresten
10,50
©) d) e) braungrau
) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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I
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AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/89 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Braunkohle erdfeucht gP9 10 10,80
b)
10,80
c) d) e) braunschwarz
f) g) Tertidr,tpl h) i)
o
a) Feinsand, schluffig erdfeucht gP 10 1 11,10
b)
11,10
c) d) e) ocker
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o
a) Ton, schluffig, schwach organisch gP 11 12 11,50
b) leicht plastisch
11,50
c) halbfest d) e) dunkelbraun
1) g) Tertidr,tpl h) i)
TL o
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht gP 12 13 11,70
b)
11,70
c) d) e) graubraun
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig gP 13 14 12,00
b) leicht plastisch
12,00 -
c) steif d) e) dunkelbraun
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UL o
a) Feinsand, schwach schluffig nass gP 14 15 12,30
b)
12,60
c) d) e) dunkelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/89 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig gP 15 16 13,40
gP 16 17 | 14,50
b) mittelplastisch
14,50 -
c) steif d) e) hellgrau
f) g) Tertidr,tpl h) i)
UM o
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach organisch nass gP 17 18 15,60
gP 18 19 | 16,60
. . . gP 19 20| 17,80
b) mit Schluffeinlagen von bis zu 10 cm gP 20 21 19,00
’ c) d) e) mittelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SU o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/90

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493303,886
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,030

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5555290,668
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 04.08. bis 05.08.2008

Bohrdurchmesser: bis 20,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 20,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

220

Gerateftihrer: Herr Musil

Endteufe: 20,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 20,00 mbis 16,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 16,00 mbis 6,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 6,00 mbis 2,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 2,00 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 2,05 m unter Ansatzpunkt 04.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 1,81 m unter Ansatzpunkt 05.08.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 3 x SPT; 1 x BAV

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 18 x gP; 1 x EP; 3 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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NHN BK 08/90 SPT zu BK 08/90
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Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367
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St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 . Datum: 04.08.-05.08.2008
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Tel.: 0 82 21/9 06-0 Mafstab:  1:100
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/90 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, humos) trocken UWP 1 1 0,10
b) durchwurzelt
0,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
OH +
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig, schwach steinig) trocken UWP 2 2 0,70
b) G,x: kantig,
Ziegel,Betonreste
1,20
c) d) e) hellgrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Schluff, schwach feinsandig, schwach humos UWP 3 3 1,60
b) durchwurzelt,leicht plastisch
1,60 - -
c) steif d) e) mittelbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Mittelsand nass
b)
2,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Mittelsand, kiesig nass gP1 4 3,50
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
3,50 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelkies, mittelsandig, schwach steinig nass EP 2 1 5,00
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
5,30
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

- _ Seite 78
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/90 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, schwach feinsandig gP3 5 6,00
b) leicht plastisch
6,10 -
c) halbfest d) ¢) mittelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UL o
a) Feinsand, schwach organisch erdfeucht GP 4 6 7,00
b)
7,70
c) d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o
a) Feinsand nass gP5 7 8,30
b)
8,30 —~
c) d) e) griingrau
1) g) Tertidr,tpl h) i)
SE o
a) Feinsand nass gP 6 8 9,50
b)
10,70 -
c) d) e) mittelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, schwach nass gP7 9 11,00
organisch
b)
11,10 —
c) d) e) hellgriingrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o
a) Mittelsand nass gP 8 10 11,50
b)
11,50
c) d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/90 /Blatt 3
1 2 3 4 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schluffig, schwach organisch gP9 1 11,70
b)
11,70 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) g) Tertidr,tpl h) i)
suU™ o
a) Ton, schluffig gP 10 12 11,90
b) leicht plastisch
11,90
c) halbfest d) e) graubraun
f) g) Tertiar,tpl h) i)
TL (o)
a) Schluff, feinsandig erdfeucht gP 11 13 12,50
b)
13,30
c) d) e) braungrau
1) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Schluff, schwach feinsandig gP 12 14 13,50
gP 13 15| 14,00
b) mittelplastisch 9P 14 16 15,00
15,30 -
c) steif d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Schluff, feinsandig, schwach organisch nass gP 15 17 16,00
b) Holzreste
16,30
c) d) e) dunkelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Feinsand, schluffig nass gP 16 18 17,00
gP 17 19 | 18,00
b)
18,00
c) d) e) mittelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
su™ o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/90 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, organisch nass gP 18 20 19,00
gP 19 21 20,00
b) Holzreste
20,00
c) d) e) dunkelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SwW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/91

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493347,324 Hoch: 5555263,895
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,126

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 04.08. bis 06.08.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

8,50
20,00

20,00

3333

3333

Endteufe: 20,00 m unter Ansatzpunkt 1)

178 mm ?)
146 mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
14,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
10,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
6,50 m unter Ansatzpunkt Fillkies
4,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
1,00 m unter Ansatzpunkt Fullkies/1,00-0,00 Compactonit

2,20 m unter Ansatzpunkt 04.08.2008
- m unter Ansatzpunkt -

2,20 m unter Ansatzpunkt 06.08.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 1 x BAV

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 18 x gP; 1 x EP; 3 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN
102,00

101,00

Uwpall030

0,60
100,00

99,00

W 2.20GW

O N Y

0,30

UwpalL_ 100

1,50
2,20 GW

06.08.2008

98,00

97,00

3l 440

96,00 4.90

95,00
94,00
93,00
92,00
91,00
90,00
89,00
88,00

[ 87.00 14,00
gP 14 >

14,30
86,00

85,00
84,00
83,00

82,00

81,00

04.08.2008

Pl 2,50

& 3,00

EP2 <400

BK 08/91

Anlage 12.7.11.1

Seite 82

v +101,13

0,30 1

2,00 =

fS, u', k+,61®, mittelbraun

fS, h', k°,@, hellbraun

4,00

fS, u', o', kO,@, dunkelbraun

4,40 O

4,40

P4 5,00

5,30

a5 5,60

6,00

a6 6,50

7,00

P7 7,60

8,00

P8 8,60

9,00

g

g

9,60

10,00

gp 10111070

11,00

o 11 11,50

12,00

gp 12111260

13,00

P 13 13,20

13,80

P15 14,50

15,00

gP9

o 16 16,00

16,50

gp 17 117.00

17,50

P 18 18,00

18,50

P 19 19,00

19,50

mG, ms', k°,@, graubraun

mS, gs', g', ko,@, graubraun

U, fs', k°, wch,, hellgrau

fS, o', k°,@, schwarzgrau

10,70

fS, ms, u', o', k°,@, dunkelgrau

11,20 |

U, fs', k°, stf,@l\/b, dunkelbraun

12,40

fS, ms, u', k°,@, braungrau

14,30

U, fs', k°, stf,@, blaugrau

15,80

S, u, k°,@, weillgrau

18,00

U, fs, o, k°,@, schwarzgrau

19,00

S, ms, k°,@, weiligrau

20,00

fS, k°,@, mittelgrau

81,13

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/91

Plan-Nr:

Projekt-Nr:

2008-0367

Datum:

04.08.-06.08.2008

Malstab:

1:100

Bearbeiter:

Lutz Junge
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/91 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schwach schluffig trocken UWP 1 1 0,30
b) durchwurzelt
0,30 -
c) d) e) mittelbraun
f) Oberboden 2) h) i)
OH +
a) Feinsand, schwach humos trocken UWP 2 2 0,60
UWP 3 3 1,50
b)
2,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach organisch nass gP1 4 3,00
b)
4,00
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Mittelkies, schwach mittelsandig nass EP 2 1 4,40
b) G: kantengerundet
4,40
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Gl o
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach kiesig gP3 5 4,90
b) G: kantengerundet
4,90
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Schluff, schwach feinsandig gP4 6 5,30
gP5 7 6,00
b) ausgepréagt plastisch
6,20
c) weich d) e) hellgrau
) g) Tertiar,tpl h) i)
UA o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/91 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schwach organisch nass gP 6 8 7,00
b) zur Basis Holzreste
7,50
c) d) e) schwarzgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o
a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach organisch nass gP7 9 8,00
gP 8 10 9,00
b) Holzreste,teilweise Schluffeinlagerungen gP9 1 10,00
10,70
c) d) e) dunkelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o
a) Schluff, schwach feinsandig gP 10 12 11,00
b) mittelplastisch
11,20
c) steif d) e) dunkelbraun
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig nass gP 11 13 12,00
b)
12,40
c) d) e) braungrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o
a) Schluff, schwach feinsandig gP 12 14 13,00
gP 13 15| 13,80
b) mittelplastisch 9P 14 16 14,30
14,30 -
c) steif d) e) blaugrau
1) g) Tertidr,tpl h) i)
Uum o
a) Feinsand, schluffig nass gP 15 17 15,00
b)
15,80
c) d) ¢) weigrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/91 /Blatt 3
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, feinsandig, schwach organisch nass gP 16 18 16,50
gP 17 19 | 17,50
b) lagenweise Feinsand
18,00
c) d) e) schwarzgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Feinsand, mittelsandig nass gP 18 20 18,50
b)
19,00
c) d) e) weilgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SwW o
a) Feinsand nass gP 19 21 19,50
b)
20,00 -
c) d) e) mittelgrau
1) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/92

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493355,380
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,228

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5555245,766
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 05.08. bis 06.08.2008
Bohrdurchmesser: bis 20,00
bis 7,50
bis -
bis -

3333

Bohrverfahren: bis 20,00
bis -
bis -
bis -

3333

220
324

Gerateflihrer: Herr Steffen R.

Endteufe: 20,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)

mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 6,50 mbis 2,50 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von -0,40 mbis +0,60 m unter Ansatzpunkt @ 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 2,50 mbis +0,50 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 7,50 m bis 6,50 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 6,50 mbis 2,80 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 2,80 mbis 2,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 20,00 mbis 15,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
von 15,00 mbis 11,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 11,50 mbis 7,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
von 7,50 mbis 6,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 2,50 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
Angebohrt: bei 3,00 m unter Ansatzpunkt 05.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,00 m unter Ansatzpunkt 05.08.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 3 x SPT

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:

Anzahl: 20 x gP; 1 x EP; 4 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/92 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schwach humos) trocken UWP 1 1 0,20
b) G: kantig
0,20 -
c) d) e) weiBRbraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Feinsand, kiesig, schwach steinig) trocken UWP 2 2 0,60
b) G,x: kantig,
Ziegelreste
0,90 -
c) d) e) weibraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig) erdfeucht UWP 3 3 2,40
b) G: kantig
2,50 -
c) d) e) mittelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SU o
a) Schluff, sandig erdfeucht UWP 4 4 3,60
gP1 5 4,00
b)
4,00 -
c) d) e) mittelbraun
f) Auenlehm g) Quartar h) i)
UM o
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP 2 6 4,50
b) G: kantengerundet
4,50
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o
a) Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig, schwach steinig erdfeucht, EP 3 1 5,50
ab 5,90 m nass gP 4 7 6,40
b) G,x: kantengerundet,
6.40 Sandstein
’ c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/92 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, sandig, schwach feinkiesig gP5 8 6,50
b) mittelplastisch
6,50 -
c) steif d) e) braungrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Feinsand, schwach organisch nass gP 6 9 7,50
b) Holzreste
8,00
c) d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o
a) Mittelsand nass gP7 10 8,50
gP 8 11 9,50
b)
10,00 -
c) d) e) mittelgrau
1) g) Tertidr,tpl h) i)
SE o
a) Schluff, schwach feinsandig, organisch bis stark organisch gP9 12 | 10,50
b) mittelplastisch,Holzreste
10,50
c) halbfest d) e) braunschwarz
f) g) Tertiar,tpl h) i)
um o
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach organisch erdfeucht gP 10 13 11,00
b)
11,00
c) d) e) braungrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o
a) Mittelsand, Grobsand, schwach organisch erdfeucht GP 11 14 11,50
b)
11,50
c) d) e) mittelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/92 /Blatt
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, feinsandig, schwach organisch gP 12 15 12,00
b) mittelplastisch
12,00 -
c) steif d) e) braungrau
f) g) Tertidr,tpl h) i)
UM o
a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig, schwach organisch gP 13 16 13,50
b) mittelplastisch,
Holzreste
13,50 -
c) steif d) e) blaugrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Feinsand nass gP 14 17 | 14,00
b)
14,00
c) d) e) hellbraun,grau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o
a) Schluff, schwach feinsandig gP 15 18 14,60
b) mittelplastisch
14,60 -
c) steif d) e) blaugrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Feinsand nass gP 16 19 | 15,00
b)
16,00
c) d) e) hellbraun,grau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o
a) Feinsand nass gP 17 20| 17,00
b)
17,40
c) d) e) dunkelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/92 /Blatt 4
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schwach schluffig bis schluffig, schwach organisch nass gP 18 21 17,50
b)
17,60
c) d) e) schwarzgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SU o
a) Feinsand gP 19 22 18,50
b)
19,20
c) d) e) schwarzgrau
f) nass g) Tertiar,tpl h) i)
SE o
a) Schluff, schwach feinsandig gP 20 23 19,40
b) mittelplastisch
19,40 -
c) steif d) e) braungrau
1) g) Tertidr,tpl h) i)
UM o
a) Feinsand nass gP 21 24| 20,00
b)
20,00
c) d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/93

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493523,988 Hoch: 5555081,046
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 104,218

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 06.08. bis 07.08.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

25,00

3333

3333

Endteufe: 25,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
7,00 m unter Ansatzpunkt Fiullkies
5,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
0,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fillkies

6,80 m unter Ansatzpunkt 07.08.2008
- m unter Ansatzpunkt -

4,75 m unter Ansatzpunkt 07.08.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 3 x SPT

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 21 x gP; 1 x uP; 4 x UWNP

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Bauvorhaben:

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/93
SPT-Test BK 08/93

BK 08/93 SPT zu BK 08/93
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Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 06.08.-07.08.2008
MafBstab:  1:100
Bearbeiter: Lutz Junge
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/93 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, kiesig, schwach steinig, schwach humos) erdfeucht UWP 1 1 0,30
UWP 2 2 0,60
b) G,x: schwach kantengerundet,
1.20 schwach durchwurzelt,Ziegel-und Betonreste
’ c) d) e) dunkelbraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schwach humos) trocken UWP 3 3 1,50
b) G: kantig,
verkittet mit Kalk,schwach durchwurzelt
3,10
c) d) e) hellbraun,
rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SwW +
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach feinsandig) trocken gP1 4 3,60
UWP 4 5 3,80
b)
4,20 -
c) d) e) beigebraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SE o
a) Schluff, schwach feinsandig, schwach humos UWP 5 6 4,80
gP 2 7 5,20
b) mittelplastisch,teilweise Wurzelreste,
organischer Geruch
5,20 - -
c) steif d) e) mittelbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
Uum o
a) Feinsand, stark schluffig erdfeucht gP3 8 5,80
b)
5,80
c) d) e) rotbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
suU™ o
a) Schluff, tonig, schwach organisch uP 1 1 6,30
gP4 9 6,80
b) ausgepragt plastisch,
teilweise Holzreste
6,80 -
c) steif d) ¢) dunkelbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UA o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/93 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach kiesig erdfeucht gP5 10 7,00
b) G: kantengerundet
7,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinkies, mittelsandig, schwach steinig nass EP 6 1 8,60
b) G,x: kantengerundet
8,60 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o
a) Feinsand, schluffig erdfeucht gP7 1 8,90
b)
8,90
c) d) e) hellgrau
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Feinsand nass gP 8 12 9,50
b)
10,00
c) d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o
a) Feinsand nass gP9 13 10,70
b)
10,70
c) d) e) graubraun
1) g) Tertidr,tpl h) i)
SE o
a) Feinsand, schwach organisch nass gP 10 14 11,60
b)
11,60
c) d) e) dunkel-
grauschwarz
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/93 /Blatt 3
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, feinsandig nass gP 11 15 12,60
gP 12 16 | 13,60
b)
15,00
c) d) e) dunkelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SwW o
a) Braunkohle erdfeucht
b)
15,30
c) d) e) schwarzbraun
f) g) Tertiar,tpl h) i)
o
a) Schluff, schwach feinsandig gP 13 17 15,90
gP 14 18 | 16,00
b) mittelplastisch
16,30 -
c) steif d) e) hellgrau
1) g) Tertiar,tpl h) i)
UM o
a) Feinsand nass gP 15 19 17,50
gP 16 20 | 18,50
b)
19,00
c) d) e) hellgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SE o
a) Feinsand, mittelsandig, schwach organisch nass gP 17 21 19,50
gP 18 22 | 20,50
. : gP 19 23| 21,50
b) vereinzelte organische Lagen gP 20 24| 2250
c) d) e) dunkelgrau gP 22 26 | 24,50
f) g) Tertiar,tpl h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.7.11.1
Projekt-Nr.: 2008-03€ . Seite 97

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/94 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493663,615 Hoch: 5554968,459

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 104,364

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefihrer: Herr Miiller
Gebohrt vom 21.07 bis 21.07.2008 Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 5,30 m unter Ansatzpunkt 21.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 5,20 m unter Ansatzpunkt 21.07.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Foérderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 2 x gP; 5 x UWP unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/94

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 21.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-94.bop
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/94 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schwach humos, schwach steinig, schwach | erdfeucht UWP 1 1 0,70
kiesig)
b) G,x: kantig,
durchwurzelt
0,70
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SW o
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig) erdfeucht UWP 2 2 1,00
b) G: kantig
1,00
c) d) e) gelbbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
sSwW +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, kiesig) erdfeucht UWP 3 3 1,40
b) G: kantig
1,40 -
c) d) e) mittelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SU +
a) Auffiillung (Steine, schwach kiesig) erdfeucht
b) G,x: kantig
1,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, kiesig) erdfeucht UWP 4 4 2,00
gP1 5 2,50
b) G: kantengerundet
2,50
c) d) e) rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SuU +
a) Sand, kiesig, schluffig erdfeucht UWP 5 6 3,00
gP 2 7 3,50
b) G: kantengerundet,
4.00 Sandstein
’ c) d) e) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/94 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, kiesig, steinig erdfeucht
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein
5,30
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Grobsand, kiesig nass
b) G: teilweise kantengerundet,
Sandstein
6,00 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/95

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493774,259 Hoch: 5554810,088
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 103,106

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 31.07 bis 31.07.2008

Bohrdurchmesser: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von -

von -
Vollrohr: von -
Sumpfrohr: von -

Kiesschuttung: von -

Gegenfilter (Sand):von -

Abdichtung: von 6,00
von 1,00
von 0,10
von -
von -

Angebohrt: bei

Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

bei Férderung

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,10  m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Asphalt

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

4,00 m unter Ansatzpunkt 31.07.2008
- m unter Ansatzpunkt
3,40 m unter Ansatzpunkt 31.07.2008
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom -

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 3 x SPT

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 4 x gP; 1 x EP; 5 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strae 12 - 16
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I
Anlage 12.7.11.1

e ) Seite 103
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/95 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 0,10
b)
0,10
c) d) e) grauschwarz
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Steine)
b) X: kantig,
Betonreste
0,30 -
c) d) e) weilgrau
f) Beton g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies, steinig) UWP 2 0,70
b) G,x: kantig,
Ziegelsteine,Schlacke
0,70
c) d) e) braunschwarz
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig) erdfeucht UWP 3 1,30
b) G: kantig,
Ziegelreste,Schlacke
1,30
c) d) e) schwarzgrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig) erdfeucht UWP 4 1,70
b) G: kantig,
Ziegelreste
1,70
c) d) ¢) hellbraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Feinsand, schwach kiesig erdfeucht UWP 5 2,00
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
2,00
c) d) e) hellrotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

-Ulri . Seite 104
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/95 /Blatt 2
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinkies, feinsandig erdfeucht EP 1 2,90
b) G: kantengerundet
2,90
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o
a) Grobsand, kiesig erdfeucht gP 2 3,00
b) G: kantengerundet
3,20 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, kiesig erdfeucht gP3 3,80
b) G: kantengerundet
3,80
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, schwach kiesig nass gP4 4,70
b) G: kantengerundet,
Quarzit
4,70
c) d) e) dunkelgelb-
braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, kiesig nass gP5 6,00
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
6,00
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Projekt-Nr.: 2008-0% Seite 105

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/96

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493892,688 Hoch: 5554729,820
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 104,536

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 31.07 bis 01.08.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

10,00

3333

3333

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

4,00 m unter Ansatzpunkt 31.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

3,45 m unter Ansatzpunkt 01.08.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 3 x SPT

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 8 x gP; 1 x EP; 9 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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’ 01.08.2008 3,30 : oy .
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Arge MM-5-Bahn
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Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

—Ulri . Seite 107
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/96 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schwach humos) trocken UWP 1 1 0,20
b) durchwurzelt
0,20
c) d) e) graubraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
OH o
a) Auffiillung (Kies, steinig, schwach sandig) trocken UWP 2 2 0,50
b) G,x: kantig,
0.50 Beton
’ c) d) e) weil
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A ++
a) Auffiillung (Kies, steinig) erdfeucht UWP 3 3 0,60
b) G,x: kantig
0,60
c) d) e) schwarzgrau
f) Schotter g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig) erdfeucht UWP 4 4 1,00
b) G: kantig,
Ziegelreste
1,00
c) d) e) dunkelgrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Feinsand) erdfeucht UWP 5 5 2,00
b)
2,00
c) d) e) graubraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SE o
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach humos, erdfeucht UWP 6 6 2,20
schwach kiesig) UWP 7 7 2,50
b) G: kantig, UWP 8 8 3,30
350 durchwurzelt,verkittet,Ziegelreste
!5 .
c) d) e) mittelgrau-
rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
und Bauschutt A o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

e ) Seite 108
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/96 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht UWP 9 9 4,00
gP1 10 4,00
b) G: kantengerundet,
Sandstein
4,00
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, sehr schwach kiesig erdfeucht gP 2 1 4,50
b) G: kantengerundet,
Sandstein
4,50
c) d) e) dunkelrot,
braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP3 12 5,00
b) verklebt
5,00
c) d) e) schwarz,
rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Grobsand nass gP4 13 5,40
b)
5,50
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Mittelsand, schwach kiesig nass gP5 14 6,30
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Ziegelsteine
6,30
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, schwach kiesig nass gP 6 15 7,50
b) G: kantengerundet,
0 Sandstein,Quarzit,Kalkstein
7,5 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/96 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinkies, schwach sandig, schwach steinig nass gP7 16 8,20
b) X,G: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
8,20
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig nass gP 8 17 9,00
b) G: kantengerundet
10,00 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Projekt-Nr.: 2008-0% Seite 110

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/98

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3494139,675
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 105,173

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5554502,127
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 05.08. bis 05.08.2008

Bohrdurchmesser: bis 12,00
bis 11,00
bis -

bis -

3333

Bohrverfahren: bis 12,00
bis -
bis -
bis -

3333

178
324

Gerateflinrer: Herr Fasel

Endteufe: 12,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
m unter Ansatzpunkt @ 150 mm, Art: Schutzrohr
m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt,
m unter Ansatzpunkt,

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

Kérnung 9 1,0-2,2
Kérnung & 0,7-1,2
Compactonit
Compactonit
Beton

Asphalt

05.08.2008

05.08.2008

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Filterrohr: von 10,00 m bis 4,00

von 1,15 m bis 0,15
Vollrohr: von 4,00 m bis 0,20
Sumpfrohr: von 11,00 mbis 10,00
Kiesschittung: von 10,00 mbis 4,00
Gegenfilter (Sand):von 4,00 mbis 3,70
Abdichtung: von 12,00 mbis 10,00

von 3,70 m bis 1,00

von 1,00 mbis 0,15

von 0,45 mbis 0,00

von - m bis -
Angebohrt: bei 5,50
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 5,15

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -
Beharrungszustand erreicht?
Pumpversuch vom - Uhr bis

- Uhr

Unterschrift des Geratefiihrers:

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 8 x gP; 1 x uP; 1 x EP; 4 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

UWP 4 020
0,40

Uwpal 040
0,50

Pl. 3,00

3,40

u

P 3l 1450

5,00
N/ 5.50 GW

05.08.2008

P8 10,90

11,30

Anlage 12.7.11.1

12,00

fS, u', k°,@, mittelgrau

Seite 111
BK 08/98 BK 08/98
5" - Pegelausbau
[ oo v A105.17 0.00 m Y aspha
UWP 020 020 Schwarzdecke, k°® schwarzgrau -0.13 m / %« StraBenkappe
0,40 . -0,15S m ~._Beton
UWP 3 I:IO,80— 0.50 . A (Ga X, S’)’ k+® braungrau 0,20 m 6"-Schutzrohr
1,20 . . Q 1,00 m
) . o
A (mS, g), k%A dunkelbraun ~LI3 m, PVC-Aufsatzrohr DN 125,00
fS, u', k°,@, mittelbraun I~ Tonabdichtung
3.00 U, t', k+, stf,@, rotbraun
gP 1 :
3,40 370 m 3 RIS Gegenlfilter(Sand) @ 0,70-1,20 mm
] - 0 0 0o o
s 150 Lol mS, gs, g, k@ hellbraun 4,00 m S TS
O 0 0 O O O O O
P25 e oossc IR oo
’ 5,00 esS, g, k+,6®, gelbbraun ©6%6%622 06262622
Wy o peosese IHHHHHTIH Reciososs
o 2@ mS, g k°,(SW), hellbraun ceseecel |1 ecececesy —Bohrune © 324,00 mm
[ ]ss0 6,00 . 030500000 000000000
R ET S e e
4 [ ] 0°0°0 0 0 0 0 0
B oo TN eoszoss
0 0O 000 0 O 0 0O C_l h 2’00
. *° gS, g, ko,@, dunkelbraun, gelbbraun ggggggggg NI ogogogogo Z& :Fol,;?)rr;r; DN 125
°° 20000620 I 020%570%! \ Filterkies 0 1,00-2,20 mm
Ps ’—‘ 7,50 8,00 gogogogog ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ gogogogog
& 8.00 0%5%0%% 0%6%%6%
| : eeeces TN Reseee
2 s
. 0 O 0 00 0 O 0 0O
d G, ms', kop@, weillbraun 96262092 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ggggggggg
O O 0 o O O O O
i > 9,50 OO . 10,00 m B Wwwggggggggg
10,00 10,30
: PVC-Sumpfrohr DN 125,00
1 (e}
gP7 L] ig’gg 5, v, 0,k @ dunkelgrau -11,00 m Bodenkappe
' U, t, o', k°, stf,([UM), mittelgrau Tonabdichtung
Bohrung @ 178,00 mm
gw!—\n,so 412,00 m — Bohrung @ 178,00 mm

( 3 Abstandhalter eingebaut )

Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafle 12 - 16

Tel.: 0 82 21/9 06-0

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung:

Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/98
Pegelausbauskizze BK 08/98 Bearbeiter: Lutz Junge

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 05.08.2008

Mafistab:  1:100

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-98.bop
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E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/98 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 1 0,20
b)
0,20
c) d) e) schwarzgrau
f) g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies, steinig, schwach sandig) trocken UWP 4 2 0,40
b) G,x: kantig
0,40
c) d) e) braungrau
f) Schotter g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig) erdfeucht UWP 2 3 0,50
b) G: schwach kantengerundet
0,50
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Schotter g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht UWP 3 4 1,20
b)
1,80 -
c) d) e) mittelbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
SuU o
a) Schluff, schwach tonig gP1 5 3,40
uP 1 1 3,40
b) mittelplastisch
3,70 -
c) steif d) e) rotbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM +
a) Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig erdfeucht gP 2 6 4,50
b) G: kantengerundet,
450 Sandstein
,5
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

_UIri _ Seite 113
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/98 /Blatt 2
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Grobsand, kiesig erdfeucht gP3 7 5,00
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
5,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Mittelsand, kiesig nass gP4 8 6,00
b) G: kantengerundet
6,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, kiesig nass gP5 9 8,00
b) G: kantengerundet
8,00
c) d) ¢) dunkelbraun,
gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Kies, schwach mittelsandig nass EP 6 1 10,00
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit,Basisgeroll
10,30 "
c) d) e) weibraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o
a) Feinsand, schwach schluffig, organisch nass gP7 10 10,90
b) Holzreste,schwach inkohilt
10,90
c) d) e) dunkelgrau
f) g) Tertiar,tpl h) i)
SuU o
a) Schluff, schwach tonig, schwach organisch gP 8 1 11,30
b) mittelplastisch,
teilweise Holzreste
11,40 - -
c) steif d) e) mittelgrau
) g) Tertiar,tpl h) i)
um o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

- . Seite 114
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/98 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schwach schluffig nass gP9 12 12,00
b)
12,00 .
c) d) e) mittelgrau
f) g) Tertidr,tpl h) i)
SU o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.7.11.1

Projekt-Nr.: 2008-0% Seite 115

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/99

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3494272,891 Hoch: 5554403,862
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 104,938

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 07.08. bis 07.08.2008

Bohrdurchmesser: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von -

von -
Vollrohr: von -
Sumpfrohr: von -

Kiesschuttung: von -

Gegenfilter (Sand):von -

Abdichtung: von 6,00
von 2,00
von 0,50
von -
von -

Angebohrt: bei

Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

bei Férderung

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
2,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Asphalt

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

5,00 m unter Ansatzpunkt 07.08.2008
- m unter Ansatzpunkt
4,95 m unter Ansatzpunkt 07.08.2008
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom -

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 4 x gP; 1 x uP; 1 x EP; 3 x UWP unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage 12.7.11.1

BK 08/99 Seite 116
NHN
105,00 g +104,94
0.40 UWP 1 [ Toao 0,20 Schwarzdecke@ schwarzgrau
104.00 UWP2 ‘o 0,40 040/
’ UWP 3 0.60 M— A (1S, g), k°@ schwarz
1,00 L4
103,00 2,00 0 & A (mS, g), k",@, dunkelbraun
o8
o fS, u', h', k°,@, rotbraun
102,00 <] 2,00 3,00
. - 3,00 Ept 3,00 B mS, g, k°,@, mittelbraun
u .
3,40
101,00 gpol 1350 4,00 * | \fG, x k°,(GW), mittelbraun
4,00 4,00 O 0}
gP3 430 4,50 . o S. o ko @ hellb
100,00 W 495 Gw gMEI;t,ZS— 4.80 ° +© mS, g, k°,[SW), hellbraun
. 5.00 0&7'08‘2008 ’ g mS, g', kO,@, mittelbraun
99,00 07.08.2008
gPs [ Isa0 . - €0 gsS, g, k°,@, schwarzbraun
6,00 98,94
98,00 mS, g, X', k°,@, hellbraun, gelbbraun
o
2
&
s
v
2
S
S
g
S
g
b
2
N
Q
£
o
2
&)
g
&
Plan-Nr: =
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben: . é:
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367 S
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau S
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 . Datum: 07.08.2008 3
89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung: 5
Tel.: 0 82 21/9 06-0 MaBstab:  1:100 z
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/99 g
Bearbeiter: Lutz Junge S
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UlFi ) Seite 117
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/99 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke
b)
0,20
c) d) e) schwarzgrau
f) g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Feinsand, kiesig) erdfeucht UWP 1 1 0,40
b) G: kantig
0,40
c) d) e) schwarz
f) Unterbau g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig) erdfeucht UWP 2 2 0,60
b) G: kantengerundet
0,60
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SW o
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos erdfeucht UWP 3 3 1,00
b) schwach durchwurzelt
1,40
c) d) e) rotbraun
f) alter Oberboden g) Quartar h) i)
OH o
a) Mittelsand, kiesig erdfeucht
b) G: kantengerundet
2,00 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Feinkies, steinig erdfeucht EP1 1 3,00
b) G,x: kantengerundet,
Basisgeroll
3,00 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.7.11.1

-Ulri _ Seite 118
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 23.10.2008
Nr.: BK 08/99 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, kiesig erdfeucht uP 1 1 3,40
gP 2 4 4,00
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Quarz
4,00
c) d) e) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP3 5 4,30
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
4,50 :
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, schwach kiesig erdfeucht gP4 6 4,80
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Basalt
4,80
c) d) e) schwarzbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig nass gP5 7 6,00
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit,Basisgeroll
6,00
c) d) e) hellbraun,
gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

BS 08-13 Seite 119
104,00
[] NHN+103,75m
B1/08-13 1 2.0
0,05 0,05 / j[“ 0,05 A (Splitt, s, u'), trocken
=
[n
103,00 :%: )
A ] 1,65 A (Bauschutt, Zi, Schotter,
j[“ s, u'), trocken, dicht,
j[ dunkelbraun-schwarz
o
[ ]
102,00 B2ios- 13| 1005 L.70 =
1,70
. * 0,80 f- mS, u', trocken bis
erdfeucht, dicht, hellbraun
B3/08.13 | L70 2,50
101,00 2.50 *
e . 0,50 m- gS, t, g', erdfeucht,
B4/08-13 ’—‘ 2,50 3,00 ° L dicht, rotbraun
3,00 &
"
oM =
of—
100,00 ]
— -
o
O ° ol
8
°g N
o "k
[e]
99,00 60 g 3,50 G, fg, gs, erdfeucht bis
.g naf3, gerundet, sehr dicht,
o cﬁ rotbraun
o
[0} -
L
98,00 ol
L
ScllS
0o |
B5/08.13 | 300 6,50 )~
97,00 6,50 97.25
Stillstand
Bauvorhaben: Anlage: 2-BS 08-13
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber: Datum: 17.07.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/ Main Malstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-13.bop




Anlage 12.7.11.1

NHN-+m .
BS 08-14 Seite 120
104,00
NHN+103,71m
oo ¥
0,09 . ° — 0,09 mS, erdfeucht, locker,
[\
[ hellbraun
0 W
103,00 N
[ ] I\
Gl/08—14% NN N
il \_
[\
. \—
\_
)
[\ 2,91 m- gS, t, g', naB, dicht,
102,00 * o gS,tg
— ] rotbraun
[\
(32/08-14|:IL g =
2,00 ° o W
-
I\
y \—
I\
101,00 =
e B-
\_
62/08—14’—‘ 2,00 3,00 = [
3,00 Ooed—
(o] (o] [\
O Oé
o
100,00 Oo é
o [
3,00 O 52
G3/08-14 O =
4,00 OIS
N
oIz
© )
99,00 ° -~
0.0
I\
63/08-14% °0° O
: o O
O@ (O}
O 01 R, dicht, rotbi
\— 5,00 G, naR, dicht, rotbraun
98,00 IO] N
(OING
63/08-14% O ¥
) ®
O oocg
O S
°0 08 )
97,00 o g
Qo \_
63/08—14|:IL ©C -
7,00 a4
, [\
-
I\
\_
)
96,00 )
Of
ca/08-14 | 700 8,00 N
8,00 :
95,00
2,00 T, fs, u, trocken bis
schwach feucht, halbfest,
blau-griin
94,00
cajo.14 1800 10,00
10,00 93,71
93,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-14

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Datum: 17.07.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-14.bop



NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

Seite 121
105,00
NHN+104,12m
104,00
A 1,00 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau
1,00
103,00
0,50 A (S, g, u), erdfeucht, kantig, braun-grau
10815000 1.50
1,50
102,00 1,10 U, ; t', feucht, steif,@, braun-grau
62/08.15 | 1.50 2,60
2,60 .
0,40 gS, u, ms, nars,@, kantig, gelb-braun
101.00 G3/08-15 1 2.60 3,00
U 00 3,00 101,12
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-15

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-15.bop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

Seite 122
105,00
NHN+104,19m
104,00
A 0,70 A (Gleisschotter),
erdfeucht, kantig,
0,70
braun-grau
103,00 .
L]
L 1,80 A (mS, fs- gs', ¢),
A erdfeucht,@, kantig,
. O gelb-braun
L o)
102,00 ®
[ ] .*
G1/08-16 —10.00 250
2,50 0,30 erdfeucht, kantig,
G2/08-16 2,50 2,80
- 280 ’—‘ 280 300 t | graubraun-rot
’ G3/08-16 : : | \ B
(/101,00 3,00 101,19 0,20 U, s, t', feucht, steif,
@, braun-grau
Bauvorhaben:

GLB S-Bahn Rhein-Main,

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-16

Projekt-Nr:

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft . Bauwesen| Auftraggeber:

Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0

Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-16.bop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

BS 08-17 Seite 123
109,00
NHN+108,70m
o.
108,00 =. O
()
0,10 1
G1/08-17 .
1,00 s
A 2,50 A (S, g), erdfeucht, dicht, dunkelgrau-braun
® e
107,00
(0
[ 130 °.
G2/08-17—1 130
2,30 2,50
106,00 b
Al & 0,50 A (S, 9), erdfeucht, dicht, grau-braun
G3i08-17 1 250 3.00 _
3,00 105,70
11 105,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-17

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-17.bop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

BS 08-18 Seite 124
108,00
NHN+107,86m
A . 0,80 A (S, Schotter, h'), erdfeucht, locker, dunkel-
()
grau-braun
107,00 G1/08-18 [ looo 0.80 2
. 0,80
L] ] ..
I. ..
10600 .(.) 2,20 mS, fs'- gs', g, erdfeucht,@, kantig, ab 2,5
F m feucht, gelb-braun
. * O. L
<
105,00 O]
G2/08-181 080 3,00 S
3,00 104,86
|1 104,00
Bauvorhaben: Anlage: 2-BS 08-18
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte Maf3stab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-18.bop




Anlage 12.7.11.1

NHN+m - .
BS 08-19 Seite 125
0880 NHN+107,90m
A 1,00 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, grau
107,00
T Guiog-19| 1000 1,00
1,00 - 4
- L]
O.
106,00 o ©)
2,00 mS, gs*- fs', ¢, erdfeucht,@, kantig, ab 2,
. 5m naB, gelb-braun
L] ..
L U
105,00 _— g
T G2/08-19 [ T100 3,00 o
3,00 104,90
1 104,00
Bauvorhaben: Anlage: 2-BS 08-19
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte Maf3stab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-19.bop




NHN+m
108,00 BS 08-20
NHN+107,55m
Je®
. L]
107,00 L.
* L ]
[ ]
A .
‘e®
o + 0
L/ o
106,00 G1/08-20 ’—‘ 0,00 1,50 o °
1,50 i
L J ]
=
.« d
O.
105,00 . ©
Gorog-20 150 2.70 .
2,70 é
Gaos20l 1270 3,00 ==
3,00 104,55
|| 104,00

Anlage 12.7.11.1
Seite 126

1,50 A (S, Schotter),
erdfeucht, kantig, grau-
schwarz

1,20 mS, fs'- gs', g,
erdfeucht,@, kantig,
ab 2,0 m feucht, gelb-

braun

0,30 U, ; t', naB3, weich,@
, braun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-20

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-20.bop




NHN-+m

108,00

107,00

0

1

105,00
cajos21 1L

Glogol 1010

106,00 ool 1130

BS 08-21

NHN+107,75m

graubraun
,90

,70

,90

| 104,00

3,00 104,75

Anlage 12.7.11.1
Seite 127

1,20 A (gS, g, ms'), erdfeucht, dicht, dunkel-

1,80 U, s, erdfeucht, steif, braun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-21

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-21.bop




NHN-+m

115,00

Anlage 12.7.11.1

BS 08-22 Seite 128
NHN+114,16m
114,00 G1/08-22 [ ]o.00 0,20 ALS 0,20 A (mS, fs, g), erdfeucht, dicht, Wurzel-Reste,
0,20 O grau-dunkelgrau
® g
A ’ * 1,20 A (mS, fs, g), erdfeucht, dicht, Wurzel-Reste,
G2/08-22 I:I—O,SO O] grau-braun
113,00 1,00 .
1,40 :
©
o L]
A & dfeucht, dich b
[ ) -
112,00 1,20 A (G, s), erdfeucht, dicht, grau-graubraun
G3108.22 | 16O 2,60 .
2,60
. o
111,00 A O 1,00 A (f- mS, g), erdfeucht, dicht, grau-braun
2,70 ©
caoszzl 1270
3,50 3,60 .- ]
110,00 .
Gsios22 1370 e
4,50 N
LU
Gelog22 1450 .
109,00 5,00 1o
L)
108,00 I
- G7/08-22 5.20 *
6,20 o~
A ' O 5,90 A (f- mS), erdfeucht, dicht, grau-braun
G8/08_22 I:IL . .. L
107,00 7,00 ..
X e o
7,10 o o
-22 I:I'—
106,00 G9/08 8,00 I
[
8,10 . e
roop-22| 1820 :
105,00 G10/08 9,00 1.
9,50 > e
|
|
|
|
o !
104,00 } B
} 1,50 U, s, erdfeucht, steif bis halbfest, braun
o
G11/08-22 [lero !
10,70 |
11,00 |
| 103,00 103,16
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-22
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft . Bauwesen| Auftraggeber: Datum: 11.09.2008

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Maflstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-22.hop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

Seite 129
e BS 08-23
NHN+107,30m
107,00 .
O
cuos2sl 1030 .
1,00 . ,
106,00 Al - 2,40 A (f-mS, @), dicht, grau-braun
105,00 i 1,30 .
e G2/08-23 230 2.40 o |
i
} 0,60 U, fs, steif, braun
\
G3/08-23 [ l2s0 3,00 ‘
3,00 104,30
|1 104,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-23

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-23.bop




NHN-+m

BS 08-24 Anlage 12.7.11.1

Seite 130
167,00 NHN+107,04m
A 0,60 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
0,60 grau
°Q
106,00 .
.0
i . 1,80 mS, fs- gs', d, feucht,@, kantig, ab 2,0m
. o -
. ®. naf3, gelb-braun
105,00 . '.g
G1/08.24 1000 240 __
2,40 }
as| 0,60 U, s, t, feucht, steif,@, braun-grau
104,00 G2108-24 1240 3.00 |
3,00 104,04
Bauvorhaben: Anlage: 2-BS 08-24
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte Maf3stab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-24.bop




Anlage 12.7.11.1

NHN+m BS 08-25 :
Seite 131
107,00 NHN+106,96m
A 0,80 A (Gleisschotter),
erdfeucht, kantig, grau-
0.80 — braun
106,00 .
@
(] L]
: . 1,70 mS, gs-fs', g,
erdfeucht,@, kantig,
105,00 . ‘O ab 2,4 m naR, gelb-
braun
L] .O
Gl/08—25’—‘ 2’28 2,50 s
. \— L _
2l08.25 D 2,50 2.80 b/ 0,30 @DS t', fg', naB3, weich,
104,00 2,80 ’—‘ 280 300 I , braun-grau
B ’ G3/08-25 : : | \
3,00 103,96 0,20 U, s, t, feucht, steif,
, braun-grau
11103,00
Bauvorhaben: Anlage: 2-BS 08-25
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber: Datum: 11.09.2008

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-25.bop




NHN-+m

107,00

106,00

105,00

104,00

1 103,00

BS 08-26

Anlage 12.7.11.1

Seite 132
NHN+106,95m
A 0,80 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau
G1/08.26 1 0.00 0.80
0,80
- B B
A . 0,70 A (S, ), erdfeucht, kantig, braun-grau
()
G2/08-26| 1 0.80 1,50 S
1,50

e«

63/08.06 | 1.50 2,60 . o
oo I
Gaj08-26 1 2.60 3,00

3,00 103,95

1,10 mS, fs'- gs', ¢', feucht,@, kantig, ab 2,4 m
e oo naf3, grau-braun

|
§ | 040 U s,t naB, weich bis steif,@, braun-grau
|

Bauvorhaben:

GLB S-Bahn Rhein-Main,

Nordmainische S-Bahn

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Anlage: 2-BS 08-26

Projekt-Nr:

Ingenieurgesellschaft . Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte

Tel.: 0234 /94362 - 0

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-26.bop




NHN+m BS 08-27 Anlage 12.7.11.1
Seite 133
107,00 NHN+107,03m
%
o .
o O
Ale e 1,00 A (S, Schotter), erdfeucht, kantig, grau-braun
( ) 9.9
« o 0
‘e
106,00 61/08.07 | 10.00 1,00 B
1,00 .
On
ce
® 1,40 mS, fs'- gs', g', u', feucht,@, kantig,
105,00 O braungrau-gelb
Gorog-27 1100 2,40 =
2,40 |
= |
“g } 0,60 U, s, t, klopfnaR, steif,@, braun
_| |
104,00 Galog-27 1240 3.00 |
3,00 104,03
Bauvorhaben:

GLB S-Bahn Rhein-Main,

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-27

Projekt-Nr:

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft . Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH

Datum: 11.09.2008

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte Maf3stab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-27.bop




NHN-+m

BS 08-28

Anlage 12.7.11.1

Seite 134
107,00 NHN+106,95m
A 0,70 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, grau-
braun
cuos.2s ] 8'(7)8 0.70
106,00 : y
. [ )
L
L]
[ )
L]
O 1,70 mS, fs'- gs', @', feucht,@, kantig, ab 2,0 m
L] .
. naf3, braun-gelb
105,00
L] (é g
=
62/08.08 L 0.70 2,40 ool
2,40 -]
[/
= 0,60 U, s, t, naB, Weich,@, braun-grau
=
104,00 [\
o G3i08.28 1 2:40 3.00 ~
3,00 103,95
11 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-28

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-28.bop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

BS 08-29 Seite 135
108,00
NHN+107,70m
A O 1,00 A (mS, g, Betonstucke), erdfeucht, [SE],
107,00 r kantig, grau-schwarz
O]
G1/08-29 [ looo 1,00
1,00 .
[ )
106,00
F o 1,60 mS, fs'- gs', erdfeucht,@, kantig, gelb-
® braun
e
105,00 G2/08-29 ’—‘ ;’(6)8 2,60
' E ‘ 0,40 U, fs-ms, t, erdfeucht, halbfest,@, braun-
G3/08-29 | 260 3.00 grau
3,00 104,70
1 104,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-29
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte Maf3stab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-29.bop




Anlage 12.7.11.1

NHN+m BS 08-30 ;
Seite 136
107,00 NHN+106,98m
A 0,80 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau
0,80
106,00 o
_'o
. 1,60 mS, fs'- gs', g, erdfeucht,@, kantig, gelb-
* braun
105,00 O
| 105,00 o0
.
G1/08-30 1 0.00 240 ot
2,40 < |
) |
=\ } 0,60 U, fs- ms', t', klopfnaf3, weich bis steif,@,
[\
104 = < | braun-grau
104,00 Gai0s.30 1 240 3,00 pa g
3,00 103,98
11 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-30

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-30.bop




NHN-+m

BS 08-31

Anlage 12.7.11.1

Seite 137
107,00 NHN+106,94m
A 0,60 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
0,60 grau
O
106,00 Ce
° ,® 1,30 mS, fs'- gs', @', erdfeucht,@, kantig, gelb-
® braun
105,00 G1i08.31 1000 1,90 .o
1,90 |
ol
| _
| 1,10 U, s, t, feucht, steif,@, braun
|
|
104,00 |
104,00 62/08.31 1 1.90 3,00 |
3,00 103,94
|| 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-31

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-31.bop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

BS 08-32 Seite 138
107,00
NHN+106,79m
A 0,50 A (Gleisschotter), grau
0,50
106,00 A (S 0,40 A (G, gs'- ms'), feucht, Ziegel-Reste, grau-
G1/08-32 ’—‘ 0,50 0.90 L braungrau
0,90 )
) 0,50 A (S, g, u), naB3, dicht, braun
G2s08-32| | 100 1.40 <
1,40 |
[\
105,00 |
-
|
[\ | _
0 é | 1,60 U, s, feucht bis naR, steif, grau-braun
g
|
104,00 |
[ ] |
G3/0g-32 1 180 3,00 |
3,00 103,79
| 103,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-32
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte Maf3stab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-32.bop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

BS 08-33 Seite 139
107,00
NHN+106,82m
A 0,60 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
G1/08-33 [ Looo 0.60 grad
106,00 0.60 o
Y
. av
®©
0, 1,40 mS, fs'- gs', g', u', erdfeucht bis feucht,@,
(1]
kantig, gelb-braun
105,00 29
co/0p-33 1 0.60 2,00 = .
[ <
2,00 = S | o
=S 0,40 U, s, t, klopfnaB, weich bis stelf,@, braun-
Ga0g-a3 |1 2.00 240 i grau
2,40 b )
104,00 - R g 0,60 S, g, u, naﬁ,@, kantig, braun-grau-rot
G 4/08_33!—\ 2,40 3,00 o add—
3,00 103,82
11 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-33

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-33.bop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

Seite 140
108,00 BS 08'34
NHN+107,47m
* .
107,00 .
[
® - *
']
Guopaa 1000 .
1,00 o °
106,00 o ¢ .
All. o 3,00 A (S, Schotter), erdfeucht, kantig, graugelb-
°5 braunrot
1 [ )
‘e
[ )
[ )
105,00 0
e °.
[ )
(X J
Goiog.34 | 10O 3.00 :
3,00 104,47
|1 104,00

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-34

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-34.bop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

Seite 141
108,00 BS 08-34A

NHN+107,47m
B O

107,00 A ! . 0,60 A (S, 9), dunkelgrau
G1/08.34a 020 0.60 T ©

Goi08-34a 1060 060 0.80 020  A(gG,s,u),
0,80 106,67 dunkelgrau-grau
|1 106,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-34A

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-34a.bop




NHN-+m

BS 08-35

Anlage 12.7.11.1

Seite 142
107,00 NHN+106,94m
0,20 A 0,20 A (Pflasterstein), Knochenférmig, rot-grau
Al ¢
G1/08-35 [ lo2o 0,50 g 030 A(mG,fg,s), grau
0,50 0,51 \
106.00 106,43 0,01 A (Asphalt), dunkelgrau-schwarz
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-35

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-35.bop




NHN-+m

BS 08-35A

Anlage 12.7.11.1

Seite 143
107,00 NHN+106,94m
A 0,60 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
0,60 grau
106,00 . Q
L] . :
1,90 mS, fs'- gs', @', erdfeucht,@, kantig, ab 2,4
©
S m naf, gelb-braun
105,00 ®.
1/08-35a 1 0.00 250 .
2,50 |
104.00 } 0,50 U, t, s', erdfeucht, steif,@, braun-grau
I Galos-3sal | 250 3.00 |
3,00 103,94
11103,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-35A
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte Maf3stab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC
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NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

BS 08-36 Seite 144
107,00
NHN+106,84m
A 0,60 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
0,60 grau
106,00 .0
L L] ) L]
P 170 ms, gs-fs' g, erdfeucht bis feucht,(SE),
y C kantig, gelb-braun
105,00 o
[e]
[ )
61/08.36 1 0.00 2,30 B
2,30 |
.g } 0,70 U, s, t, feucht bis naf steif@ braun-grau
104,00 1 ’ Y B K
3,00 -
103,84
1 103,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-36
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte Maf3stab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-36.bop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

BS 08-37 Seite 145
107,00
NHN+106,87m
O
(1]
Al e 1,10 A (S, g, u), erdfeucht, Ziegel-Reste, bunt
106,00 ° ©
0,30 o0
G1/08-37 I:I—
1,00 1,10 O
105,00 ° .
L]
. 1,90 mS, u', erdfeucht, grau-braun
Goioga7 LSO S
2,50
104,00
3,00 0 ®
103,87
|| 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-37

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-37.bop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

BS 08-38 Seite 146
107,00
NHN+106,76m
0,20 A 0,20 A (Gleisschotter), grau
* o
106,00
[ )
G1/08.ag 060
1,00 .
[ )
105,00 A X 2,80 A (mS, gs'), erdfeucht, grau-braun
G2/08-38 I:IL |
2,00 Lo
104,00
[ )
Ga/0s-as| | 250 3,00 C
3,00 103,76
| 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Anlage: 2-BS 08-38

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

Datum: 11.09.2008

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-38.bop




NHN-+m

BS 08-39

Anlage 12.7.11.1

Seite 147
107,00 NHN+106,93m
0.30 0,30 A (Gleisschotter),
erdfeucht, grau
O
106,00
cuosagl 1050 8
1,00
Al o 2,40 A (mS, g), erdfeucht, dicht,
grau-braun
105,00
©)
Gai0s.30 | L70 2.70 . N
104,00 270 2,70 300 AR 030  A(S,g), erdfeucht, dicht,
G3/08-39 ; . dunkelgrau-braun
3,00 103,93
| 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-39

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-39.bop




NHN-+m

Anlage 12.7.11.1

BS 08-40 Seite 148
107,00
NHN+106,84m
0,20 A 0,20 A (Gleisschotter)
106,00 ° 4
Gl/08—4OI:IL °
1,00 A 1,90 A (mS, gs'), erdfeucht, grau-braun
‘e
1 105,00 (32/08-40|:IL .
1,80
2,10 o
Al 0,30  A(G,s), erdfeucht, gra
63/08.40 12,10 2,40 O s Hent, grau
2,40 L
104,00 A 0,60  A(S,u), feucht
Garog-a0| 1250 3.00 *
3,00 103,84
1 103,00
Bauvorhaben: Anlage: 2-BS 08-40
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte Maf3stab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-40.bop




Anlage 12.7.11.1

NHN-+m BS 08-41 :
Seite 149
107,00 NHN+106,99m
0.30 A 0,30 A (Gleisschotter), erdfeucht, grau
(e
106,00 G1/08-41 0,50 ®
1,00 e
5 L
A 2,30 A (mS, g), erdfeucht, dicht, grau-braun
105,00 * O
O
Googarl 1130
2,30 .
2,60 o
’—‘ A - . 0,40 A (mS, 5), erdfeucht, dicht, dunkelgrau-braun
104,00 G3/08-41 2,70 3,00 O
3,00 103,99
11 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-41

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-41.bop




NHN-+m

BS 08-42

Anlage 12.7.11.1

Seite 150
107,00
— NHN+106,90m
A 0,50 A (Gleisschotter), grau
0,50
L)
106,00
cuogazl 1050
1,00 . o
L)
. [ )
105,00 A ° 2,50 A (mS, gs'), graubraun
G2/08-42 [ liso ®
2,00 . o
. .
104,00 *
G3/08-42 [ l2s0 3,00 .
3,00 103,90
11 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Anlage: 2-BS 08-42

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

Datum: 11.09.2008

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-42.bop




Anl 12.7.11.1
NHN+m BS 43 age .
Seite 151
107,00 NHN+107 0681
[ J
A © 2,30 A (mS, fs, g, gs'), erdfeucht, [SE], kantig,
L © dunkelbraun-graugelb
*0
105,00
G1/08-43 ’—‘ 0,00 2,30
2,30 . %o
s © : 0,70 mS, fs'- gs', erdfeucht,@, kantig, gelbbraun
104,00 Goi0g43 1 230 3.00
3,00 104,06
Bauvorhaben:

GLB S-Bahn Rhein-Main,

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-43

Projekt-Nr:

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft . Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH

Datum: 11.09.2008

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte Maf3stab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-43.bop




NHNAM BS 08-97A Anlage 12._7.11.1
Seite 152
106,00 NHN+106,01m
[ ]
105,00 cuosozal 1000
1,00
A oo 3,00 A (Bauschutt, Ziegel,
B Beton, s, u), erdfeucht,
locker, braun-grau
104,00 coogoral 1100
2,00
103,00 63/08.97A | 2.00 3,00
3,00
Od
O.D_Q
.
102,00 Gaopozal 1300 .
4,00 e
O
.
101,00 csiogoral 1400 N
5,00
©
.n _
A 5,00 S, g, U, erdfeucht,
°c gerundet, sehr dicht, rot,
100,00 Golog.o7al 1500 Ho graubraun
6,00 o J
O
as
99,00 Griosoral 1600 ;
7,00
‘e
o]
o©®
{ ]
| 98,00 8/08.97A L 7.00 8,00
8,00 98,01
Stillstand
Bauvorhaben: Anlage: 2-BS 08-97A
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber: Datum: 29.07.2008

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Han/ DS

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-97A.bop




Anlage 12.7.11.1
Seite 153

BS 14

103, 42 mNN
0.
— 2.0 M”- . \0.10 M i
61 1040~ 0.40 A R 5
3 [(eN
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el 1,00 pE
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[l o) |
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& ]
2 _
T e 26059 u
"y na
B
e
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‘o = : 0.60 S, ¢
Y
Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main Prof. Dr-Ing. P, Amann

Consult GmbH

Nordmainische S-Bahn Ober-Ramstadter Str. 42, 64367 Mihial

Malistab Projekt Nr. Anlage
851220

1:50 Bericht No. 4-15-4

Bohrsondierung BS 14 ]




Anlage 12.7.11.1

BS 15

Seite 154

A
100, 98 mNN
=i _
e }
A e o.60 AlES, Ul o) ‘
. oo
62 10.79- o.£0 i
- 100 [l I 70 g
63 1.00- 00 Lo g 0@ 1.00 0d
e o - 5 Lot b
200 AT > ;‘é
22 10 85 el & i}
& s eo Tyl
| 8
| d2
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z 60 °] %
Q’@ E n oot
OE}M’E o 70 g6, 5% u
770 =2 © E
ae i ¢ p.eo g
3 50 ¢ @1E s bs
Z 5C
Frof, Dr.-ing. P, Amann

Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Consuft GmbH

Ober-Ramstadter Str. 42, 64367 Mhital

Bohrsondierung BS 15

Mafisiab

1:50

Projekt Nr, Anlage
85/220

Bericht No. 4-15.5
i




Anlage 12.7.11.1
Seite 155

BK 28

103, 40 mNN

(=]
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e Yo 1o My, Grasnaroe
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4.70 5, g, Maingerflle bis d=4cm

Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main Prof. Dr.-Ing. P. Amann

Consult GmbH

Nordmainische S-Bahn

Ober-Ramstidier Str. 42, 64367 Mihital

Malstab Projeki Nr, Anlage
8h1229
. H r_ -




Anlage 12.7.11.1

Seite 156
101, b6 mNN
o0,
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Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Prof. Dr.-Ing. P. Amann

Consult GmbH

Ober-Ramsiadter Str. 42, 54367 Minltal

Kernbohrung BK 298

Mallstab Projekt Nr, Anlage
95/220
1100 Berichi No. 5-15-16
1
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Anlage 12.7.11.1
Seite 157

OE 50
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Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Prof. Dr.-Ing. P, Amann @7 B %
Consult GmbH @

Ober-Rafstédier Str. 42, 64367 Mihital

Kernbohrung BK 30 (G) und Pegelausbau

Malistab Projekt Nr. Anlage
951220
1:100 Bericht No, 5-15.17
1




Anlage 12.7.11.1

Seite 158
100, 38 mNN
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Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Prof. Dr.-ing. P. Amann @@%
Consult GmbH @

Oper-Ramstadter Str. 42, 64367 Mahltal

Kernbohrung BK 31

Mafistab Projekt Nr. Anlage
95/220

1:100 Bericht No. 5-15-18
1




BK 32

103, 18 mNN
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Anlage 12.7.11.1
Seite 159

Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Prof. Dr.-ing. P. Amann @@%
Consult GmbH @

Ober-Ramsiddter Str. 42, 84367 Mihital

Kernbohrung BK 32

Malstab Projekt Nr, Anlage
95/220

1:100 Bericht No. 5.15-19
1




Anlage 12.7.11.1

Seite 160
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Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main Prof. Dr.Ing. P. Amann @g%
Consult GmbH
Nordmainische S-Bahn Ober-Ramstadter Str. 42, 64367 Muhital

Mafstab Projekt Nr. Anlage
95/220

Bericht Ne. 4-16-1
1

Kernbohrung BK 33 (G) und Pegelausbau




