Anlage 12.8.2.2
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101,00
BS 1
7NN+100,18m
100,00 ) ) )
A A, fs, u, o', kantig, gerundet, kalkhaltig, feucht, leicht zu
11000 04 bohren, Wurzeln, braun
0,40
&)
99,00
G2 0,40 A -. A, g, s, u, kantig, gerundet, kalkhaltig, feucht, schwer
1,50 zu bohren, graubraun
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98,00 3
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A (G, s, U, kantig, gerundet), feucht, schwer zu bohren,
e[ 1250 3,00 sst, grau
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BS 2

NN+m
100,00 g NN+100,07m
G1 [—| 0,00 0,20 A A, fs, U, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
0,20 I bohren, Wurzeln, braun
I
|
| Ty %
99,00 A ! A, u, fs, g, kalkhaltig, feucht, steif, schwer zu bohren,
| sst, braun
[ I
I
I
- [Joz20 1,60 ‘
1,60
98,00
A A, u, fs, g, kalkhaltig, feucht, weich, schwer zu bohren,
dunkelbraun
[ 1250 3,00
97,00 G3 : :
3.00 97,07
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NN+m BS 3
100,00 _ wNN+99,94m
I_‘ ‘ S, u', o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
G1 0,00 040 | bohren, graubraun
0,40 |
99,00 E
I U, t, fs, g, stark kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, steif,
: braun
|
i
|
ozl1040 1,70 .,
98,00 170 1<
|
|
\[ U, fs, t, g', stark kalkhaltig, klopfnass, weich bis steif,
{ grau
|
|
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BS 4

NN+m
— vNN+10m
Gl I_I 0,00 0,20 ki fS, u', o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
0,20 bohren, Wurzeln, Schlufflinsen, grau
99.00 U, t, s, g, kalkhaltig, erdfeucht, steif, leicht zu bohren,
e braun
\
\
\ i [Joz0
1,60 :
{ \
98,00 }
} U, fs, t', @', kalkhaltig, feucht, weich bis steif, leicht zu
i bohren, graubraun
|
eal 1160 1
97,00 2,90 G, s, o, gerundet, nal, leicht zu bohren, dunkelgrau
el 120 oo
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BS 5

NN+m
100,00 vNN+100 0
Al | | A, fs, U', g, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
G1 [_] g’gg 0,40 bohren, Wurzeln, graubraun
M A A, s, g, U, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
99,00 G2 g’gg 0,90 bohren, braun
|
A A, g, u, s, t', gerundet, erdfeucht, schwer zu bohren,
Schlacke, graubraun
98,00
- [ 1og0 2.20
2,20 :
i
A I A, u, fs, t, g', o, kalkhaltig, feucht, steif, schwer zu
! bohren, Schiacke, grau
97,00 cal_12.20 3.00 |
3,00 97,05
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NN+m
100,00 wNN+100,07m
l a1 [ looo 0,20 Al 8 A, fs, u, g, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
0,20 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
99,00 A A, s, G g, rund, kalkhaltig, erdfeucht, schwer zu bohren,
braun
- [ o0 1,80
1,80 |
98,00 ;
i
| _
A j A, u, s, g, kalkhaltig, feucht, weich bis steif, schwer zu
; bohren
i
[ 1180 3,00 i
97,00 G3 : :
3,00 97,07
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NN+m BS7
100,00 7 NN+99 94m
e fS, u, g, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
a1 m 0,00 0.40 < bohren, braun
0,40 }
|
99,00 i
i 1S, u, g, kalkhaltig, erdfeucht, steif, schwer zu bohren,
: braun
|
|
|
op1040 1,70 |
98,00 L0 |
|
|
)| : U, s, g, o', kalkhaltig, feucht, steif, schwer zu bohren,
| grau
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NN+m BS 8
100,00 7 NN+99
|_.I picln S, u, @', o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
g1 1000 L bohren, braun
0,40 }
|
|
99,00 }
I U, t, s, g', kalkhaltig, erdfeucht, steif, leicht zu bohren,
i 1‘ braun
|
[ loao 1,70 j
e 1,70 !
98,00 d |
J
I U, s, g, t', o', kalkhaltig, feucht, steif, schwer zu bohren,
A I graubraun
Bl
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NN+m BS 9

100,00 7 NN+9m
: S, u, g', o', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren,
o1 10,00 0,50 Wurzeln, braun
0,50
99,00
| S, u, g', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, braun
?
Gz [Jos0 1,60
1,60 1,80 S, gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, beige
98,00 631160
1,80
S, u, g, o', gerundet, feucht bis klopfnass, leicht zu
bohren, schwer zu bohren, graubraun
87,00 cal11.80 3,00
3,00 96,92
96,00
{=5
2
=S
w
a
o
=
g
g
2
a
e
=N
§
(=1
2
&
]
e
-2,
e
]
]
=
5
Bauvorhaben: Anlage:  BS9 >
NMS, Retentionsraum i a8
Projekt-Nr: 32.2721 ~
DR. SPANG §
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen AUﬁraggeber' Datum: 14.11.2011 §
Geologie und Umwelttechnik mbH| DB Projektbau GmbH
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten MaBstab:  1:50 =
Tel.: 02302 /91402 - 0 -E
Fax: 02302 / 91402 - 20 Rammkernbohrung Bearbeiter: Festag s
8]




NN+m BS 10
0000 7NN+99.91m
fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
G 0,00 0,50 bohren, Wurzeln, braun
0,50
99,00
fS, u, g, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, braun
! ol 1050 1,60
1,60
98,00
U, t, fs, ¢', o', feucht, steif, leicht zu bohren, schwer zu
bohren, Holzreste, graubraun
1,60 2,50
G3 E—| 3 1 1
2,50 I .
U, s, g, nal®, weich, schwer zu bohren, grau
97,00 s ca 1250 2,90 ¥
G5 3’00 2,90 3,00 G, s, u, gerundet, nal, schwer zu bohren, graugriin
96,91
196,00
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NN+m BS 11
100,00
8, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
110,00 050 bohren, Wurzeln, braun
0,50
99,00
S, u, g, t', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, braun
[loso 160
G260 {
98,00 i
| U, t, fs, g, o', kalkhaltig, feucht, steif, schwer zu bohren,
5 Holzreste, graubraun
[ 1160 2,50 3
= 2,50
S, u, g', o', gerundet, kalkhaltig, feucht bis klopfnass,
97,00 ca [ 1290 3,00 schwer zu bohren, grau
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BS 12

NN+m
100,00 7NN+100,01m
' W S, u', o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
a1 r-] 0,00 bohren, Wurzeln, braun
0,50
99,00
S, u, g', t', gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht
zu bohren, braun
[Jos0
as 1,60 _
U, s, t', o', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu
98,00 m X
G3 1,60 bohren, Glimmer, umgelagerter Oberboden ?,
2,10 dunkelbraun
o9 I - \u -
2,30 ,t, g, fs, feucht, steif, leicht zu bohren, Hochflutiehm,
graugriin
97,00 os[12.30 ' _
3,00 97,01 , s, u, t', sst, Gneis, graubraun
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NN+m

101,00
BS 13
7NN+1 m
| 100,00 o fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
0,00 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
G1 :
0,50
! fS, E gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren,
braun
99,00
3 I
0,50 I
& 1,60 I
: U, t, fs, o', stark kalkhaltig, klopfnass, weich bis steif,
98,00 l leicht zu bohren, Muschelschalen, braun
|
|
1,60 |
l B0 i
S, u', gerundet, kalkhaltig, kiopfnass, leicht zu bohren,
G4 [—l 2,90 Wechsellagerung
|| 97,00 3,00 97,21
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BS 14

NN+m
101,00 vNN+115m
. 1S, u, 0', gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
11000 0,50 bohren, Wurzeln, braun
0,50
100,00 -
1S, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
| bohren, hellbraun
’ [ 1os0 1,70
‘ 82— 10 i
99,00 !
| U, fs, t', stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, weich bis
: steif, Muschelschalen, braun
a3 [ 1170 2,60 !
2,60
S, u, gerundet, stark kalkhaltig, klopfnass, leicht zu
98,00 G4m 2,60 3,00 bohren, Wechsellagerung, braun
3,00 98,05
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NN+m

102,00
BS 15
7NN+101,14m
101,00 B
ﬁ fS, u, o', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, Wurzeln,
G1 0,00 0.40 dunkelbraun
0,40
100,00 fS, U, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, braun
[ loao 1,70
B 1,70 |
i
99,00 j U, fs, t, stark kalkhaltig, feucht, weich bis steif, leicht
! zu bohren, braun
[ ]1,70 2,50 i
&8 2,50
S, U', gerundet, kalkhaltig, klopfnass, leicht zu bohren,
G4,—| 2,50 3,00 Wechsellagerung, beige bis braun
L 9800 3,00 T
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NN+m BS 16
101,00 7NN+100,93m
: S, u, o', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, Wurzeln,
G1 |_| 0,00 0,50 dunkelbraun
0,50
100,00 fS, u', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren,
& l—l 0,50 1,10 beige bis braun
1,10 }
I
I
} U, fs, t', kalkhaltig, feucht, weich bis steif, braun
99,00 }
|
[11,10 2,30 I
2 2,30
8, u', gerundet, kalkhaltig, klopfnass, leicht zu bohren,
98,00 Wechsellagerung, beige bis braun
cal_12:50 3,00
3,00 97,93
|
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NN+m

BS 17
101,00
wNN+100,60m
fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
100,00 G g gg bohren, Wurzeln, dunkelbraun
S, u, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren,
o2 ’_‘ 0,50 braun
1,10
99,00
f-mS, u, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
leicht zu bohren, Wechsellagerung, beigebraun
1,10
G3 o
98,00
S, gerundet, kalkirei bis kalkhaltig, klopfnass bis naR,
G4 l_l 2,50 leicht zu bohren
3,00 97,60
| 97,00
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NN+m

101,00 BS 18
ZNN+100,48m
1S, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
100,00 o1 10,00 0,50 bohren, Wurzeln, dunkelbraun, durchwurzelt
0,50
1S, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, tw. Wurzeln,
[ los0 1,10 braun
& 1,10 E
99,00 |
| -
E U, fs, kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, leicht zu
: bohren, braun
|
[ 110 2,30 |
98,00 &30
S, u', gerundet, stark kalkhaltig, klopfnass bis naf,
(34!_1 2,30 3,00 Wechsellagerung, beige bis braun
3,00 97,48
|
| 97,00
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NN+m

BS 19
101,00
vNN+1 60m
i 1S, u', o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
100,00 G1 L] ggg 0,50 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
fS, u, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren,
braun
sz_T 0,50 1,30
il 1,30
1l 99,00
U, fs, t, stark kalkhaltig, feucht, steif, leicht zu bohren
1130 2,30
o2 2,30
98,00
S, u', @', gerundet, klopfnass bis naf}, Wechsellagerung,
o m 2,30 3,00 beige bis braun
3,00 97,60
97,00
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&
2
§
=
]
L]
]
S
3
fG)
=
B
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NN+m

BS 20
101,00
7NN+1 _ 85m
,—-I - i S, u', o, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
G1 ggg 0.40 - bohren, Wurzein, dunkelbraun
il 100,00
fS, u', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht
R i
99,00 ! :
: U, t, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, braun
|
[ 1160 2,40 I
o2 2,40
98.00 S, u', gerundet, kalkhaltig, feucht, leicht zu bohren,
’ ol r—| 2,40 3,00 Wechsellagerung, braun
l 3,00 97,85
|| 97,00
Bauvorhaben: Anlage:  BS 20
NMS, Retentionsraum ]
Projekt-Nr: 32.2721
DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen AUftragg_eber' Datum: 14.11.2011
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten Malstab: 1:50
Tel.: 02302 /91402 - 0
Fax: 02302 / 91402 - 20 Rammkernbohrung Bearbeiter: Festag

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projektc\P2700-2799\P2721\Bohrprofile\BS 20.bop




NN+m

BS 21
101,00
7 NN+100,85m
nia
[ fS, u, o', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, Wurzeln,
G1 m ggg 820 dunkelbraun
100,00 S, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
m bohren, hellbraun
0,30 1,20
0 1,20
99,00
U, t, fs, o, kalkhaltig, klopfnass, weich, leicht zu bohren,
Muschelschalen, graubraun
o~ [ 1120 2,60
2,60
| 98,00 S, u, gerundet, stark kalkhaltig, klopfnass, leicht zu
G4 ’—l 2,60 3.00 bohren, graubraun
3,00 97,85
F
| 97,00
Bauvorhaben: Anlage:  BS 21
NMS, Retentionsraum -
Projekt-Nr: 32.2721
DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen AUﬂraggeber‘ Datum: 14.11.2011
Geologie und Umwelttechnik mbH| DB Projektbau GmbH
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten Mafstab: 1:50
Tel.: 02302 /91402 -0
Fax: 02302 / 91402 - 20 Rammkernbohrung Bearbeiter: Festag

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projcktc\P2700-2799\P2721\Bohrprofile\BS 21.bop




NN+m

BS 22
101,00
vNN+100,61m
g 8, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
0,00 0,30
G1 ﬁ 0,30 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
100,00
u, f;, kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren
99,00 [ loso 1,60
o 1,60
f- mS, gerundet, erdfeucht bis feucht, leicht zu bohren,
beige bis braun
1,60 2,50
| 98.00 sl 2.50
S, gerundet, klopfnass, leicht zu bohren, beige bis
cal 1250 3,00 braun
3,00 97,61
|_97,00
&
2
&
172}
a
2
=
2
5
Q
a
X
&
2
g
[=]
2
>
g2
3
g
=
1G]
=
5
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3w BS 23
10100 oNN+100,89m
| 3 fS, u, o', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, Wurzeln,
G1 [—! 0,00 dunkelbraun
0,40
100,00
fS, G. gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
| bohren, hellbraun
|
0,40
G2
99,00 170
S, gerundet, feucht bis naR, leicht zu bohren, beige bis
braun
98,00
—— o [ 1170
3,00 97,89
|_97,00
Hy
S
vl
E
=
=
=
=
a
&
EN
g
(=]
2
>
3
g
P
-]
2w
)
5
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NN+m

101,00 BS 24
7 NN+100,54m
. fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
100,00 o1 10,00 0,50 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
H— 0,50 =
r_‘ 0.50 0.90 S, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
l G2 0:90 ' bohren, braun
| 99,00
f- mS, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
leicht zu bohren, beige bis braun
el 050 230
98,00 :
S, gerundet, klopfnass, leicht zu bohren, beige bis
| oa 1230 3.00 BIEn
i 3,00 97,54
97,00
f=5
3
<t
o1
2]
o
=
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=
=]
a2
g
>
=
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101,00 BS 25
7 NN+100,52m
100,00 fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, Wurzeln, braun
110,00 0.80
0,80
| 99,00
- mS, gerundet, kalkhaltig, feucht, leicht zu bohren,
beige bis braun
oyl 1090 2,30
98,00 250
S, gerundet, kalkhaltig, nal, leicht zu bohren, beige bis
b
asl_1230 3,00 raun
3,00 97,52
97,00
(=%
(=]
]
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(o]
©n
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=
E
&
=
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NN+m

101,00 BS 26
7NN+100,40m
A U, fs, o', kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren,
100,00 G1 l_l 0,00 0.40 Wurzeln, dunkelbraun
0,40 !
I
I U, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, leicht
|
|_| I zu bohren, hellbraun
0,40 1,30 |
99,00 G2 130
S, gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, beige bis
98,00 braun
i aal_11.30 3,00
[ 3,00 97,40
!\ 97,00
(=9
2
I
vl
a
=
2
B
=
&
g
=
2
g
o
=2
-
.
g
=
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=
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NN+m

101,00 BS 27
7NN+1 ,43m
5 fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
100,00 G1 !_l g'gg 040 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
fS, E, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, hellbraun
G2l_1040 1,20
99,00 120 E
|
{ U, fs, t', stark kalkhaltig, feucht, weich bis steif, leicht
} zu bohren, braun
I
el _11.20 220 !
98,00 s
S, u', gerundet, kalkhaltig, klopfnass bis naR,
Wechsellagerung, beige bis braun
cal 1220 3,00
3,00 97,43
97,00
g
S
Wy
L]
2
=]
2
£
=
2
a
>
=
o
=
I
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2
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NN+m BS 28
100,00 7NN+99,93m
o1 l_l 0,00 0.30 | : fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
I bohren, Wurzeln, dunkelbraun
0,30
gt fS, G, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
! bohren, braun
[ loa30 1,20
G2 . :
| 1,20
| U, t, s, stark kalkhaltig, klopfnass, weich, leicht zu
98,00
———= bohren, braun
G3 1,20 2,30
D ;gg 2,50 U, t, fs, kalkhaltig, klopfnass, weich, leicht zu bohren,
G4 : grau
2,50
97,00 -
—— G5 ’—‘ 2,50 3,00 \S. gerundet, nal, leicht zu bohren, beige bis braun
3,00 96,93
‘ 96,00
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o BS 29
7 NN+1 ,2m
i fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
100.00 G1 ,_I 000 040 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
Bl AL 0,40
fS, E gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, hellbraun
G2L_1040 1,20
1,20
1| 99,00
f- mS, u', gerundet, stark kalkhaltig, feucht, leicht zu
bohren, beige bis braun
98,00 o3l_11.20 2550
2,50
m- gS, gerundet, kalkhaltig, naB, leicht zu bohren,
GJ_? 2,50 3,00 beige bis braun
3,00 97,52
97,00
[=9
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NN+m

BS 30
101,00
7NN+100,67m
’_l 0.00 0.30 fizhe fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
G100 : bohren, Wurzeln, dunkelbraun
100,00
S, gerundet, G stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, braun
[ Joao 1,60
99,00 G2 160
f- mS, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, beige
bis braun
&a [ 1160 2,50
98,00 2,50
gS, fg', gerundet, nal}, leicht zu bohren, beige bis braun
" 4I_I 2,50 3,00
3,00 97,67
97,00
f=9
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NN+m

101,00
7NN+100,74m
S, u, o, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
a1 I—l 0,00 0,50 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
100,00 HoR
S, u, gerundet, stark kalkhaltig, feucht, leicht zu
bohren, braun
99,00 > |_| 0,50 1,70
= 1,70
S, U', gerundet, kalkhaltig, naB3, leicht zu bohren,
Wechsellagerung, beige bis braun
98,00
[ 1170 3,00
G3 L 4
3,00 97,74
| 97,00
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BS 32

NN+m
101,00 7NN+100,98m
h fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
G1 |_| 0,00 0,50 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
0,50
100,00
fS, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, braun
[ loso 1,70
= 1,70
99,00
S, u', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, leicht
zu bohren, beige bis braun
98,00 cal 1170 3,00
3,00 97,98
97.00
g
o
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NN+m

BS 33
101,00
7NN+100,86m
; S, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
G1 ’_‘ ggg 040 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
100,00 1S, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, hellbraun
- [Joa40 1,10
1,10 }
i
99.00 } U, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, leicht
= — j zu bohren, braun
1
(1110 230 !
& 2,30
S, u', gerundet, kalkhaltig, feucht, leicht zu bohren,
98,00 iae bi
L L - ,—_[ 230 3,00 beige bis braun
1 3,00 97,86
97,00
&
v
-
2]
A
[+]
=
2
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=
=3
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=
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BS 34

NN+m
101,00 7NN+101,01m
U, fs, o, erdfeucht, weich, leicht zu bohren,
- [ 1o,00 0,60 dunkelbraun
0,60
100,00
S, u', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren,
beige bis braun
[ oo 1,90
99,00 =00
U, fs, t', stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, weich,
leicht zu bohren, braun
98,00 cal_11.90 3,00
3,00 98,01
2
2
3
w
a4
2
E
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=
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A
o
&
£
2
N
>
=
>
(3]
S
g
L=
&)
T
5
Bauvorhaben: Anlage:  BS 34 >
NMS, Retentionsraum . g
Projekt-Nr: 32.2721 =~
DR. SPANG 2
- Auftraggeber: &
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen . : Datum: 14.11.2011 =
Geologie und Umwelttechnik mbH| DB Projektbau GmbH =
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten MafRstab: 1:50 g
Tel.: 02302 /91402 -0 g
Fax: 02302 / 91402 - 20 Rammkernbohrung Bearbeiter: Festag =
0




NN+m

102,00 BS 35
v NN+101,42m
101,00 i fS, u, o, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
ARl 11000 0,50 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
0,50
fs, E gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
100,00 bohren, braun
[ Joso 1,70 7
Qs 1,70 |
i u, fg t', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif,
96,00 - ’—‘ 1,70 2,40 I leicht zu bohren, braun
2,40
S, gerundet, na}, leicht zu bohren, beige bis braun
[ 1240 3,00
G4 : -
| 3,00 98,42
| 98,00
[=9
2
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W
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101,00 BS 36
7NN+100,57m
“ : 1S, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
— el g,gg 0,50 bohren, Wurzeln, braun
fS, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, braun
99,00
’ [ los0 1,70
Sk 1,70
S, U', gerundet, feucht, leicht zu bohren,
| 98,00 Wechsellagerung, beige bis braun
ERD 3,00
e 3,00 97,57
| 97.00
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101,00
7 NN+100,80m
1S, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
G l_l 0,00 0,50 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
0,50
100,00
fS, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, hellbraun
|
0,50 1,70
szl 10 ;
L 50 1,70
U, fg‘ stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu
D 170 240 bohren, hellbraun
G3 g -
240
98,00 S, u, gerundet, stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass,
G4|—| 2.40 3,00 lsicht zu bohren, hellbraun
3,00 97,80
| 97,00
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NN+m

BS 38
101,00
7 NN+100,82m
’——E | u, fg kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren,
G1 0,00 040 Grasnarbe, dunkelbraun
0,40
100,00
- f-mS, gerundet, u', o', stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht
I_‘ zu bohren, hellbraun
0,40 1,30
94 1,30
99,00
U, fs, t, stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, weich,
leicht zu bohren, braun
631130 270
98,00 270 ) ) )
1 2,90 ; S, u, gerundet, kalkhaltig, na®, leicht zu bohren, beige
2,70 g
G4 290 3,00 bis braun
290 87.82
[ G5 3.00 \ t, fs, stark kalkhaltig, feucht, weich bis steif, leicht zu
;' I bohren, grau
| 97,00
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NN+m

100,00 BS 39
7 NN+99,35m
U, o', fs, kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren,
29.00 fel] [ oo 0.40 Wurzeln, dunkelbraun
0,40 }
|
|
. | U, fs, t', stark kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, weich bis
| 98,00 i steif, leicht zu bohren, braun
i
I
[ ]o.40 1,70 i
62 1,70
S, U', gerundet, stark kalkhaltig, feucht, leicht zu
97,00 bohren, graubraun
a7 2,50
[ g-gg 2,70 B Ukith ol sinik kalkhaltip, Kosiass, irsila bis woich,
‘ G4 2'70 leicht zu bohren, Holzreste, auffilliger Schwefelgeruch,
; 3,00
\ = \zrau
96,35
L 96,00 , naf, leicht zu bohren, hallbraun
g
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NN+m

100,00 BS 40
7NN+99 47m_
ol
U, fs, o, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu
99,00 11000 0,50 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
0,50
U, f;. t, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu
bohren, braun
- [ 1oso 1,20
1,20 I
98,00 !
W 1726w | )
{ U, t, fs, stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, weich bis
} steif, leicht zu bohren, braun
i
|
97.00 1120 2,50 }
5 2,50 }
| U, t, fs, o', stark kalkhaltig, klopfnass, weich bis steif,
| G4 f_l 2,50 3,00 } leicht zu bohren, grau
! 3,00 96,47
96,00
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100,00 BS 41
NN+99,43m
U, fs, o', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu
99,00 G m 0,00 bohren, Wurzeln, dunkelbraun
0,50
U, fs, t', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif,
leicht zu bohren, braun
ool 1050
98,00 1.20
U, i fs, stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, weich bis
steif, leicht zu bohren, braun
97,00 [ 1120 2,50
S 250 :
I U, t, fs, o, stark kalkhaltig, feucht bis naf3, weich bis
& L1250 3,00 | steif, leicht zu bohren, grau
3,00 96,43
||_96,00
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BS 42
100,00
,_| U, fs, o', kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren,
0,00 0,50 ! Wurzeln, dunkelbraun
99,00 G1 0.50 % )
i U, fs, t', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif,
- [ loso 1.10 g leicht zu bohren, braun
1,10
98,00
U, { fs, stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, weich,
leicht zu bohren, braun
97,00 3 ] ; .;g 2,60 1
! } U, t, fs, o', stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, weich
G4 l—! 2,60 3,00 ! bis steif, leicht zu bohren, grau
[ 3,00 96,59
| 96,00
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BS 43

NN+m
v NN+100,10m
100,00
I_‘ " U, fs, o', kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren,
G1 0,00 040 Waurzeln, dunkelbraun
0,40
u, fs- ms', kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, weich, leicht
zu bohren, braun
240 a2 [ loa4o 1,20
1,20
| u, ; fs, o', stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, steif,
98,00 leicht zu bohren, braun
[T1.20 2,50
B 2,50 _
S, u, gerundet, stark kalkhaltig, klopfnass, leicht zu
97.00 G4 [ ]2s0 3,00 bohren, grau
‘ 3,00 97,10
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NN+m BS 44
s NN+99.89m
E
js!
S| U.fs, 0 kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steff, leicht zu
99,00 ! bohren, Wurzeln, braun
— > |
[Jo00 1,20 il < |
T 20 o
Wl
|1
| :" } U, fs, t', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, leicht zu
98,00 { bohren, braun
1120 2,20 |
62520 H
&l | U, fs, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, leicht zu
- [ 220 270 M bohren, braun
97,00 2,70 g !
— e 1270 3,00 i U, t, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steff, leicht
3,00 96,89 zu bohren, graubraun
| 96,00
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