
NN+m 

101,00 

100,00 

G1 no.oo 
0,40 

99,00 

G2 n o,4o 
1,50 

98,00 

G3 n 1,50 
2,50 

( 97,00 
G4 n 2.50 

3,00 

~ 
DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel. : 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS 1 

\7NN+100,18m 

A r 0,40 

0 

• A . .. 
0 

2,50 8 

oQ 

A G 
3,00 ~ 
97,18 

Bauvorhaben: 
NMS, Retentionsraum 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

Rammkernbohrung 

A, fs, u, o', kantig, gerundet, kalkhaltig, feucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, braun 

A, g, s, u, kantig, gerundet, kalkhaltig, feucht, schwer 

zu bohren, graubraun 

A {G, s, u', kantig, gerundet), feucht, schwer zu bohren, 

sst, grau 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 1 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 

0. 
0 

..0 

~ 
t: 

"' 0. 
0 
u 

Anlage 12.8.2.2



NN+m BS 2 

100,00 'i7NN+100 07m 
G1n o.oo 0,20 A A, fs, u', o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

0,20 bohren, Wurzeln, braun 

A A, u, fs, g, kalkhaltig, feucht, steif, schwer zu bohren, 
~ 

Ii 
sst, braun 

G2n o.2o 1,60 I! 
1,60 

~ 

A A, u, fs, g, kalkhaltig, feucht, weich, schwer zu bohren, 

dunkelbraun 

97,00 G3n 2.so 3,00 
3,00 97,07 

( 

( 

~ Bauvorhaben: Anlage: BS2 

NMS, Retentionsraum 
Projekt-Nr: 32.2721 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 14.11.2011 
Geologie und Umwelttechnik mbH OB Projektbau GmbH 

Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten Maßstab: 1:50 
Tel.: 02302/91402- 0 
Fax: 02302/91402- 20 Rammkernbohrung Bearbeiter: Festag 



( 

( 

NN+m 

100,00 

99,00 

98,00 

97,00 -

I 

I 96.00 

G10 0,00 
0,40 

G20 0,40 
1,70 

G3 0 2,50 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS 3 

96,94 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

S, u', o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, graubraun 

U, t, fs, g', stark kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, steif, 

braun 

U, fs, t, g', stark kalkhaltig, klopfnass, weich bis steif, 

grau 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 3 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



( 

NN+m 

100,00 

99,00 

98,00 

97,00 

G1 0o,oo 
0,20 

G2 0 0,20 
1,60 

G3 0 1,60 
2,90 

G4 0 2,90 
3,00 

97,07 

BS4 

fS, u' , o' , gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren , Wurzeln, Schlufflinsen , grau 

U, t, fs, g', kalkhaltig , erdfeucht, steif, leicht zu bohren, 

braun 

U, fs, t' , g', kalkhaltig, feucht, weich bis steif, leicht zu 

bohren, graubraun 

G, s, o', gerundet, naß, leicht zu bohren, dunkelgrau 

0. 
0 
.0 
«i 

"' ~ 
0 

<= 
2 
2" ..c:: 
0 

~ 
N 
r-
~ 
0:: 
0'. 
r­
N 
6 
0 
r­
N 

"'"' " ~ " · ~ 

e" 
ö 

~-----------------------r------------------------------------------~~--------------------~~ 
~ 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402 - 0 
Fax: 02302 I 91402 - 20 

Bauvorhaben: 
NMS, Retentionsraum 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

Anlage: BS4 E-

~----------------------~8 
Projekt-Nr: 32.2721 r-

0 

~------------------------~0 ";' 
Datum: 14.11 .2011 .... 0. 

~------------------------~0. 
Maßstab: 1:50 

Bearbeiter: Festag 



NN+m BS 5 

100,00 'V NN+1 00,05m 
!!' 

G1 n o.oo 
A 

~ 
A, fs, u', g', o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

0,40 bohren , Wurzeln, graubraun 
0,40 

A A, s, g, u', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 
G2 n o,4o 0,90 ~ bohren, braun 

99,00 0,90 
0 .. 

A • A, g, u, s, t' , gerundet, erdfeucht, schwer zu bohren, 

Schlacke, graubraun 

98,00 
G3 n o.9o 

0 
2,20 0 

2,20 

Ii A A, u, fs, t', g', o', kalkhaltig, feucht, ste if, schwer zu 

G4 n 2.20 Ii 
bohren, Schlacke, grau 

97,00 3,00 
3,00 97,05 

( 

( 

~ Bauvorhaben: Anlage: BS 5 

NMS, Retentionsraum 
Projekt-Nr: 32.2721 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 14.11.2011 
Geologie und Umwelttechnik mbH OB Projektbau GmbH 

Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten Maßstab: 1:50 
Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 Rammkernbohrung Bearbeiter: Festag 



NN+m BS 6 

100,00 \7 NN+100,07m 

[ 
G1no.oo 0,20 A ~ A, fs, u, g', o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

0,20 ~ bohren, W urzeln, dunkelbraun 

A 
-

A, s, u, g, rund, kalkhaltig, erdfeucht, schwer zu bohren, 

I 

L'" braun 

~ 

I G2 n o.2o 1,80 

98,00 
1,80 

-
A A, u, s, g, kalkhaltig, feucht, weich bis steif, schwer zu 

bohren 

97,00 G3 n 1.80 3,00 
3,00 97,07 

( 

( 

' 

~ Bauvorhaben: Anlage: BS 6 

NMS, Retentionsraum 
Projekt-Nr: 32.2721 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 14.11 .2011 
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH 

Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten Maßstab: 1:50 
Tel. : 02302 I 91402 - 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 Rammkernbohrung Bearbeiter: Festag 



( 

( 

NN+m 

100,00 

98,00 

97,00 

96,00 

G1 0 0,00 
0,40 

G2 0 0,40 
1,70 

G3 0 1,70 
3,00 96,94 

BS 7 

N+99 94m 

fS, u, g, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, braun 

fS, u, g, kalkhaltig, erdfeucht, steif, schwer zu bohren, 

braun 

U, s, g, o', kalkhaltig, feucht, steif, schwer zu bohren, 

grau 

"' !'-

"' c.. 

"' 0> 
!'-

"' 0 
0 
1'-

~ 
~ 
" · ~ 

~ 
ö 

~-----------------------r------------------------------------------~~--------------------~~ E 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f . Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

Bauvorhaben: 
NMS, Retentionsraum 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

Anlage: BS 7 0 
E-

r-----------------------~8 
Projekt-Nr: 32.2721 r--

0 

r-----------------------~0 ";' 
Datum: 14.11.2011 "" 0.. 

r-----------------------~0.. 
Maßstab: 1:50 

Bearbeiter: Festag 



( 

( 

NN+m 

100,00 

99,00 

98,00 

97,00 

I 

1 96,00 

G10o.oo 
0,40 

G2 0 0,40 
1,70 

G3 0 1,70 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS 8 

96,97 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

fS, u, g', o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, braun 

U, t, fs, g', kalkhaltig, erdfeucht, steif, leicht zu bohren, 

braun 

U, s, g, t', o', kalkhaltig, feucht, steif, schwer zu bohren, 

graubraun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 8 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



NN+m 

100,00 

G1 no.oo 
0,50 

~ 

,I 
jl G2 n o.5o 

1,60 
98,00 G3 n 1,60 

1,80 

97,00 
G4 n 1,80 

3,00 

( l~ 

( 

~ 
DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS 9 

\1 NN+99,92m 

· .. 
0,50 .. .. 

· C 

.. 
1,60 .. 
1,80 ... .. .. 

. "' 
• 

• ~ . 
3,00 

96,92 

Bauvorhaben: 
NMS, Retentionsraum 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

Rammkernbohrung 

fS, u, g', o', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, 

W urzeln, braun 

fS, u, g', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, braun 

fS, gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, beige 

S, u, g, o', gerundet, feucht bis klopfnass, leicht zu 

bohren, schwer zu bohren, graubraun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 9 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 

.E 
::.0 
>:, 
0.. 
0 
u 



( 

( 

NN+m 

100,00 

99,00 

98,00 

97,00 
G50 2,90 

I 

II 

3,00 

~ 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel. : 02302 I 91402 - 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

G10o.oo 
0,50 

G2 0 0,50 
1,60 

G3 0 1,60 
2,50 

G4 0 2,50 
2,90 

Auftraggeber: 

96,91 

DB Projektbau GmbH 

BS10 

NN+99 91m 

fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, braun 

-
fS, u, g, gerundet, kalkhalt ig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, braun 

U, t, fs, g', o', feucht, steif, leicht zu bohren, schwer zu 

bohren, Holzreste, graubraun 

U, s, g, naß, weich, schwer zu bohren, grau 

-
G, s, u, gerundet, naß, schwer zu bohren, graugrün 



( 

( 

NN+m 

100,00 

99,00 

98,00 

97,00 

96,00 

G1 0o.oo 
0,50 

G2 0 0,50 
1,60 

G30 1,60 
2,50 

G4 0 2,90 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302/91402- 0 
Fax: 02302/91402- 20 

BS 11 

96,96 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, braun 

fS, u, g, t' , gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, braun 

U, t, fs, g', o', kalkha ltig, feucht, steif, schwer zu bohren, 

Holzreste, graubraun 

S, u, g', o', gerundet, kalkhaltig, feucht bis klopfnass, 

schwer zu bohren, grau 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 11 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 

0. 
0 

""'! 



( 

NN+m 

99,00 

98,00 

97,00 

G10 0,00 
0,50 

G2 0 0,50 
1,60 

G3 0 1,60 
2,10 

G4 0 2,10 
2,30 

G5 0 2,30 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel. : 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS12 

97,01 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

S, u' , o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, W urzeln, braun 

S, u, g', t', gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht 

zu bohren, braun 

U, s, t' , o', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu 

bohren, Glimmer, umgelagerter Oberboden?, 

\dunkelbraun 

U, t, g', fs, feucht, steif, leicht zu bohren, Hochfiutlehm, 

\ graugrün 

\,, s, u, t', sst, Gneis, graubraun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 12 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



( 

( 

NN+m 

101,00 

100,00 

G1 n o.oo 
0,50 

99,00 

G2 n o.5o 
1,60 

98,00 

I 
G3 n 1,60 

2,50 

I 
G4 n 2,90 

lL2LQQ__ 3,00 97,21 

BS13 

IS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln , dunkelbraun 

IS, u, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren, 

braun 

U, t, fs, o', stark kalkhaltig, klopfnass, weich bis steif, 

leicht zu bohren, Muschelschalen, braun 

S, u', gerundet, kalkhaltig , klopfnass, leicht zu bohren, 

Wechsellagerung 

c. 
0 

..c 
"' 
"' 
~ 
~ e e-..= 
0 

~ 
N 
r­
N 
10-. o; 
"' r-
N 

0 
0 
r-g 
" .:: 
" "e' 
~ 
0 

~---------------------r----------------------------------------.--------------------;~ E 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

Bauvorhaben: 
NMS, Retentionsraum 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

Anlage: BS 13 0 
f-

~----------------------~~ 
Projekt-Nr: 32.2721 r-

0 

~----------------------~~ .... 
"' Datum: 14.11.2011 

~----------------------~"' 
Maßstab: 1:50 

Bearbeiter: Festag 



( 

( 

NN+m 

101,00 

100,00 

99,00 

98,00 

G1 0 o.oo 
0,50 

G2 0 0,50 
1,70 

G3 0 1,70 
2,60 

G4 0 2,60 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS 14 

N+1 01 05m 

98,05 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

fS, u, o', gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, W urzeln, braun 

-
fS , u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, hel lbraun 

U, fs, t' , stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, weich bis 

steif, Muschelschalen, braun 

S, u, gerundet, stark kalkhaltig, klopfnass, leicht zu 

bohren, Wechsellagerung, braun 



( 

( 

NN+m 

102,00 

101,00 

100,00 

I 98,oo 

G1 0o.oo 
0,40 

G2 0 0,40 
1,70 

G3 0 1,70 
2,50 

G4 0 2,50 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS15 

98,14 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

fS, u, o', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, Wurzeln, 

dunkelbraun 

fS, u', gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, braun 

U, fs, t', stark kalkhaltig, feucht, weich bis steif, leicht 

zu bohren, braun 

S, u', gerundet, kalkhaltig, klopfnass, leicht zu bohren, 

Wechsellagerung, beige bis braun 



( 

( 

NN+m 

101,00 

G1 no.oo 
0,50 

100,00 

G2 n o.5o 
1,10 

~ 

G3 n 1.10 
2,30 

98,00 
G4 n 2.50 

3,00 

97,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS16 

• 
97,93 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

fS, u, o', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, W urzeln, 

dunkelbraun 

fS, u', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren, 

beige bis braun 

U, fs, t', kalkhaltig, feucht, weich bis steif, braun 

S, u', gerundet, kalkhaltig , klopfnass, leicht zu bohren, 

Wechsel lagerung, beige bis braun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 16 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 

0.. 
0 

,D 
0 



NN+m 

101,00 

c G1 no.oo 
0,50 

i t 
G2 n o.5o 

1,10 

99,00 

G3n uo 
2,30 

98,00 

G4 n 2,50 
3,00 

( 97,00 

( 

~ 
DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

8817 

\7NN+1 00,60m 
.~ 

0,50 

,;.. .. 
1,10 .. . .. . 

... 

. 
2,50 

.... 

~ 
. . . . . . 

3,00 .. ... 
97,60 

Bauvorhaben: 
NMS, Retentionsraum 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

Rammkernbohrung 

fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, W urzeln, dunkelbraun 

-
fS, u, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren, 

braun 

f- mS, u, gerundet, kalkha ltig, erdfeucht bis feucht, 

leicht zu bohren , Wechsellagerung, beigebraun 

S, gerundet, kalkfrei bis kalkhaltig, klopfnass bis naß, 

leicht zu bohren 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 17 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 

0. 
0 

..0 
,.-.: 

<Q> 

~ 
;;:, 
0. 
0 
u 



( 

( 

NN+m 

101,00 

100,00 G10o.oo 
, I 

0,50 

I 
G2 0 0,50 

1,10 

99,00 

G3 0 1,10 
98,00 2,30 

G4 0 2,30 
3,00 

BS 18 

97,48 

fS , u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun, durchwurzelt 

fS , u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, tlw. Wurzeln, 

braun 

-
U, fs, kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, leicht zu 

bohren, braun 

S, u' , gerundet, stark kalkhaltig , klopfnass bis naß, 

W echsellagerung, beige bis braun 

0. 
0 

..0 
oO 

N 
r--

~ 
'"' r--
N 

6 
0 
r-­
N 

~ .... 
<.) 

· ~ 

~ 
ö 

~---------------------.----------------------------------------r--------------------;~ c3 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel. : 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

Bauvorhaben: 
NMS, Retentionsraum 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

Anlage: BS 18 E-

~-----------------------;8 
Projekt-Nr: 32.2721 r--

0 

~----------------------~0 'i' 
Datum: 14.11.2011 "'" 0.. 

~----------------------~0.. 
Maßstab: 1:50 

Bearbeiter: Festag 



( 

NN+m 

101,00 

100,00 
G1 no.oo 

0,50 

II G2 n o.5o 

I 1,30 
I 99,00 

G3 n 1.30 
2,30 

98,00 

G4 n 2,30 
3,00 

~ 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302/91402- 0 
Fax: 02302/91402- 20 

BS 19 

97,60 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

fS, u', o', gerundet, kal khaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

fS , u, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren, 

braun 

U, fs, t', stark kalkhaltig, feucht, steif, leicht zu bohren 

S, u', g', gerundet, klopfnass bis naß, Wechsellagerung, 

beige bis braun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 19 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



\. 

( 

NN+m 

101,00 

100,00 

99,00 

98,00 

G10 0,00 
0,40 

G2 0 0,40 
1,60 

G3 0 1,60 
2,40 

G4 0 2,40 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302/91402- 0 
Fax: 02302 / 91402- 20 

BS 20 

97,85 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

fS, u', o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

fS, u', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht 

U, t, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, braun 

S, u', gerundet, kalkhaltig, feucht, leicht zu bohren, 

Wechsellagerung, braun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 20 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



( 

NN+m 

101,00 

100,00 

99,00 

98,00 

97,00 

G1 0o.oo 
0,30 

G2 0 0,30 
1,20 

G3 0 1,20 
2,60 

G4 0 2,60 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS 21 

97,85 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

fS, u, o', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, W urzeln, 

dunkelbraun 

-
fS, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, hellbraun 

U, t, fs , o, kalkhaltig , klopfnass, weich, leicht zu bohren, 

Muschelschalen, graubraun 

S, u, gerundet, stark kalkhaltig, klopfnass, leicht zu 

bohren, graubraun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 21 

32 .2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



( 

NN+m 

101 ,00 

100,00 

99,00 

98,00 

II 

L 

81 no.oo 
0,30 

82 n o.3o 
1,60 

83 n 1,60 
2,50 

8 4 n 2,50 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302/91402- 0 
Fax: 02302/91402- 20 

BS 22 

97,61 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

-
U, fs, kalkha ltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren 

f- mS, gerundet, erdfeucht bis feucht, leicht zu bohren, 

beige bis braun 

S, gerundet, klopfnass, leicht zu bohren, beige bis 

braun 

An lage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

8822 

32.2721 

14.11 .2011 

1:50 

Festag 



( 

NN+m 

101,00 

G1 n o.oo 
0,40 

100,00 

99,00 

G2n o,4o 
1,70 

98,00 
G3 n 1.70 

3,00 

97,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel. : 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS 23 

\7 NN+1 00,89m .. 
0,40 

:: 

· .. 
1,70 

• •• ~ 
• • ... . . . • . . . . 
••• . •• . . .. ·. 

3,00 •• 
97,89 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

fS, u, o', gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, W urzeln, 

dunkelbraun 

-
fS, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, hellbraun 

S, gerundet, feucht bis naß, leicht zu bohren, beige bis 

braun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 23 

32.2721 

14.11 .2011 

1:50 

Festag 



( 

( 

NN+m 

101,00 

100,00 

I 
99,00 

98,00 

L.oo 

G1 n o.oo 
0,50 

G2 n o.5o 
0,90 

G3 n o.9o 
2,30 

G4n 2.30 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS24 

\7 NN+1 00,54m 
· ... 

0,50 

0,90 . ... 

.... 

2,30 

•.: .! .. 
• • .... 

3,00 • . . .. 
97,54 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

fS, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, braun 

f- mS, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 

leicht zu bohren, beige bis braun 

S, gerundet, klopfnass, leicht zu bohren, beige bis 

braun 



( . 

( 

NN+m 

101,00 

100,00 

I 
99,00 

98,00 

97,00 

G1n o.oo 
0,90 

G2 0 0,90 
2,30 

G3 0 2,30 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel. : 02302/91402- 0 
Fax: 02302 /91402- 20 

BS 25 

\7 NN+1 00,52m 

0,90 

.. 

.... 

. . . . . .. .. . • .. ........ . . .. .. . . 
.. : ... 

=2,~30~----?·~·~··~·-­. ~. 
3,00 

97 ,52 

. ... . . . . • .. . •• 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

IS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, braun 

1- mS, gerundet, kalkhaltig, feucht, leicht zu bohren, 

beige bis braun 

S, gerundet, kalkhaltig, naß, leicht zu bohren, beige bis 

braun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 25 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



( 

NN+m 

101,00 

100,00 

99,00 

98,00 

97,00 

G10 0,00 
0,40 

G2 0 0,40 
1,30 

G30 1,30 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS 26 

97,40 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

U, fs, o', kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren, 

Wurzeln, dunkelbraun 

U, fs, stark kalkhaltig , erdfeucht, weich bis steif, leicht 

zu bohren, hellbraun 

S, gerundet, erdfeucht, leicht zu bohren, beige bis 

braun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 26 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



( 

( 

NN+m 

101,00 

100,0_Q_ 

99,00 

98,_QQ_ 

97,00 

G1~--
0,40 

82 n o.4o 
1,20 

83 n 1.20 
2,20 

8 4 n 2.20 
3,00 

BS 27 

NN+1 00 43m 

97,43 

fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

fS, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, hellbraun 

U, fs, t', stark kalkhaltig, feucht, weich bis steif, leicht 

zu bohren, braun 

S, u', gerundet, kal khaltig , klopfnass bis naß, 

Wechsellagerung, beige bis braun 

'"" r-

'"" e:. o­
cr­
r-

'"" 0 
0 
r-

'"" e:. 
.B 
""' " ·~ 

e:. 
ö 

~-----------------------r--------------------------------------------~--------------------~~ E 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
W estfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302/91402- 0 
Fax: 02302/91402- 20 

Bauvorhaben: 
NMS, Retentionsraum 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

Anlage: BS 27 0 
E-

~-----------------------i8 
Projekt-Nr: 32.2721 r-

0 

~----------------------~0 'i' 
Datum: 14.11.2011 '<!" o-

~----------------------~o-
Maßstab: 1:50 

Bearbeiter: Festag 



( 

( 

NN+m 

100,00 

G1no.oo 
0,30 

99,00 

G2 no.3o 
1,20 

98,00 

G3 n 1.20 
2,30 

G4 n 2.30 
2,50 

97,00 
G5 n 2,50 

I 
3,00 96,93 

L 

BS 28 

fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

-
fS, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, braun 

U, t, fs, stark kalkhaltig, klopfnass, weich, leicht zu 

bohren, braun 

U, t, fs, kalkhaltig, klopfnass, weich , leicht zu bohren, 

grau 

\s, gerundet, naß, leicht zu bohren, beige bis braun 

0. 
0 

..0 
00 
N 

"' IJl 
2 
!.;::; 

e 
e-

..0:: 
0 

:9 
N ,_ 
N 

e= a.. a.. ,_ 
N 

0 
0 ,_ 
N 
~ 

" ,!;i 
" B 

$. 
0 

~-----------------------r------------------------------------------~~--------------------~~ ~ 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302/91402 - 0 
Fax: 02302/91402-20 

Bauvorhaben: 
NMS, Retentionsraum 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

f­
r------------------------i8 

Anlage: BS 28 

Projekt-Nr: 32.2721 ,_ 
0 

r-----------------------~0 ";' 
Datum: 14.11.2011 "" a.. 

r-----------------------~a.. 
Maßstab: 1:50 

Bearbeiter: Festag 



( 

( 

NN+m 

101,00 BS 29 

'V NN+1 00,52m ... 
G1 0o.oo 0,40 

100,00 0,40 .. 
I 

G2QMQ __ 
.. 

1,20 
1,20 ... 

99,00 . . .. 
> 

98,00 G3 n 1.20 2,50 
2,50 I~ •• ~ • . @ 

G4 n 2.50 3,00 . 
3,00 97,52 

97,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

Fax: 02302 I 91402- 20 

IS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

-
IS, u, gerundet, stark kalkhaltig , erdfeucht, leicht zu 

bohren, hellbraun 

f- mS, u', gerundet, stark kalkhaltig , feucht, leicht zu 

bohren, beige bis braun 

m- gS, gerundet, kalkhaltig, naß, leicht zu bohren, 

beige bis braun 

Anlage: BS29 

Projekt-Nr: 32.2721 

Datum: 14.11.2011 

Maßstab: 1:50 

Bearbeiter: Festag 



NN+m 

BS 30 
101,00 

\7NN+1 00,67m 

G1 no.oo 0,30 
fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

0,30 bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

100,00 .. 
-.. fS, gerundet, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, braun 

99,00 G2 n o.3o 1,60 .•. 1,60 . .. .. . . 
. . ... . . . . f- mS, gerundet, kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, beige 

( 

. . bis braun 

G3 n 1.60 
. .. 

2,50 .... 
~ 2,50 • V 

~ • 0 

• • gS, fg', gerundet, naß, leicht zu bohren, beige bis braun 

I 

G4 n 2.50 3,00 • 
3,00 97,67 

~ 

( 

@ Bauvorhaben: Anlage: BS 30 

NMS, Retentionsraum 
Projekt-Nr: 32.2721 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 14.11.2011 
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH 

Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten Maßstab: 1:50 
Tel.: 02302 I 91402 - 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 Rammkernbohrung Bearbeiter: Festag 



( 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel. : 02302/91402 - 0 
Fax: 02302/91402- 20 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 31 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 

0. 
0 

..q 



( 

NN+m 

101,00 

G1 no.oo 
0,50 

100,00 

I G2 n o.5o 
1,70 

99,00 

98.oo G3 n 1.10 

I 
~ 

3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel. : 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402 - 20 

BS 32 

\7 NN+1 00,98m 

0,50 

.. 

1,70 

• . 
• . 

. 
3,00 • 
97,98 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

fS , u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, braun 

S, u' , gerundet, kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, leicht 

zu bohren, beige bis braun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 32 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



( 

( 

NN+m 

101,00 

G1 Do.oo 
0,40 

100,00 

G2D 0,40 
1,10 

99,00 

G3 01,10 
2,30 

98,00 
G4D 2,30 

3,00 

~ 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402 - 20 

BS 33 

0, 

97,86 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

fS, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, hellbraun 

U, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, leicht 

zu bohren, braun 

S, u', gerundet, kalkhaltig, feucht, leicht zu bohren, 

beige bis braun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 33 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



( 

( 

NN+m 

101,00 

100,00 

99,00 

98,00 

G1 0o.oo 
0,60 

GZD 0,60 
1,90 

G3 0 1,90 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel. : 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402-20 

BS 34 

98,01 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

U, fs, o, erdfeucht, weich, leicht zu bohren, 

dunkelbraun 

S, u', gerundet, kalkhaltig , erdfeucht, leicht zu bohren, 

beige bis braun 

U, fs, t', stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, weich, 

leicht zu bohren, braun 



( 

( 

NN+m 

102,00 

101 ,00 
G1n o.oo 

0,50 

100,00 

G2n o.5o 
1,70 

99,00 G3n 1.70 
2,40 

L G4n 2,40 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402 - 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS 35 

98,42 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

fS, u, o, gerundet, kalkhaltig , erdfeucht, leicht zu 

bohren, W urzeln, dunkelbraun 

-
fS, u, gerundet, stark kalkhaltig , erdfeucht, leicht zu 

bohren, braun 

U, fs, t', stark kalkhaltig , erdfeucht, weich bis steif, 

leicht zu bohren, braun 

S, gerundet, naß, leicht zu bohren , beige bis braun 

Anlage: BS 35 

Projekt-Nr: 32.2721 

Datum: 14.11.2011 

Maßstab: 1:50 

Bearbeiter: Festag 



( 

( 

NN+m 

101 ,00 

100,00 G1 0o.oo 
0,50 

G2 0 0,50 
1,70 

BS 36 

\7NN +1 00,57m 

0,50 

1,70 

.. .. 

.. 

•• 
• • . .. 

G3 0 1, 70 "'3,-"'00'---- ---'---"-
3,00 97,57 

97,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302/91402 - 0 
Fax: 02302 /91402- 20 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln , braun 

fS, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, braun 

S, u', gerundet, feucht, leicht zu bohren, 

Wechsellagerung, beige bis braun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 36 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



( 

( 

NN+m 

101,00 

100,00 

99,00 

98,00 

97,00 

G10o.oo 
0,50 

G2 0 0,50 
1,70 

G3 0 1,70 
2,40 

G4 0 2,40 
3,00 97,80 

BS 37 

• 

fS, u, o', gerundet, kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

fS, u, gerundet, stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu 

bohren, hellbraun 

U, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu 

bohren, hellbraun 

S, u, gerundet, stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, 

leicht zu bohren, hellbraun 

"'" 0 
.D 
,._: 

"' "' ~ 
<> ;:;: 
8 e-

..<:: 
0 

e:l 
N 
t­
N 
Co. 
o:; 
"' t-
N 

0 
0 
t­
N 
Co. 
<> 
,!;i 
" ·~ 

e:< 
ö 

~-----------------------r------------------------------------------~~--------------------~~ ~ 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302/91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

Bauvorhaben: 
NMS, Retentionsraum 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

Anlage: BS 37 f--

r------------------------i8 
Projekt-Nr: 32.2721 t-

0 

~------------------------iO ";' .,.. 
0.. Datum: 14.11.2011 

~------------------------i"' 
Maßstab: 1:50 

Bearbeiter: Festag 



( 

( 

NN+m 

101,00 

100,00 

99,00 

98,00 

G1 0 o,oo 
0,40 

G2 0 0,40 
1,30 

G3 0 1,30 
2,70 

G4 0 2,70 
2,90 

GSD 2,90 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel. : 02302/91402- 0 
Fax: 02302/91402- 20 

BS 38 

97,82 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

-
U, fs, kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren, 

Grasnarbe, dunkelbraun 

f- mS, gerundet, u', o' , stark kalkhaltig, erdfeucht, leicht 

zu bohren, hellbraun 

U, fs, t', stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, weich , 

leicht zu bohren, braun 

S, u, gerundet, kalkhaltig , naß, leicht zu bohren, beige 

\ bis braun 

\u, t, fs, stark kalkhaltig, feucht, weich bis steif, leicht zu 

bohren, grau 



( 

( 

NN+m 

100,00 

99,00 

98,00 

97,00 

I 
I 

~ 

G1 D_Q,,"-'OOe_ _ _ 
0,40 

G2 0 0,40 
1,70 

G3 0 1,70 
2,50 

G4 0 2,50 
2,70 

BS 39 

96,35 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel. : 02302 /91402- 0 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

Fax: 02302/91402- 20 

U, o', fs, kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren, 

Wurzeln, dunkelbraun 

U, fs, t', stark kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, weich bis 

steif, leicht zu bohren, braun 

S, u', gerundet, stark kalkhaltig, feucht, leicht zu 

bohren, graubraun 

U, t, fs, o' , stark kalkhaltig, klopfnass, breiig bis weich, 

\

leicht zu bohren, Holzreste, auffäl liger Schwefelgeruch, 

grau 

S, naß, leicht zu bohren, hellbraun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 39 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 



( 

( 

NN+m 

100,00 

99,00 G1no.oo 
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II G2 n o.5o 
1,20 
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'Y 1,72GW 

97,00 G3 n 1.20 

II 2,50 

II 
G4 n 2.50 

3,00 

~ 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402 - 0 
Fax: 02302 I 91402-20 

BS40 

96,47 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

U, fs, o, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

U, fs, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu 

bohren, braun 

U, t, fs, stark kalkhaltig , feucht bis klopfnass, weich bis 

steif, leicht zu bohren, braun 

U, t, fs, o', stark kalkhaltig, klopfnass, weich bis steif, 

leicht zu bohren, grau 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

8840 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 
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DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402-20 

BS 41 

96,43 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

U, fs, o', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich , leicht zu 

bohren, Wurzeln, dunkelbraun 

-
U, fs, t', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, 

leicht zu bohren, braun 

-
U, t, fs, stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass , weich bis 

steif, leicht zu bohren, braun 

U, t, fs, o', stark kal khaltig, feucht bis naß, weich bis 

steif, leicht zu bohren, grau 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS 41 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 
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G4~--
3,00 96,59 

96,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402-20 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

U, fs, o', ka lkha ltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren, 

Wurzeln, dunkelbraun 

U, fs, t' , stark kalkhaltig , erdfeucht, weich bis steif, 

leicht zu bohren, braun 

U, t, fs , stark kalkhaltig , feucht bis klopfnass, weich, 

leicht zu bohren, braun 

U, t, fs, o', stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, weich 

bis steif, leicht zu bohren, grau 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS42 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 
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G1 0o.oo 
0,40 

G2 0 0,40 
1,20 

G3 0 1,20 
2,50 

G4 0 2,50 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302 I 91402- 0 
Fax: 02302 I 91402- 20 

BS43 

97,10 

Auftraggeber: 
OB Projektbau GmbH 

U, fs, o', kalkhaltig, erdfeucht, weich, leicht zu bohren, 

Wurzeln, dunkelbraun 

-
U, fs- ms', kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, weich, leicht 

zu bohren, braun 

-
U, t, fs, o', stark kalkhaltig, feucht bis klopfnass, steif, 

leicht zu bohren, braun 

-
S, u, gerundet, stark kalkhaltig, klopfnass, leicht zu 

bohren, grau 
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99,00 

' 96,00 

G1 0o,oo 
1,20 

G2 0 1,20 
2,20 

G30 2,20 
2,70 

G4 0 2,70 
3,00 

DR. SPANG 

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen 
Geologie und Umwelttechnik mbH 
Westfalenstr. 5-9; 58455 Witten 

Tel.: 02302/91402- 0 
Fax: 02302/91402- 20 

BS44 

96,89 

Auftraggeber: 
DB Projektbau GmbH 

-
U, fs, o', kalkhaltig , erdfeucht, weich bis steif, leicht zu 

bohren, Wurzeln, braun 

U, fs, t', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, leicht zu 

bohren, braun 

U, fs, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, leicht zu 

bohren, braun 

U, t, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, leicht 

zu bohren, graubraun 

Anlage: 

Projekt-Nr: 

Datum: 

Maßstab: 

Bearbeiter: 

BS44 

32.2721 

14.11.2011 

1:50 

Festag 




