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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad

Flb 1
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Legende:

Baugrube

P2288

Anlage 12.13.2.7.9.1a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9

im WSG 3 nach 1 Tag

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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Anlage 12.13.2.7.9.1a - neu
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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad

Flb 1

Flb 7
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Legende:

Baugrube

P2288

Anlage 12.13.2.7.9.2a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9

im WSG 3 nach 30 Tagen

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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Anlage 12.13.2.7.9.2a - neu
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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad

Flb 1

Flb 7
Flb 9

Flb 15
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Legende:

Baugrube

P2288

Anlage 12.13.2.7.9.3a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9

im WSG 3 nach 50 Tagen

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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Anlage 12.13.2.7.9.3a - neu
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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad
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Legende:

Baugrube

P2288

Anlage 12.13.2.7.9.4a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9

im WSG 3 nach 5 Jahren

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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Anlage 12.13.2.7.9.4a - neu
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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad

Flb 1

Flb 7
Flb 9
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Legende:

A9.1 Abwehrbrunnen

A9.1

A9.2

A9.3

A9.4

Baugrube

P2288

Anlage 12.13.2.7.9.5a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9 oberh. Sportpl.

im WSG 3 nach 50 Tagen mit Abwehrbrunnen

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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Anlage 12.13.2.7.9.5a - neu
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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad
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Flb 7
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Legende:

A9.1 Abwehrbrunnen

A9.1

A9.2

A9.3

A9.4

Baugrube

P2288

Anlage 12.13.2.7.9.6a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9 oberh. Sportpl.

im WSG 3 nach 3 Monaten mit Abwehrbrunnen

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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Anlage 12.13.2.7.9.6a - neu
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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad

Flb 1

Flb 7
Flb 9
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Legende:

A9.1 Abwehrbrunnen
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A9.3

A9.4

Baugrube

P2288

Anlage 12.13.2.7.9.7a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9 oberh. Sportpl.

im WSG 3 nach 6 Monaten mit Abwehrbrunnen

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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Anlage 12.13.2.7.9.7a - neu
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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad
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Flb 7
Flb 9

Flb 15

Flb 17

Flb 18

Flb 19
Flb 20

Flb 21
Flb 23

Flb 24

Flb 25

Flb 26

Flb 27

Flb 28

Flb 29
Flb 30

Flb 31

Flb 32

Flb 33 Flb 34

Flb 35

Flb 36

99.08

98.57
98.57

98.13

98.26

98.56

99.06
99.08

99.16
99.27

98.4

98.43

98.55

99.16

98.91

99.5
97.46

99.45

99.55

99.12 98.8

98.34

99.49

3490500 3491000 3491500 3492000 3492500 3493000 3493500
5554000

5554500

5555000

5555500

5556000

5556500

5557000
Legende:

A9.1 Abwehrbrunnen
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Anlage 12.13.2.7.9.8a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9 oberh. Sportpl.

im WSG 3 nach 1 Jahr mit Abwehrbrunnen

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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Anlage 12.13.2.7.9.8a - neu
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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad

Flb 1

Flb 7
Flb 9

Flb 15
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Anlage 12.13.2.7.9.9a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9 oberh. Sportpl.

im WSG 3 nach 2 Jahren mit Abwehrbrunnen

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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Anlage 12.13.2.7.9.9a - neu
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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad
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A9.1 Abwehrbrunnen

A9.1

A9.2

A9.3

A9.4

Baugrube

P2288

Anlage 12.13.2.7.9.10a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9 oberh. Sportpl.

im WSG 3 nach 3 Jahren mit Abwehrbrunnen

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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Anlage 12.13.2.7.9.10a - neu
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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad

Flb 1

Flb 7
Flb 9

Flb 15

Flb 17

Flb 18

Flb 19
Flb 20

Flb 21
Flb 23

Flb 24

Flb 25

Flb 26

Flb 27

Flb 28

Flb 29
Flb 30

Flb 31

Flb 32

Flb 33 Flb 34

Flb 35

Flb 36

99.08

98.57
98.57

98.13

98.26

98.56

99.06
99.08

99.16
99.27

98.4

98.43

98.55

99.16

98.91

99.5
97.46

99.45

99.55

99.12 98.8

98.34

99.49

3490500 3491000 3491500 3492000 3492500 3493000 3493500
5554000

5554500

5555000

5555500

5556000

5556500

5557000
Legende:

A9.1 Abwehrbrunnen

A9.1

A9.2

A9.3

A9.4

Baugrube

P2288

Anlage 12.13.2.7.9.11a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9 oberh. Sportpl.

im WSG 3 nach 4 Jahren mit Abwehrbrunnen

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

Flb 1
Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad

Flb 1

Flb 7
Flb 9

Flb 15

Flb 17

Flb 18

Flb 19
Flb 20

Flb 21
Flb 23

Flb 24

Flb 25

Flb 26

Flb 27

Flb 28

Flb 29
Flb 30

Flb 31

Flb 32

Flb 33 Flb 34

Flb 35

Flb 36

99.08

98.57
98.57

98.13

98.26

98.56

99.06
99.08

99.16
99.27

98.4

98.43

98.55

99.16

98.91

99.5
97.46

99.45

99.55

99.12 98.8

98.34

99.49

3490500 3491000 3491500 3492000 3492500 3493000 3493500
5554000

5554500

5555000

5555500

5556000

5556500

5557000
Legende:

A9.1 Abwehrbrunnen

A9.1

A9.2

A9.3

A9.4

Baugrube

P2288

Anlage 12.13.2.7.9.12a - neu

Schadstoffausbreitung Abschnitt 9 oberh. Sportpl.

im WSG 3 nach 5 Jahren mit Abwehrbrunnen

Gefährdungsabschätzung Brunnenentnahmerate:

400.000 m³ pro Jahr

DR. SPANG

Westfalenstraße 5 - 9, 58455 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0       Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
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