Ausbau L 3190 Glauburg Anlage 2 U 18 - Wassertechnik
Nachweis Mulden und Graben
Stand: Januar 2021

Nachweis Graben Bauende

Gesamtsumme der Abflisse am Bauende: = 201 I/s

169 |/= Weiterleitung in Bestand Vorfluter

Inkl. Rickhaltung in Mulden tber Erdschwellen: - 32 I/s

Eingangswerte
M5 1 121.1 I{s*ha
Abflussbeiwert Asphalt 0.9

Diﬂ‘erenz:l 32!”5

29 m* Rickhaltung in Mulde

Nachweis Graben mit: 169 I/s

Grabenbreite Sohle: 0,5 m
Grabentiefe: min 0,5 m
Bo6. neigungen: 1:1,5
Sohlgefalle: 2,5 %

Straenseitengraben ﬂ

L eistungzf shigheit o - }
h

eines Trapezprofils ',
nach b anning-Strickler ¢
DJ

Sohlenbreite b [m) ’057 Jﬂ A [rE] ’0447

Baschungshohe himl o5~ .| 4] lu [re] 1.9422205101

Bo.Neigunglinks 1: [r5 .| 4] thy [m] 0.2265448221

E-Meigung rechts 1 : ’157 Jj wsp b [t] [m] ’1;-'7

W assertiefe t [m] ’047 Jﬂ

Sohlengefalle [%a] ’257 Jj w [mids] 14639634517 m
kSt [ £34] ER O [ /5] 0.64534E5713

Nachweis: 0,646 m3/s = 646 I/s > 169 I/s > Nachweis erbracht
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Ausbau L 3190 Glauburg Anlage U 18 - Wassertechnik
Nachweis Mulden und Graben

Nachweis Mulden:

EWA4.1L 1+395 bis 1+610

143957 R AT TR 0r 0.0 100 200 09 0.00 0,03 03 21 3
144700148107 40,00 0.0 15 2030 0.00 0,09 0.5 38 3
0.00 0,12 0800792 ha 7
55 I
62__lus
am starksten belastete Mulde bei Neigung 2,5%, ca. Bau-km 1+610
Belastung: 62 I/s
Muldenbreite: 1,50 m
Muldentiefe: 0,30 m
Wassertiefe Mulde: 0,25 m
Sohlgefalle: 2,5 %
Mulde x|
/\ r Breite B [rn] 15 ﬂ
Muldenkohe hi[m] |3 ﬂ
t=h |— J
\ Wassertiefe t [m] 025 2
£ h ~l
E L
i Gefale [o] F—]
- H
Freis Parabel Eﬁs:w i kSt [mi1/3/4] S0 ﬂ
AT ] 02371 395 02282177 eichung. (7) =l

7
I (£ [} [1.5046106: [1.4910225
wepbtiim] | [1 36744360 [1.3693063¢
([l e gl
v [més] 0. 9226856, [0.9048504" Abbruch
0

(3 [ ] 0.2188056, 206502910 i

Nachweis: 0,206 m3/s = 206 I/s > 62 |/s = Nachweis erbracht
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Ausbau L 3190 Glauburg Anlage U 18 - Wassertechnik
Nachweis Mulden und Graben

Nachweis Mulde bei geringster Ladngsheiqung von 0,5%:

Muldenbreite: 1,50 m
Muldentiefe: 0,30 m
Wassertiefe Mulde: 0,25 m
Sohlgefalle: 0,5 %

Mulde x|
/\ e Breite B [m] 15 ﬂ
tuldenhiahe b [m] 03 ﬂ
t=h — -
\ "wassertiefe t [m] 0.5 |
t h H
i B Gefille [zo] 5 =+
4 5 J
Krei Parabel RAS-E
reis arane o hw o kSt [ /345] F— =+
A 11 [nF) 02371399 0.2282177: FIEnng. B
Iu {t] [m)] 1.50451 06 1.4910225°
wap b ] [m] 1,387 4436 1.3693063¢
r [m] 1.0875 -
w [mds] 041 26375, 040466141 Abbruch
a [r/e] 0.097852%; 0.09235090 0

1. Links: Bau-km zwischen ca. 0+330 und 0+360

EWA1L 0+200 bis 0+350,585

0+2000 0+261° 610 6.0 i 100 15 11 004 002 00 0,0i 4
0+261 0+351° 896 60 i 15 15 32 005 0,06 00 0,0; T
0,09 0,08 0,00 Summe: 11 |/s Weiterleitung in Dammfumulde

Belastung: 11 I/s

Nachweis: 0,092 m3/s =91 I/s > 11 I/s = Nachweis erbracht

2. Rechts: Bau-km zwischen ca. 0+975 und 1+000

EWA2 rechts 0+795,648 bis 1+031,031
0+796.  0+850! 544 60 {15 200 22 0,03 003 00 0,0: 4
0+850] 1+0317 1810 6.0 © 15 20 908 011 024 00 0.,0: 17
0,14 0,27 0,00 Summe: 21 |is
Zufluss EWA1.1 rechts: 23 lis
44 I/s Weiterlgitung in EWAZ2.1R

Belastung: 21 I/s

Nachweis: 0,092 m3/s = 91 I/s > 21 |/s = Nachweis erbracht
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3. Rechts: Bau-km zwischen ca. 1+150 und 1+200

1+1500  1+0657 8500 0.0 00 23 20 120 0,00 0,00 014 0.0 0.0 I3
0,00 0,14 0,00 Summe: 3 Ifs
Fufluss EWAZ rechts:” 44 Ifs

47 .\ 5 Durchlass DN 400 unter W-Weg
Belastung: ca. 47 I/s

Nachweis: 0,092 m3/s = 91 I/s > 47 I/s = Nachweis erbracht
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Nachweis Graben bei geringster Langsneigung von 0.5%:

Grabenbreite Sohle: 0,5 m
Grabentiefe: min 0,5 m
Bo6. neigungen: 1:1,5
Sohlgefalle: 0,5 %

StraBenseitengraben ﬂ

Leiztungsfahigheit o - }

eines Trapezprofils ',

nach Manning-Strickler t h

L
Sohlenbreite b [rm] 05 Jﬂ A ] 044
Bidschungshiche hm]  [o5 ]+ I [m] 1.9422205101
Bo. Neigunglinks 1: [15 -] thy [m] 0.2265448221
Bo-Meigungrechtz1: |15 Jﬂ wspb () [m] [17
W assertiefe b [m] 04 Jj
- Abbruch

Sohlengsfalls [%0] 5 J j w [m/s] 0.6569431 236 4
kSt [m1/3/s] 5 -+ 0 [é /5] 0.2890549743

Nachweis: 0,289 m3/s = 289 |/s

Der Nachweis ist erbracht, da der Wasserzuflu3 nicht gréBer als die
errechnete Wassermenge zur Weiterleitung in Bestand Vorfluter am
Bauende 1+740 = 169 I/s ist.
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