Ausbau L 3190 Glauburg Lage und Anzahl der Schwellen im Muldenké&rper Anlage 3 U18 - Wassertechnik

Stand: Januar 2021

Langsneigung Mulde Sg 6,2%
Neigung Wall (Hinterkante) Nwh 2,0 50,0%
Neigung Wall (Vorderkante) NwH 1,5 66,7%
Freibord: 0,05
Muldenbreite by 2,00 m
Muldentiefe tw 0,25 m
max. Wasserstand (Muldentiefe) ty 0,20 m
ts 0,01 m
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Muldenflache Al 0,323 m2
Muldenflache A2 0,030 m2
Muldenlange L1 3,23 m
Muldenlange L2 0,30 m
Muldenkérper (Volumen) V1 0,427 m?
Summe Volumen Muldek&rper mit Schwelle: 0,427 m3
bendtigtes Volumen Muldenkérper: 29 m3
Anzahl der Schwellen bei s 6,20% 67 St.
Lange Muldenkdrper mit Schwelle 4,80 m
Gesamtlange far Anzahl Mulden Lg 321 m

gewdhlite Bau-km 44 Schwellen:

gewdhlite Bau-km 23 Schwellen:

von 0+670 bis 0+881 (L=211 m)

670 881 211
von 1+250 bis 1+358 (L=108 m)
1250 1360 110
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