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1 Darstellung des Vorhabens
1.1 Allgemeines und Berechnungsgrundlagen

Die Abflussmengen werden aus dem Oberflachenwasser der befestigten Fahrbahnen, Bankett,
Bdschung und AuBengebietswasser ermittelt.

Die Berechnung basiert auf der Regenreihe Stockheim, Rasterfeld Spalte 27, Zeile 64
KOSTRA-DWD 2010R:

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 27, Zeile 64
Ortsname : Sfockheim (HE)
Bemerkung :
Zeitspanne . Januar - Dezember
Dauershfe Hiederschiagspenden i [ s-ha)] Je Wiederkefrinterval T [a]
1a 2a ET-1 ET -] la aa Ha c0a 100 &
Smin 1837 2606 30EA 344 4253 45632 8377 550,0 BED,9
10 mim 1ﬂ£ 193,3 2200 535 299,00 3445 Iz &047 450,3
15 min |121.1 I 156,2 1resg poariy 2378 il ] 934 319,32 3544
20 min 1026 1318 1485 1704 188,56 1EE 458 2675 286,7
ol ] TS 1.1 1143 1303 153,4 1759 1231 2057 28,3
45 min =1 T5,5 BE,T =5 115,95 1333 1434 156, 1736
&0 min 451 &0.E 55,0 ST 842 1086 17,1 127,8 1422
‘90 min g k] 443 c0.4 =2 [ a1 a#52 93,0 103.4
Zn T2 355 40,4 455 5459 B3,2 B8,1 Fa.2 B1S
3h ma 26.0 |5 4.0 40,0 45,0 435 54,0 E0.D
4h 180 0.8 3B 2 320 358 HE LR 47,5
-3.1] 1.8 152 i3 18,8 233 25,8 z88 4 34,8
Sh 85 114 126 14.5 7.0 155 g M| 228 253
12l 83 8,9 11 1158 136 156 1687 18,2 0,2
1En ER 65 T4 a4 ‘8,9 113 122 13,3 14,7
b 4.1 5.2 55 (] 73 54 87 10,6 11,7
42h 25 31 34 a3 4,5 g1 =4 5.8 B4
TZh 13 23 2= 28 32 iE EE:] a1 45
Legende
T :uderiedg-tehﬁntegual.ﬁhnunith[a]:niﬁmzﬂmam.hdu@Em@iseimwmmm
dberschreitet
D Dauerstufie in [min, h]: definierte Miederschiagsdauer einschliefich Unterbrechungen
il Meederschlagsspende in [lifs-haj]
Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerie verwendet
Bliederschisgshdben b Diauershais
Wiederkennntenai tonssemerte 15 min ED min - :4 L] 7Zh
12 Fakktor ) CANID-Vonpaise O DO-Viorgabe DA E-orgabe: CHNID-Y ongabe
[rmarmi] 10,50 1E,E0 35,30 43,00
— Fakior [ DAND-Vorgabe W D-vorgabe W E-yorgabe HAID-¥ ongabe
[rmami] 31,90 51,20 10,40 117,70

Wenn die angegebenen YWerte fir Planungsawecke herangezogen wenden, solite fur id(D;T) b=w. hN{D:T)
Wiederkehrinterall

in Abhangigkeit wom
beilasT=5a emn Toleranzheirag von £10 %,
beifa<T=50a ein Toleranzheirag von £15 %,
bea50a<T<100a ein Toleranzbefrag von £20 %

Abbildung 2: Regenspenden geman Kostra-DWD 2010R
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Die Werte fir den Bemessungsniederschlag in Abhangigkeit von der Regenhaufigkeit sowie
Abflussbeiwerte und Versickerrate ergeben sich damit zu:

- Niederschlagsspende risp= 121,11/ (s x ha),
(Eintrittshaufigkeit 1 x jahrlich, 15 min. Regen, gemalk KOSTRA-DWD 2010R)

- Spitzenabflussbeiwert befestigte Flachen Y=0,9
- Spezifische Versickerrate flr Bankett, Béschung gs = 100 l/(s x ha)
- Spezifische Versickerrate fur Mulden gs = 150 l/(s x ha)

2 Ermittlung und Nachweis der Abflussmenge

Siehe Unterlage 18 Wassertechnik, Anlage 1
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Uberpriifung zur Erfordernis einer Regenwasserbehandlung

Nach dem Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser)
wird zur Feststellung der maBgebenden Abflussbelastung die Herkunfisflache als "mittel"
verschmutzte Flachen F4 mit 19 Punkten (StraBen mit 300 bis 5.000 Kfz/24h, gemaf Tabelle
A.3) eingestulft.

Es erfolgt eine Ableitung in geplante Vorfluter Mulde/ Graben im Einschnitt/ Damm. Am
Bauende (Hof Leustedt) wird in einen bestehenden Graben eingeleitet. Der vorhandene Graben
fuhrt entlang der L 3190 in Richtung Nidder. Nach ca. 130 m hinter dem Bauende, an einer
Wegeeinmlndung, beginnt die Trinkwasserschutzzone Il (gelbe Fulllung). Dort endet jedoch
der Graben und eine Weiterleitung ist nicht ersichtlich.

) %
neung Graben in WSZ Il '

D

Abbildung 1: Trinkwasserschutzzonen (Quelle: GruSchu Hessen)

a

Die oben aufgezeigte Weiterleitung erfolgt in Richtung Wasserschutzzone Il (WSG Glauburg,
Brunnen Glauburg; WSG-ID 440-077).

Bei der Einleitung in oberirdische Gewasser ist hierbei von einem Gewdasser mit normalen
Schutzbedurfnissen auszugehen (keine Uferfiltratgewinnung).

Seite 5



Seite 6 (7)

Daher ist der Gewassertyp G3 mit 24 Gewasserpunkten, gemaB Anhang A, Tabelle A.1a
(Bewertungspunkte fir Gewasser mit normalen Schutzbedurfnissen), ausgewahlt.

Die Ermittlung der abflusswirksamen Flachen Au erfolgt nach der RAS-EW (siehe Abschnitt 2,
Ermittlung der Abflussmenge). Danach betragt die Abflussmenge der Fahrbahn, Bankette und
Bdschungen in Summe 73 1/s ohne Berlicksichtigung des natlrlichen Abflusses aus dem
Gelénde.

Da die vorhandene Planung eine Vermischung der Aussengebietswasser mit dem
Oberflachenwasser der Fahrbahnen nicht ausschlieBen kann entstehen zuséatzlich natirliche

Abflussmengen von 86 I/s.

Die maBgebende undurchlédssige Flache Au ergibt sich aus der Summe aller angeschlossenen
Teilflachen, multipliziert mit dem zugehdrigen mittleren Abflussbeiwert:

Aui = Agi X Ynm;i

Der Flachenanteil fi der undurchlassigen Teilflachen an der Gesamtflache betragt:

fi=Au/ Z A

Gesamtsumme Anteil
Gesamtsumme Fahrbahnflédche (inkl. bef. W-Wege): 0,91 ha 0,022
Gesamtsumme unbefestigte Flachen (inkl. unbe. W-Wege): 2,32 ha 0,055
Gesamtsumme nattrlicher Abfluss Gelénde: 38,60 ha 0,923
Gesamtsumme aller Abfllsse: 41,80 ha 1,000

Aus Tabelle 2 (Bewertungspunkte fir Einflisse aus der Luft) ist die Luftverschmutzung als
gering anzusehen (Typ, L1, 1 Punkt), da sich die StraBe auBerhalb von Siedlungen befindet.
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1.) Fahrbahnwasser der L 3190 - gemaB DWA-M 153 - zur Ableitung in Mulden/ Graben

Gewasser Typ Gewasserpunkte G
(Tabellen A.1a und A.1b)
FlieBgewasser G3 G=24
Flachenanteil f; Luft L Flachen F; Abflussbelastung B;
(Kapitel 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Aui fi Typ Punkte |Typ Punkte |Bi=fix (Li+F)
0,91 0,022 L1 1 F4 19 0,44
2,32 0,055 (DTV>300 |1 F4 19 1,10
38,60 0,923 bis 5.000) 1 F4 19 18,46
> =41,801|>=1,0 Abflussbelastung B =X B : B=20
keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G
B=20 G=24 B < G erfiillt!
maximal zulassiger Durchgangswert Dmax = G / B: Dmax = ...

vorgesehene BehandlungsmafBnahmen
(Tabellen A.4a, A.4b und A.4c)

Typ

Durchgangswerte D

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Kapitel 6.2.2):

Emissionswert E = B x D:

Behandlungsbedurftigkeit genauer prifen, wenn:

Ergebnis quantitative Bemessung:

E>G

Die Abflussbelastung aus Oberflachenwasser der Fahrbahnen und nattrlichem Einzugsgebiet
sind geringer als das Schutzbedurfnis der Vorflut in die eingeleitet wird. Daher ist keine
Regenwasserbehandlung erforderlich.
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