B 521; Ausbau Nidderau Eichen

HID 03317

Wassertechnische Untersuchungen/Berechnungsergebnisse — Unterlage 13.2.1 — Seite 1

Auftraggeber:

Mulden-Rigolen-Element:

Eingabedaten Mulde:

B521;Eichen

Vu=[(Ay+Agm) * 107* oy~ Asm™ Ki/2]* D * 60 *fz

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

EA1 (rechte Mulden Rigole) von Bau-Km 0+000 bis Bau-Km 0+272
Einleitung in Vorfluter 1 (Oberdorfgraben)

Einzugsgebietsfliche Ae m> 3.500
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y. - 0,63
undurchléssige Fléche A, m? 2.200
gewabhlte Versickerungsflache der Mulde Agm m? 420
gewahlte Muldenbreite bm m- 2
Durchlassigkeitsbeiwert des Muldenbettes K m m/s 1,0E-05
Bemessungshaufigkeit Mulde Nm 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor Mulde fz m - 1,20
Regendaten Muldenberechnung: Berechnung Muldenvolumen:
D [min] Yo [V(s*ha)] Vi [m°]

10 239,3 43,63

15 190,6 51,66

20 159,9 57,30

30 122,4 64,73

45 91,8 71,12

60 741 74,80

90 52,5 75,52

120 411 74,89

- 180 29,2 71,93

Ergebnisse Muldenbemessung:
erforderliches Muldenvolumen Vi m 75,52
gewihltes Muldenvolumen Vigew |m® 80,0
Einstauhéhe in der Mulde Zy m 0,19
vorhandene Muldenflache Asmvoh |m? 414
Entleerungszeit der Mulde te h 10,7
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HID 03317

Wassertechnische Untersuchungen/Berechnungsergebnisse — Unterlage 13.2.1 — Seite 2

Auftraggeber:

Mulden-Rigolen-Element:

Eingabedaten Rigole:

B521;Eichen

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

EA1 (rechte Mulden Rigole) von Bau-Km 0+000 bis Bau-Km 0+272
Einleitung in Vorfluter 1 (Oberdorfgraben)

L = [(Au+Asu+Ay )10 1o -Qo, -Vi/(D*60*fz,)] / [(Dr*hg*Sre)/(D*60*fz )+ (br+hr/2) k(2]

undurchléssige Flache direkt an Rigole Aur m? 0
gewabhlte Breite der Rigole bg m 2,0
gewabhlte Hohe der Rigole hr m 0,5
Speicherkoeffizient des Flllmaterials der Rigole SR - 0,33
AuBendurchmesser Rohr(e) in der Rigole da mm 310
Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 300
gewahlte Anzahl der Rohre in der Rigole a 1
Gesamtspeicherkoeffizient SRR 0,38
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qp, I's 1,00
Durchléssigkeitsbeiwert der geséttigten Zone ks m/s 5,0E-07
Bemessungshaufigkeit Rigole - ng 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor Rigole fzm 1,20
Regendaten Rigolenberechnung: Berechnung Rigolenlénge:
D [min] rpm [l/(s*ha)] Lg [m]

20 159,9 0,0

30 122,4 0,0

45 91,8 0,0

60 74 1 0,0

90 52,5 6,9

-120 41,1 11,4

180 29,2 16,0

240 22,8 15,3

360 16,2 10,4
Ergebnisse Rigolenbemessung:
erforderliche Lange der Rigole Lr m 16,0
erforderliches Rigolen-Speichervolumen Vg m? 6,1
gewdhlte Rigolenldnge LR gew m 207|.
gewahltes Rigolen-Speichervolumen VR gew m® 78,7
Rigolenaushub Veaushub  |m® 207,0
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Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach DWA-A 138

B521;Eichen

Auftraggeber:
Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

Mulden-Rigolen-Element:
EA1 (rechte Mulden Rigole) von Bau-Km 0+000 bis Bau-Km 0+272
Einleitung in Vorfluter 1 (Oberdorfgraben)
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HID 03317

Wassertechnische Untersuchungen/Berechnungsergebnisse — Unterlage 13.2.1 — Seite 4

Auftraggeber:

Mulden-Higolen-Element:

Eingabedaten Mulde:

B521;Eichen

Vi = [(Au+ Asge) * 107* fogm - A * K/ 21 D * 60 * 7

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

EA3+EA4 (linke Mulden Rigole) von Bau-Km 0+210 bis Bau-Km 0+650
Einleitung in Vorfluter 2 (Neuwiesengraben)

Einzugsgebietsflache Ag m? 24.300
Abflussheiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y - 0,28
undurchlassige Flache A, m? 6.880
gewahlte Versickerungsflache der Mulde Asm m? 928
gewahlte Muldenbreite by m 2
Durchlassigkeitsbeiwert des Muldenbettes Kim m/s 1,0E-05
Bemessungshaufigkeit Mulde Ny 1/Jahr 0,2
Zuschlagstaktor Mulde fz.m 1,20

Regendaten Muldenberechnung:

Berechnung Muldenvolumen:

Vi [m°]

217,20

229,90

235,56

237,18

235,35

227,44

207,59

168,71

‘D [min] rpm [/(s*ha)]

45 91,8
60 74,1
90 52,5
120 41,1
180 29,2
240 22,8
360 16,2
540 11,5
720 9

123,75

Ergebnisse Muldenbemessung:

erforderliches Muldenvolumen Vi m? 237,18
gewihltes Muldenvolumen Vmgew |m° 238,0
Einstauh&he in der Mulde Zy m 0,31
vorhandene Muldenflache Asmvorh |m? 756
Entleerungszeit der Mulde te h 17,5
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HID 03317

Wassertechnische Untersuchungen/Berechnungsergebnisse — Unterlage 13.2.1 — Seite 5

Auftraggeber:

Muldeh-Rigoien-Element:

Eingabedaten Rigole:

B521;Eichen

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

EA3+EA4 (linke Mulden Rigole) von Bau-Km 0+210 bis Bau-Km 0+650
Einleitung in Vorfluter 2 (Neuwiesengraben)

Lg = [(Ay+Agu+A,p)*1 lT.'\"'rmn)'Ql:yr'VM’(D"smfz.n)] ! [(br*hg"sgpg)/(D*60%z g)+(bp+hp/2) k(2]

undurchlassige Flache direkt an Rigole Aun m? 0
gewdhlte Breite der Rigole bs m 2,0
gewahlte Hohe der Rigole hg m 0,5
Speicherkoeffizient des Fillmaterials der Rigole SR 0,33
AuBendurchmesser Rohr(e) in der Rigole da mm 310
Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 300
gewdhlte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1
Gesamtspeicherkoeffizient SRR - 0,38
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qp, I/'s 1,00
Durchlassigkeitsbeiwert der geséattigten Zone ke m/s 5,0E-07
Bemessungshaufigkeit Rigole Ng 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor Rigole fz r 1,20
Regendaten Rigolenberechnung: Berechnung Rigolenléinge:
D [min] rppy [1/{s*ha)] Lg [m]

45 91,8 0,0

60 74,1 19,9

90 52,5 55,1

120 41,1 79,6

. 180 29,2 115,0

240 22,8 134,3

360 : 16,2 162,0

540 11,5 179,7

720 9 182,0
Ergebnisse Rigolenbemessung:
erforderliche Lénge der Rigole Lr m 182,0
erforderliches Rigolen-Speichervolumen Vg m? 69,1
gewdhlte Rigolenlange Lp,gew m 378
gewihlites Rigolen-Speichervolumen VR gew m’ 143,6
Rigolenaushub Vaaushup  |m® 378,0,
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Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach DWA-A 138

B521;Eichen

Auftraggeber:
Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

Mulden-Rigolen-Element: ,
EA3+EA4 (linke Mulden Rigole) von Bau-Km 0+210 bis Bau-Km 0+650
Einleitung in Vorfluter 2 (Neuwiesengraben)
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HID 03317

Wassertechnische Untersuchungen/Berechnungsergebnisse — Unterlage 13.2.1 — Seite 7

Auftraggeber:

Mulden-Rigolen-Element:

Eingabedaten Mulde:

B521;Eichen

VM = [ (Au'l' AS,M) * 10-7* rD(n)" AS,M* kflr2 ] ¥ D ik GO* fZ.M

Dimensionierung eines Mulden-F{igoIen-EIeméntes
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

EA6(rechte Mulden Rigole) von Bau-Km 0+650 bis Bau-Km 0+675
Einleitung in Vorfluter 2 (Neuwiesengraben)

Einzugsgebietsflache. A m? 400
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo 0,50
undurchlassige Flache A, m?2 200
gewihlte Versickerungsfliche der Mulde Asm m?2 50
- |gewahite Muldenbreite b m 2
Durchléssigkeitsbeiwert des Muldenbettes kim m/s 1,0E-05
Bemessungshaufigkeit Mulde Ny 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor Mulde fz.m 1,20
Regendaten Muldenberechnung: Berechnung Muldenvolumen:
D [min] o [1(s*ha)l Vi [m?]
5 336,5 2,94
10 239,3 413
15 190,6 4,88
20 159,9 5,40
30 122,4 6,07
45 91,8 6,63
60 74,1 6,92
90 52,5 6,89
120 41,1 6,72
Ergebnisse Muldenbemessung:
erforderliches Muldenvolumen Vu m’ 6,92
gewabhltes Muldenvolumen Vi, gew m? 11,0
Einstauhéhe in der Mulde Zy m 0,22
vorhandene Muldenflache Asmvorn |m? 50
Entleerungszeit der Mulde te h

12,2
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Wassertechnische Untersuchungen/Berechnungsergebnisse — Unterlage 13.2.1 — Seite 8

Auftraggeber:

Mulden-Rigolen-Element:

Eingabedaten Rigole:

B521;Eichen

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

EA6(rechte Mulden Rigole) von Bau-Km 0+650 bis Bau-Km 0+675
Einleitung in Vorfluter 2 (Neuwiesengraben)

Lp = [(Ay+Asu+A,R) 107 1o Qp, -Vi/(D*60*2 5)] / [(br*hg*sgp)/(D*60*1z g)+(br+hp/2) k2]

undurchlassige Flache direkt an Rigole Aur m? 0
gewahlte Breite der Rigole bg m 2,0
gewdhlte Hohe der Rigole hg m 0,5
Speicherkoeffizient des Fiillmaterials der Rigole SR 0,33
AuBendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d, mm 310
Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 300
gewahlte Anzahl der Rohre in der Rigole a 1
Gesamtspeicherkoeffizient SRR 0,38
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qor I/s . 0,00
Durchldssigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ki m/s 5,0E-07
Bemessungshaufigkeit Rigole Ng 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor Rigole fz m - 1,20
Regendaten Rigolenberechnung: Berechnung Rigolenlénge:
D [min] rog [1/(s*ha)] Lg [m]

180 29,2 0,0

240 22,8 0,0

360 16,2 0,0

540 Uil 0,4

720 9 1,6

1080 6,8 5.2

1440 5,6 8,0

2880 3,4 13,3

4320 2,5 15,2
Ergebnisse Rigolenbemessung:
erforderliche Lédnge der Rigole Lg m 15,2
erforderliches Rigolen-Speichervolumen Vg m® 5.8
gewahlte Rigolenlange Lg gew m 25
gewihltes Rigolen-Speichervolumen Vi gew m* 9,5
Rigolenaushub Veausb  |m® 25,0
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Wassertechnische Untersuchungen/Berechnungsergebnisse — Unterlage 13.2.1 — Seite 9

Dimensionierung eines Mulden-RigoIen-Elemehtes
nach DWA-A 138

B521;Eichen

Auftraggeber:
Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

Mulden-Rigolen-Element:
EA6(rechte Mulden Rigole) von Bau-Km 0+650 bis Bau-Km 0+675
Einleitung in Vorfluter 2 (Neuwiesengraben)
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HID 03317

Wassertechnische Untersuchungen/Berechnungsergebnisse — Unterlage 13.2.1 — Seite 10

Auftraggeber:

Mulden-Rigolen-Element:

Eingabedaten Mulde:

B521;Eichen

VM = [ (Au'l- AS,M) * 10-7_* rn(n)' AS,M* kf/ 2 ] s D ol 60 " fZ,M

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
, nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

EA8 (rechte Mulden Rigole) von Bau-Km 0+675 bis Bau-Km 0+920
Einleitung in Vorfluter 3 (Espengraben)

Einzugsgebietsfliche Ag m> 3.500
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y - 0,63
undurchléssige Flache Ay m? 2.200
gewahlte Versickerungsfliche der Mulde Agm m? 490
gewahlte Muldenbreite by m 2
Durchlgssigkeitsbeiwert des Muldenbettes Kim m/s 1,0E-05
Bemessungsh&ufigkeit Mulde Ny 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor Muide fz.m - 1,20
Regendaten Muldenberechnung: Berechnung Muldenvolumen:
D [min] I [V(s*ha)] Vy [m¥]
5 336,5 31,70

10 239,3 44,58

15 190,6 52,73

20 159,9 58,41

30 122,4 65,83

45 91,8 72,07

60 74,1 75,53

90 52,5 75,64

120 41,1 74,35
Ergebnisse Muldenbemessung:
erforderliches Muldenvolumen Vi m® 75,64
gewéhltes Muldenvolumen Vimgew |m° 88,0
Einstauhéhe in der Mulde Zm m 0,21
vorhandene Muldenflache Asmvorn - [m? 420
Entleerungszeit der Mulde te h 11,6
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Wassertechnische Untersuchungen/Berechnungsergebnisse — Unterlage 13.2.1 — Seite 11

Auftraggeber:

Mulden-Rigolen-Element:

Eingabedaten Rigole:

B521;Eichen

Dimensionierung eines Mulden-RigoIen?Elementes
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

EA8 (rechte Mulden Rigole) von Bau-Km 04675 bis Bau-Km 0+920
Einleitung in Vorfluter 3 (Espengraben)

La = [(Ay+Asm+A, g)*10 7 rp -Qp, Vi (D*60*T2,5)] / [(br*hg*Sga)/ (D*60*fzp)+(br+hp/2) ky/2]

undurchlassige Flache direkt an Rigole Aur m? 0
gewdhlte Breite der Rigole bg m 2,0
gewdbhlte Hohe der Rigole hg m 0,5
Speicherkoeffizient des Fillmaterials der Rigole SR - 0,33
AuBendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d, mm 310
Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 300
gewdhlte Anzahl der Rohre in der Rigole a - ] 1
Gesamtspeicherkoeffizient SRR - : 0,38
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qpr I/s 1,00
Durchlassigkeitsheiwert der gesattigten Zone ki m/s 5,0E-07
Bemessungshdaufigkeit Rigole Ny 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor Rigole f2 R - 1,20
Regendaten Rigolenberechnung: Berechnung Rigolenlénge:
D [min] romy [1/(s*ha)] Lg [m]

15 190,6 0,0

20 159,9 0,0

30 122,4 0,0

45 91,8 0,0

60 74,1 0,0

90 52,5 0,0

120 . 41,1 0,0

180 29,2 2,2

240 22,8 1,8
Ergebnisse Rigolenbemessung:
erforderliche Lange der Rigole Lr m 2,2
erforderliches Rigolen-Speichervolumen Vg m? 0,8
gewahlte Rigolenlange Lp, gew m 210
gewihltes Rigolen-Speichervolumen VR gew m® 79,8
Rigolenaushub T 210,0
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Wassertechnische Untersuchungen/Berechnungsergebnisse — Unterlage 13.2.1 — Seite 12

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach DWA-A 138

B521:Eichen

Auftraggeber:
Hessen Mobil StraBen- und Verkehrsmanagement

Mulden-Rigolen-Element:
EA8 (rechte Mulden Rigole) von Bau-Km 0+675 bis Bau-Km 0+920
Einleitung in Vorfluter 3 (Espengraben)
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Wassertechnische Untersuchungen/Berechnungsergebnisse — Unterlage 13.2.1 — Seite 13

Dimensionierung einer Muldenrinne oder StraBenmulde
nach den Richtlinien fiir die Anlage von StraBen RAS-Ew

B521; Eichen
Prifberechnung

Auftraggeber:
Hessen Mobil - StraBen- und Verkehrsmanagement
Spezialisten Wasserwirtschaft PL1.00.4

Muldenrinne / StraBenmulde:
EA2 (linke Mulde am BdschungsfuB Wirtschaftsweg) bei Bau-km 0+090 bis Bau-Km 0+178

Eingabedaten: Qe = ket *h ¥ * 1,2 *B /(2*h )* 1000
Qgem = Ay * o/ 10000

Langsgefalle gewahlt.

Einzugsgebietsflache - |Ae m? 4.200
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,19
undurchlassige Flache A, m? 800
Breite der Muldenrinne / StraBenmulde B m 2,00
Tiefe der Muldenrinne / StraBenmulde (optional) h m 0,40
Rinnen- / Muldenlangsneigung I % 0,10
Rauheit nach Strickler kst m'%/s 20
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 1,0
gewahlte Dauer des Bemessungsregens D min 15
maBgebende Regenspende D(n) I/(s*ha) 125,0
Ergebnisse:

Bemessungsabfluss Qgem I/s 10,00
mogl. Abfluss Muldenrinne / StraBenmulde Qgrinne  |I/s 137,34| .
Tiefe der Muldenrinne / StraBenmulde h m 0,40
Bemerkungen:

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut flr technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Dimensionierung einer Muldenrinne oder StraBenmulde
nach den Richtlinien fiir die Anlage von StraBen RAS-Ew

B521; Eichen
Prifberechnung

Auftraggeber:
Hessen Mobil - StraBen- und Verkehrsmanagement
Spezialisten Wasserwirtschaft PL1.00.4

Muldenrinne / StraBenmulde:
"EAS (rechte Mulde) bei Bau-km 0+272 bis Bau-Km 0+650 in Vorfluter 2

Eingabedaten: Qrinne = kst *h®**1,"2*B /(2*h)* 1000
Qgem = Ay " rp(n)/ 10000

Geringstes Langsgefalle gewahlt.
Von Bau-Km 0+272 bis Bau-Km 0+470; Langsgefélle 0,5 %
Von Bau-Km 0+470 bis Bau-Km 0+650; Langsgefélle 3,8 %

Einzugsgebietsflache Ae m? 4.400
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) o - 0,20
undurchlassige Flache A, m? 900
Breite der Muldenrinne / StraBenmulde B m 2,00
Tiefe der Muldenrinne / StraBenmulde (optional) h m 0,40
Rinnen- / Muldenlangsneigung I % 0,50
Rauheit nach Strickler Kst m"/s 20
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 1,0
gewahlte Dauer des Bemessungsregens D min 15
mafgebende Regenspende o) I/(s*ha) 125,0
Ergebnisse:

Bemessungsabfluss Qgem I's 11,25
mogl. Abfluss Muldenrinne / StraBenmulde Qpinne  |I/s 307,10
Tiefe der Muldenrinne / StraBenmulde h m 0,40
Bemerkungen:

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Dimensionierung einer Muldenrinne oder StraBenmulde
nach den Richtlinien fiir die Anlage von StraBen RAS-Ew

B521; Eichen
Prifberechnung

Auftraggeber:
Hessen Mobil - StraBen- und Verkehrsmanagement
Spezialisten Wasserwirtschaft PL1.00.4

Muldenrinne / StraBenmulde:
EA7 (linke Mulde) bei Bau-km 0+650 bis Bau-Km 0+925 in Vorfluter 3

Eingabedaten: Opine = kot *h*** L, 2 *B /(2* h)* 1000
Qgem =A," I'D(n)/ 10000

Von Bau-Km 0+650 bis Bau-Km 0+925; Langsgefalle 0,8 %

Einzugsgebietsflache Ag m? 11.200
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) WY - 0,21
undurchléssige Flache A, m? 2.300
Breite der Muldenrinne / StraBenmulde B m 2,00
Tiefe der Muldenrinne / StraBenmulde (optional) h m 0,40
Rinnen- / Muldenlangsneigung I % 0,80
Rauheit nach Strickler Kst m'%/s 20
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 1,0
gewahlte Dauer des Bemessungsregens D min 15
mafBgebende Regenspende ) l/(s*ha) 125,0
Ergebnisse:

Bemessungsabfluss Qgem I/'s 28,75
mogl. Abfluss Muldenrinne / StraBenmulde Qginne  |I/s 388,46
Tiefe der Muldenrinne / StraBenmulde h m 0,40
Bemerkungen:

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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